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4.1 - EscalerasAL FV MAALUMINIO FIBRA DE VIDRIO MADERA

4
TM-DA -  Escalera tijera doble acceso

Madera

TRFM -  Escalera doble extensión manual

(todo fibra)

Escalera de doble acceso con sistema antiapertura y tacos de goma antideslizantes.
Fabricada en su totalidad con madera de pino sin barnizar.
Peldaño plano para una mayor comodidad
Peldaños reforzados con pasador de acero.

Escalera de dos tramos unidos mediante abrazaderas con desplazamiento manual. Zapatas basculantes antides-
lizantes. Ruedas de goma blanca (para no manchar la pared) Patas regulables en altura. Cinta de apoyo o amarre 
en postes opcionales. Norma EN 61478 para trabajo en tensión.
Las escaleras resisten los siguientes ensayos de rigidez dieléctrica sin producir contorneos, ni sufrir perforacio-
nes o calentamientos significativos.

-Tensión práctica de utilización 30KV .
-Tensión máxima de ensayo 90KV.

Huella peldaño
(mm)

30

Huella peldaño
(mm)

60

Código Referencia Peldaños Kg

74-282/07 TRFM 7x2 7x2 1,89 3,30 4,10 60x30 16,00

74-282/08 TRFM 8x2 8x2 2,45 3,90 4,70 60x30 17,00

74-282/09 TRFM 9x2 9x2 2,73 4,46 5,25 60x30 19,00

74-282/10 TRFM 10x2 10x2 3,01 4,98 5,80 60x30 21,00

74-282/11 TRFM 11x2 11x2 3,29 5,54 6,30 60x30 23,00

74-282/12 TRFM 12x2 12x2 3,58 6,01 6,80 60x30 24,00

74-282/13 TRFM 13x2 13x2 3,86 6,57 7,30 60x30 26,00

74-282/14 TRFM 14x2 14x2 4,14 7,20 8,00 60x30 27,00

400 mm

Código Referencia Peldaños Kg €/ Un.

74-290/04 TM-DA 4x2 4x2 1,16 1,15 0,93 1,73 0,85 440 60x20 8,00

74-290/05 TM-DA 5x2 5x2 1,42 1,41 1,17 1,97 1,04 480 60x20 10,00

74-290/06 TM-DA 6x2 6x2 1,68 1,67 1,41 2,21 1,20 520 60x20 12,00

74-290/07 TM-DA 7x2 7x2 1,94 1,93 1,65 2,45 1,38 550 60x20 14,00

74-290/08 TM-DA 8x2 8x2 2,20 2,19 1,90 2,70 1,58 590 60x20 17,00

74-290/09 TM-DA 9x2 9x2 2,65 2,45 2,14 2,94 1,74 630 60x20 19,00

74-290/10 TM-DA 10x2 10x2 2,91 2,71 2,38 3,18 1,90 660 60x20 22,00

74-290/11 TM-DA 11x2 11x2 3,17 2,97 2,62 3,42 2,04 700 60x20 24,00

Código Referencia

974-291
Juego Tacos TM-DA (4 
unidades)

Recambios

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

ANTIMAGNÉTICAS, RESISTENTES
A LA HUMEDAD, LOS ÁCIDOS

Y LA CORROSIÓN

PRO

PRO

FV 131
UNE-EN

150 Kg
MAX.

MA 131
UNE-EN

150 Kg
MAX.
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/escaleras-andamios/f/gayner

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/escaleras-andamios/f/gayner



