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4.1 - Escaleras AL FV MAALUMINIO FIBRA DE VIDRIO MADERA

4

* Ruedas de goma blanca

TRF2C -  Escalera doble extensión a cuerda

(todo fibra)

TRF2 -  Escalera transformable doble

(todo fibra)

Escalera de dos tramos unidos mediante abrazaderas cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda. 
Zapatas basculantes antideslizantes. Ruedas de goma blanca (para no manchar la pared). Patas regulables en 
altura. Cinta de apoyo o amarre en postes opcionales. Norma EN 61478 para trabajo en tensión.
Las escaleras resisten los siguientes ensayos de rigidez dieléctrica sin producir contorneos, ni sufrir perforacio-
nes o calentamientos significativos.

-Tensión práctica de utilización 30KV .
-Tensión máxima de ensayo 90KV.

Escalera transformable de dos tramos. Se puede utilizar en forma de tijera o extendida. Cintas de seguridad 
antiapertura. Estabilizador con amplio taco de goma para mayor seguridad. Ruedas de goma blanca (para no 
manchar la pared) a partir del modelo TRF2- 10X2. Norma EN 61478 para trabajo en tensión.
Las escaleras resisten los siguientes ensayos de rigidez dieléctrica sin producir contorneos, ni sufrir perfora-
ciones o calentamientos significativos.

-Tensión práctica de utilización 30KV .
-Tensión máxima de ensayo 90KV.

Huella peldaño
(mm)

30

Huella peldaño
(mm)

30

Código Referencia Peldaños Kg

74-275/06 TRF2-6x2 7x2 2,12 2,72 3,54 1,76 2,50 0,65 50x20 15,00

74-275/08 TRF2-8x2 8x2 2,40 3,84 4,70 2,34 3,05 0,74 50x20 18,00

74-275/10 TRF2-10x2* 10x2 3,00 4,96 5,80 2,94 3,60 0,83 70x30 21,00

74-275/12 TRF2-12x2* 12x2 3,55 6,08 6,80 3,50 4,15 0,92 70x30 24,00

455 mm

400 mm

Código Referencia Peldaños Kg

74-280/10 TRF2C-10x2 10x2 3,01 4,98 5,80 60x30 21,00

74-280/12 TRF2C-12x2 12x2 3,58 6,01 6,80 60x30 25,00

74-280/14 TRF2C-14x2 14x2 4,14 7,20 8,00 60x30 29,00

74-280/16 TRF2C-16x2 16x2 4,69 8,32 9,10 70x30 39,00
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/escaleras-andamios/f/gayner

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/escaleras-andamios/f/gayner



