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4.2 - Plataformas de trabajo y acceso
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AL FV MAALUMINIO FIBRA DE VIDRIO MADERA

Detalle barandilla 

frontal. Opcional

2 ruedas ø80 incluidas

*Estos modelos se sirven montados. La plataforma cuenta como peldaño.

PT1 60º -  Escalera puente de acceso

Escalera puente de paso y acceso a maquinária, fabricada en aluminio y de acuerdo a la normativa europea 
EN131. Diseño robusto y resistente, con barandillas y rodapié a ambos lados, permite la salida de frente desde la 
plataforma. Lo convierte en la escalera ideal para accesos a distinto nivel, a la caja de los camiones, para carga de 
contenedores... A través de los accesorios opcionales, la escalera, se puede fijar al suelo para accesos permanentes, 
colocar ruedas para una mayor movilidad o equipar con barandilla frontal para usarla como escalera de almacén. 
Con una inclinación de 60 grados. Peldaños y plataforma de perfil de aluminio estriado. Plataforma 560x500 mm. 
Peldaños de 160mm.

Código Referencia Peldaños Kg

74-319/03* PT1 60-03 3 0,75 2,75 1,70 0,97 0,75 19,00

74-319/04* PT1 60-04 4 1,00 3,00 1,95 1,11 0,75 22,00

74-319/05* PT1 60-05 5 1,25 3,25 2,20 1,26 0,75 26,00

74-319/06* PT1 60-06 6 1,50 3,50 2,45 1,40 0,90 29,00

74-319/07* PT1 60-07 7 1,75 3,75 2,70 1,55 1,00 33,00

74-319/08 PT1 60-08 8 2,00 4,00 2,95 1,69 1,10 36,00
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FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

Código Referencia

74-319/20 Barandilla frontal

Opcional

PRO

Separación
entre peldaños

(mm)

240

Huella peldaño
(mm)

160

Plataforma
(mm)

560x500

flt Sca1· ■ ■ ■ 

■e■■ 

971~971 Y7 El @ 

~<) GAY ER 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/escaleras-andamios/f/gayner
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