
249

4.2 - Plataformas de trabajo y acceso

4

AL FV MAALUMINIO FIBRA DE VIDRIO MADERA

Todas las escaleras se envian desmontadas. La plataforma cuenta como peldaño.

Sistema de frenado automático (Excepto en el modelo de 3 peldaños 74-312/03)

ALX 60º -  Escalera de almacén

Escaleras móviles de aluminio con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos Industriales (almacenes, 
picking, accesos, etc..) Inclinación de 60º que les confiere una gran estabilidad. Su fabricación en forma de 
torre permite acceder a pasillos y zonas de trabajo, donde no es posible hacerlo con los modelos que montan 
estabilizador. Incorpora cuatro rotantes, dos fijos y dos giratorios, para facilitar su transporte. Dos barandillas en 
toda la gama. Sistema de frenado automático (Excepto en el modelo de 3 peldaños 74-312/03).

Detalle barra de segu-

ridad. Opcional

Código Referencia Peldaños Kg

74-312/03* ALX 60-03 3 0,710 2,710 1,710 1,170 840 39,40

74-312/04 ALX 60-04 4 0,950 2,950 1,950 1,340 880 42,80

74-312/05 ALX 60-05 5 1,190 3,190 2,190 1,510 920 46,70

74-312/06 ALX 60-06 6 1,430 3,430 2,430 1,680 960 50,30

74-312/07 ALX 60-07 7 1,670 3,670 2,670 1,850 1.000 54,10

74-312/08 ALX 60-08 8 1,910 3,910 2,910 2,010 1.050 57,20

74-312/09 ALX 60-09 9 2,150 4,150 3,150 2,180 1.090 61,90

AL 131-7
UNE-EN

150 Kg
MAX.

Código Referencia

74-313 Barra de seguridad

Opcional

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVO

PRO

Separación
entre peldaños

(mm)

240

Huella peldaño
(mm)

180

Plataforma
(mm)

600x700
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4.2 - Plataformas de trabajo y acceso

4

AL FV MAALUMINIO FIBRA DE VIDRIO MADERA

En el modelo 74-314/12 la plataforma es de 600x560 mm. La plataforma cuenta como peldaño.

* Estas escaleras se sirven montadas

ALS 60º -  Escalera de almacén

Escalera con plataforma fabricada en aluminio y de acuerdo a la normativa europea EN131-7. Diseño robusto y resis-
tente, con barandillas a ambos lados y frontal, rodapié en todo el perímetro de la plataforma. Para mayor comodidad 
y maniobrabilidad incorpora 2 rotantes fijos con freno y manetas de transporte. Con una inclinación de 60 grados. 
Peldaños y plataforma de perfil de aluminio estriado. Plataforma 500x400 mm. Peldaños de 160mm.

Código Referencia Peldaños Kg

 74-314/02*  ALS 60-02 2 0,50 2,50 1,50 0,79 0,80 16,00

 74-314/03*  ALS 60-03 3 0,75 2,75 1,75 0,94 0,80 19,00

 74-314/04*  ALS 60-04 4 1,00 3,00 2,00 1,08 0,80 22,00

 74-314/05*  ALS 60-05 5 1,25 3,25 2,25 1,22 0,90 26,00

 74-314/06  ALS 60-06 6 1,50 3,50 2,50 1,37 1,00 29,00

 74-314/07  ALS 60-07 7 1,75 3,75 2,75 1,51 1,10 33,00

 74-314/08  ALS 60-08 8 2,00 4,00 3,00 1,66 1,20 36,00

 74-314/09  ALS 60-09 9 2,25 4,25 3,25 1,80 1,30 41,00

 74-314/10  ALS 60-10 10 2,50 4,50 3,50 1,95 1,35 47,00

 74-314/12  ALS 60-12 12 3,00 5,00 3,95 2,40 1,45 62,00

AL 131-7
UNE-EN

150 Kg
MAX.

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

PRO

Separación
entre peldaños

(mm)

240

Huella peldaño
(mm)

160

Plataforma
(mm)

500x400
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4.2 - Plataformas de trabajo y acceso

4

AL FV MAALUMINIO FIBRA DE VIDRIO MADERA

Todas las escaleras se envian desmontadas. La plataforma cuenta como peldaño.

AL 60º -  Escalera de almacén

Escaleras de aluminio móviles con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos industriales (almacenes, 
picking, accesos, etc).
Elementos constructivos:
- Aluminio y tornilleria zincada. Incorporan 2 rotantes fijos ø150mm con freno. Se suministran con 1 barandilla 
(2ª barandilla opcional).

Código Referencia Peldaños Kg

74-315/02 AL 60-02 2 0,500 2,500 1,529 0,976 875 18,00

74-315/03 AL 60-03 3 0,750 2,750 1,779 1,120 875 21,00

74-315/04 AL 60-04 4 1,000 3,000 2,029 1,264 875 26,00

74-315/05 AL 60-05 5 1,250 3,250 2,279 1,409 1.108 30,00

74-315/06 AL 60-06 6 1,500 3,500 2,629 1,553 1.258 35,00

74-315/07 AL 60-07 7 1,750 3,750 2,729 1,697 1.408 40,00

74-315/08 AL 60-08 8 2,000 4,000 3,029 1,872 1.508 45,00

74-315/10 AL 60-10 10 2,500 4,500 3,529 2,131 1.808 53,00

74-315/12 AL 60-12 12 3,000 5,000 4,029 2,348 1.908 65,00

74-315/14 AL 60-14 14 3,500 5,500 4,529 2,708 2.108 73,00

74-315/16 AL 60-16 16 4,000 6,000 5,029 2,996 2.186 88,00

74-315/18 AL 60-18 18 4,500 6,500 5,529 3,285 2.358 93,00

74-315/20 AL 60-20 20 5,000 7,000 6,029 3,573 2.458 100,00

AL 131-7
UNE-EN

150 Kg
MAX.

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

PRO

Separación
entre peldaños

(mm)

240

Huella peldaño
(mm)

200

Plataforma
(mm)

600x600
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AL FV MAALUMINIO FIBRA DE VIDRIO MADERA

Todas las escaleras se envian desmontadas. La plataforma cuenta como peldaño.

AL 45º -  Escalera de almacén

Escaleras de aluminio móviles con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos industriales (almacenes, picking, 
accesos, etc).
Elementos constructivos:
- Aluminio y tornilleria zincada. Incorporan 2 rotantes fijos ø150mm con freno. Se suministran con 1 barandilla (2a 
barandilla opcional).
Carga máxima de utilización: 150 Kg. (test a 300 Kg.). Carga máxima superficial 200 Kg./m2 (test a 400 Kg/m2.)
Normalizadas según EN 14122 y R.D. 486/1997 (para escaleras de 45o). UNE-EN131.

Código Referencia Peldaños Kg

74-316/02 AL 45-02 2 0,410 2,410 1,549 1,144 875 27,00

74-316/03 AL 45-03 3 0,615 2,615 1,754 1,349 875 36,00

74-316/04 AL 45-04 4 0,820 2,820 1,959 1,554 875 40,00

74-316/05 AL 45-05 5 1,025 3,025 2,164 1,759 875 44,00

74-316/06 AL 45-06 6 1,230 3,230 2,366 1,964 1.000 47,00

74-316/07 AL 45-07 7 1,435 3,435 2,574 2,169 1.100 52,00

74-316/08 AL 45-08 8 1,640 3,640 2,779 2,374 1.200 58,00

74-316/10 AL 45-10 10 2,050 4,050 3,189 2,784 1.400 72,00

74-316/12 AL 45-12 12 2,460 4,460 3,599 3,194 1.450 88,00

74-316/14 AL 45-14 14 2,870 4,870 4,009 3,604 1.600 103,00

74-316/16 AL 45-16 16 3,280 5,280 4,419 4,014 1.700 112,00

74-316/18 AL 45-18 18 3,690 5,690 4,832 4,424 1.800 124,00

74-316/20 AL 45-20 20 4,100 6,100 5,242 4,834 1.900 134,00

AL 131-7
UNE-EN

150 Kg
MAX.

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

PRO

Separación
entre peldaños

(mm)

240

Huella peldaño
(mm)

200

Plataforma
(mm)

600x600
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