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AL FV MAALUMINIO FIBRA DE VIDRIO MADERA

HANDY 0,7x2,5 -  Torres móviles

Andamio especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler. Las plataformas con 
elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de utilizar. Los peldaños perfilados (completamente soldados) pro-
porcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los 
marcos, los protege a estos de posibles deformaciones. 
- Ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie.
- Soldadura robotizada.
- Máxima altura de trabajo 10m interior, 14m exterior, ø tubo 50mm
- Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales)
- Madera de plataforma robusta de 12mm, Horizontales y diagonales por código de colores
- Plataforma de 600x2500mm.

Código Referencia
Altura de plataforma

(m)
Altura de trabajo

(m)
Altura del andamio

(m) Kg

74-462/02 HANDY 700/2300 2,30 4,30 3,30 148,00

74-462/03 HANDY 700/3300 3,30 5,30 4,30 171,00

74-462/04 HANDY 700/4300 4,30 6,30 5,30 177,00

74-462/05 HANDY 700/5300 5,30 7,30 6,30 220,00

74-462/06 HANDY 700/6300 6,30 8,30 7,30 226,00

74-462/07 HANDY 700/7300 7,30 9,30 8,30 250,00

74-462/08 HANDY 700/8300 8,30 10,30 9,30 256,00

74-462/09 HANDY 700/9300 9,30 11,30 10,30 299,00

74-462/10 HANDY 700/10300 10,30 12,30 11,30 305,00

74-462/11 HANDY 700/11300 11,30 13,30 12,30 328,00

74-462/12 HANDY 700/12000 12,00 14,00 13,00 334,00
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Composición Altura de plataforma (m)

Código Referencia 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3 10,3 11,3 12,0

74-466/02 Rotante Handy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

74-466/03 Bastidor 700-2m 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

74-466/08 Bastidor Barandilla 700-1m 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

74-466/10 Tirante horizontal 2500 6 6 10 10 14 14 18 18 22 22 26

74-466/12 Tirante Diagonal 2500 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

74-466/14 Tirante Horz/Diag 2,5x0,7m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

74-466/18 Plataforma TR 2500 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

74-466/21 Kit rodapie 700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

74-466/28 Estabilizador Handy 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

74-466/29 Estabilizador Handy XL 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4
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Andamio especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler. Las plataformas con 
elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de utilizar. Los peldaños perfilados (completamente soldados) pro-
porcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los 
marcos, los protege a estos de posibles deformaciones. 
- Ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie.
- Soldadura robotizada.
- Máxima altura de trabajo 10m interior, 14m exterior, ø tubo 50mm
- Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales)
- Madera de plataforma robusta de 12mm, Horizontales y diagonales por código de colores
- Plataforma de 600x2500mm.
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200 Kg./m2

HANDY 1,3x2,5 -  Torres móviles

Código Referencia
Altura de plataforma

(m)
Altura de trabajo

(m)
Altura del andamio

(m) Kg

74-464/02 HANDY 1300/2300 2,30 4,30 3,30 148,00

74-464/03 HANDY 1300/3300 3,30 5,30 4,30 171,00

74-464/04 HANDY 1300/4300 4,30 6,30 5,30 177,00

74-464/05 HANDY 1300/5300 5,30 7,30 6,30 220,00

74-464/06 HANDY 1300/6300 6,30 8,30 7,30 226,00

74-464/07 HANDY 1300/7300 7,30 9,30 8,30 250,00

74-464/08 HANDY 1300/8300 8,30 10,30 9,30 256,00

74-464/09 HANDY 1300/9300 9,30 11,30 10,30 299,00

74-464/10 HANDY 1300/10300 10,30 12,30 11,30 305,00

74-464/11 HANDY 1300/11300 11,30 13,30 12,30 328,00

74-464/12 HANDY 1300/12000 12,00 14,00 13,00 334,00

PRO

Composición Altura de plataforma (m)

Código Referencia 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3 10,3 11,3 12,0

74-466/02 Rotante Handy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

74-466/05 Bastidor 1300-2m 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

74-466/09 Bastidor Barandilla 1300-1m 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

74-466/10 Tirante horizontal 2500 6 6 10 10 14 14 18 18 22 22 26

74-466/12 Tirante Diagonal 2500 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

74-466/15 Tirante Horz/Diag 2,5x1,3m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

74-466/16 Plataforma 2500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

74-466/18 Plataforma TR 2500 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

74-466/23 Kit rodapie 1300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

74-466/28 Estabilizador Handy 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

74-466/29 Estabilizador Handy XL 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4

"• sca1· ■ ■ ■ 

- ■e 

@ --

~<) GAY ER 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/escaleras-andamios/andamios/andamio-modular-de-aluminio-con-ruedas/f/gayner

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




