Servicio de

4.3 - Torres moviles AL TN FiBRADEVIDRIO [0 MADERA E’ scar

SCAFFOLDS & LADDERS

COMPAX - Torres moviles

La torre mévil COMPAX es un sistema de andamios portatil y modular. Fabricado en aluminio tubular de gb0mm y 2.2mm de espesor. El disefio
plegable en la base permite un montaje y un desmontaje sencillos y rdpidos.

La torre mdvil COMPAX estd diseflada para pasar a través de puertas, lo que la convierte en la opcion perfecta para uso en interiores.

Con la flexibilidad de las diferentes opciones de Packs, el andamio mdvil COMPAX satisface la mayoria de las necesidades de los proyectos de
interior y exterior.

Certificado segun EN 1004, el andamio mévil COMPAX es perfecto para un uso profesional intensivo.

Plataforma de 600x1400mm.
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Packs
Cédigo Referencia
Th4-446/02  Base Compax
74-446/10  Pack Barandilla B

74-446/12  Pack Extension
74-446/16  Pack Estabilizadores
74-446/20  Pack Rodapié E

Recambios

Cadigo Referencia

T4-446/14  Bastidor base COMPAX
Th-446/18  Pack patas ajustables COMPAX
Th-446/19  AEP patas ajustable COMPAX
74-446/28  Bastidor ext. 6p COMPAX
74-446/30  Plataforma COMPAX
74-446/32  Bastidor barandilla COMPAX
T4-446/34  Tirante diagonal 1633 COMPAX
Th-446/36  Rotante 0125 + AEP COMPAX

+ ( 74-446/38 Barandilla lateral COMPAX
* / \ T4-448/50  Clip conexion COMPAX
[ 171 [ 111 11 74-446/52  Zapata estabilizador COMPAX

74-L46/54  Pinza estabilizador COMPAX

A A+B A+B+C+0+E A+B+C+C+1+E

Altura de plataforma  Altura de trabajo  Altura del andamio
Cédigo Referencia Composicion (m) (m) (m) &

T4-446/02*  COMPAX 1400 A 1,40 3,44 1,95 34,00
T4-446/04  COMPAX 1700 A+B 1,74 3,74 2,80 46,00
74-446/06  COMPAX 3400 A+B+C+ +E 3,44 5,44 4,50 116,00
74-446/08  COMPAX 5400 A+B+C+C+[+E 5,44 744 6,50 144,00

* Por seguridad, se recomienda poner la plataforma a 1,20 mts.
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COMPAX-XL - Torres moviles

AL | MR |
Clase 3
200 Kg/m? J1 200 Ka./m?

La torre mévil COMPAX-XL es un sistema de andamios portatil y modular. Fabricado en aluminio tubular de gb0mm y 2.2mm de espesor. £l disefio
plegable en la base permite un montaje y un desmontaje sencillos y rdpidos.
La torre mdvil COMPAX-XL estd disefiada para pasar a través de puertas, Lo que la convierte en (a opcidn perfecta para uso en interiores.

Con la flexibilidad de las diferentes opciones de Packs, el andamio mévil COMPAX-XL satisface la mayoria de las necesidades de los proyectos de

interior y exterior.

Certificado segun EN 1004, el andamio mévil COMPAX-XL es perfecto para un uso profesional intensivo.

Plataforma de 600x1800mm.
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Codigo
T4-448/02%
74-448/04

74-448/06
74-448/08

Altura de plataforma
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A+B A+B+C+D+E A+B+C+C+D+E
Referencia Composicion (m)
COMPAX-XL 1400 A 1,40
COMPAX-XL 1700 A+B 1,74
COMPAX-XL 3400 A+B+C+ +E 344
COMPAX-XL 5400 A+B+C+C+1+E 9,44

Altura de trabajo

(m)

3,44
374
5,44
m

Packs
Cédigo
74-448/02
74-448/10
74-448/12
T4-446/16
74-448/20

Recambios

Codigo

74-448/21
74-446/18
74-446/19
74-446/28
74-448/30
T4-448/32
T4-448/34
74-446/36
74-448/38
74-446/50
T4-446/52
Th4-446/54

E|

Referencia

Base Compax XL

Pack Barandilla B
Pack Extension

Pack Estabilizadores

Pack Rodapié E

Referencia

Bastidor base COMPAX-XL
Pack patas ajustables COMPAX
AEP patas ajustable COMPAX
Bastidor ext. 6p COMPAX
Plataforma COMPAX-XL
Bastidor barandilla COMPAX
Tirante diagonal COMPAX-XL
Rotante ¢125 + AEP COMPAX
Barandilla lateral COMPAX-XL
Clip conexion COMPAX

Zapata estabilizador COMPAX
Pinza estabilizador COMPAX

Altura del andamio

(m)

195 34,00
2,80 46,00
4,50 116,00
6,50 144,00

* por seguridad, se recomienda poner la plataforma a 1,20 mts.
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