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Servicio de

3.4 - Puertas basculantes y seccionales

Poleas Automatismos Bisagras
Pag. 214y 215 Pag. 217 Paq. 222

Pestillo de golpe
Pag. 215

= e

Nudo bisagra con soporte Cepillo de obturacion Rodillos Guia
Pag. 207 Pag. 216 Pag. 213
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3.4 - Puertas basculantes y seccionales

Nudo bisagra - Zincado

- D -
i .
|1 :H g - A B C D
¢ ' Codigo (mm) (mm) (mm) (mm) @
N e * 84-108 40 91 80 70 b

Nudo bisagra con soporte - Zincado

Bisagras dngulo superior para puertas basculantes.
Las bisagras tienen posicion de montaje (izquierda y derecha), por lo tanto es necesario pedir una de cada mano.

- A B C D
Codigo Modelo (mm) (mm) (mm) (mm) @
84-110 derecha / droite / dereita 40 155 M-12 35 6
84-111  izquierda / gauche / esquerda 40 155 M-12 35 6
84-112  izquierda/ gauche / esquerda 50 175 M-16 40 1)
84-114 derecha / droite / dereita 50 175 M-16 40 6

Rodillo guia lateral

Cddigo [mAm] Para Guia lmBm] [mcm] [mDm] (mEm] @
©. patiod 84-116 32 U-40 26 11 3 M-10 12
f 84-120 42 U-50 30 13 3 M-12 1
N e 84-124 52 U-60 32 15 4 M-16 10
' 84-126 62 U-70 - - 4 M-16 10
: 84-128 72 U-80 36 17 4 M-16 8
8 84-132 90 U-100 37 18 4 M-16 b

Rodillo guia lateral UPN

_+S. RadioD
L A A . B C D E
AR E Codigo (mm) (mm)  Perabu@ o) (mm) (mm) (mm) @
2 84-134 63 62 UPN-80 39 20 4 M-16 6
. B 84-135 82 80 UPN-100 39 20 4 M-16 1
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3.4 - Puertas basculantes y seccionales

Servicio de

©GAYNER

Rodillo guia lateral con paracaidas

Rodillo gufa para puertas basculantes.

Incorpora un mecanismo que frena a caida de (a puerta en caso de rotura del cable.

Producto homologado por

APLUS seguin norma
Norma EN-13241.1:2004,
EN-12604:2000 y EN-12605:2000

Cédigo Tipo de Guia Med[l:ina;]Gwa
84-135/71 U-50 140x41x31
84-135/72 U-60 150x51x35
84-135/73 U-80 160x71x46
84-135/74 UPN-80 160x61x46
84-135/75 UPN-100 180x81x46

NOTA: Cada kit se compone de 2 rodillos guia paracaidas.

o Rodillo

[ st o as

(mm)

42
52
72
62
82

(Kg)
500
500
600
600
600

Polea 1 cojinete canal redondo 10 mm - Zincado

1 Kit
1 Kit
1 Kit
1 Kit
1 Kit

- A B C
Codigo (mm) (mm) (mm)

84-135/96 060 12 22
84-136 ¢70 12 22
84-140 280 12 22
84-148 2100 12 22
84-152 2120 12 22
84-156 2150 16 32
84-160 2180 16 32
84-164 2200 16 32

D
(mm)

17
17
17
17
17
19
19
19

(mm)

E

~ s s BB

Tipo de
Cojinete

620277
620272
620277
620277
620277
620477
620477
620477

A
(Kg)
375
375
375
375
375
655
655
655

Polea 1 cojinete con doble canal redondo 10 mm - Zincado

Cédigo

(mm) (mm) (mm)
84-168 280 16 32
84-176 2120 16 32
84-184 2180 16 32

(mm)

29
29
29

Tipo de
Cojinete
620477
620477
620427
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3.4 - Puertas basculantes y seccionales

Polea nylon 1 canal

4 A B C D E R Tipo de
Codigo (mm]) (mm]) (mm) (mm) (mm) [mm)  Cojinete [K-g] @
84-204 9100 12 25 I35 34 39 620372 475 b
84-208 9120 12 29 26,5 34 4,0 620372 475 4
84-212 9160 12 29 26,5 34 4,0 620372 475 b

Polea nylon 2 canales

Cdigo A B C D E R Tipode g @

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm]  Cojinete (Kg)
84-220 2100 12 30 26,5 35,9 38 620327 475 4
84-228 2160 12 29 26,5 34,0 4,0 620377 475 4

Pestillo de golpe - Zincado

-
]
|

IE1

- o

H Cédigo Referencia @
2| gm0 Pestillo de golpe 2%

8 (©]
o Cédigo Referencia @
2 84-280 Puente golpe lateral 12
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Cerradero golpe lateral - Zincado

Cédigo Referencia @

. 84-290 Cerradero golpe lateral 24

Cerradura para puerta basculante - Galvanizada

Cédigo Referencia @

84-300 Cerradura para puerta basculante 4

Cepillos de obturacién

Cédigo A (mm) Longitud (mm) @
= 84-368 10 3.000 1
240 B 84-370 20 3.000 1
- 84-370/2 27 3.000 1
84-370/4 45 3.000 1
A 84 .' L 84-370/6 73 3.000 1
84-370/8 93 3.000 1
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3.4 - Puertas basculantes y seccionales

150

80-776
Fotacélula reflexion
F-10R
Cédigo Referencia
80-776  Fotocelula reflex F-10R

80-594/4
Luz sefalizacion
Alimentacion 230V

Referencia

Codigo

80-594/4  Luz sealizacion

Kit PUSH-600 y PUSH-1000

Alimentacidn de 220 V. 50 Hz y motoreductor de 24 Vidc. Emisores de frecuencia 433,92 MHz Rolling code.
Final de carrera electronico. Apertura y cierre suave. Pantalla digital exterior de fécil acceso. Cierre automé-
tico programable. Sistema antiaplastamiento en caso de obstaculos. Luz de sefalizacion de funcionamiento
(méx. 3 min ). Funcionamiento estable y silencioso. Temperatura de trabajo de -10°C a + 40°C.

1) e

T N

Basculante desbordante

Seccional Basculante no desbordante
Compuesto de: Informacion técnica
Motoreductor 1 Modelo PUSH-600 PUSH-1000
Cuadro maniobras 1 Alimentacion 230V 230V
Emisores 4 canales 2 Potencia Motor 60W 100W
Guia zincada 4 m. 1 Medida max Puerta 11m? 14m?
Uso Residencial Residencial
Temp. funcionamiento -20°C +80°C -20°C +80°C
Peso neto (kg) 20 Kg. 21 Kg.

&

Caodigo Referencia
84-574 Kit PUSH-600 1
84-575 Kit PUSH-1000 1

Accesorios para automatismos puertas basculantes

]
15V
‘b

Cédigo

80-587

Emisor 4 C. PUSH/SWING

Cédigo

80-596

Antena 433 Mhz

80-587
Emisor 4 canales

Referencia

80-596
Antena 433Mhz
30/40 metros sin
interferencias

Referencia

Cédigo

80-778

Cédigo

88-310/4

80-778
Fotocélula F32 PLUS

Referencia

Fotocelula F30 PLUS

88-310/9
Cuadro maniobras PUSH

Referencia

Cuadro Maniobras PUSH
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