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3.3 - Puertas batientes

3

Goma antipinzamiento

Pág. 210

Manetas y tiradores

Pág. 227 y 228

Cardán regulable

Pág. 207

Automatismos

Pág. 211

Tope puertas batientes

Pág. 209

Pivote y base con rodamientos

Pág. 208

Tope fin de carrera
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3.3 - Puertas batientes

3

Cardán regulable -  Zincado

Cardán regulable a encastrar -  Zincado

Cardán regulable con arandela y tuerca -  Zincado

Placa para cardán regulable -  Zincado

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm) (Kg)

82-104 30 44 55-65 30 200 12

82-108 35 60 60-70 35 300 10

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm) (Kg)

82-116 30 41 25 25 86 M20 24 150 10

82-120 35 49 27 29 100 M24 20 225 10

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm) (Kg)

82-124 30 41,0 22 M20 86 30 27 300 6

82-128 35 47,5 30 M24 96 35 21 450 6

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm) (Kg)

82-132 100 75 11,0 20 M20 4 200 8

82-136 120 90 11,5 20 M24 6 300 8
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3.3 - Puertas batientes

3

Cardán regulable largo -  Zincado

Pivote y base con rodamientos -  Zincado

Pivote y base con bola -  Zincado

Pivote y base con rodamientos -  INOX

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm) (Kg)

82-137 30 40 188 138 M20 300 1

82-138 35 45 190 138 M24 450 4

Código
D

(mm)

H

(mm) (Kg)

82-161/14 ø42 28 300 4

82-161/16 ø60 38 450 4

Código
D

(mm)

H

(mm) (Kg)

82-176 ø50 34 300 4

82-177 ø68 40 500 4

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

L

(mm)

E

(mm)

F

(mm) (Kg)

82-161/10 36 20 32 ø42 110 40 8 300 4

82-161/12 50 26 36 ø60 140 60 11 450 4

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm) (Kg)

82-178/30 30 20 20 51 100 100 4

82-178/40 40 35 25 66 100 100 4

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

L

(mm)

E

(mm)

F

(mm) (Kg)

82-174 11,5 43 30 ø50 120 50 8 300 4

82-175 15,0 45 35 ø68 120 60 10 500 4

E

C

6

Pivote con rodamiento a bolas

Pivote con rodamiento a bolas

Base con rodamiento de rodillos cónicos

Base con rodamiento de rodillos cónicos

INOX AISI 304
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3.3 - Puertas batientes

3

Pivote + placa con base -  Zincado

Tope puertas batientes -  Zincado

Sombreretes cuadrados -  Zincado

Rotante muelle

Código
ø

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm) (Kg)

82-180 20 85 8 70 15 150 6

82-184 24 96 8 70 20 200 6

Código
ø

(mm)

82-192 Tope puertas batientes Encastar 4

82-193 Tope puertas batientes Atornillar 4

Código Poste
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

82-196 40 41 15 1 40

82-200 50 51 17 1 40

82-204 60 61 20 1 50

82-208 80 81 22 1 30

82-212 100 101 26 1 15

82-216 120 121 29 1 10

Código Referencia
Recorrido

(mm)

82-195 Rotante muelle ø100 100 1

82-192

82-192

82-193

82-193

Rueda en goma elástica/núcleo en fundición. Acabado: Pintado negro. Especialmente diseñado como soporte para grandes puertas.
Incorpora un soporte con muelle para facilitar el desplazamiento sobre superficies irregulares y superar diferencias de nivel (pendien-
tes) entre la posición abierto o cerrado.
Nota: Este rotante no está diseñado para soportar todo el peso de la puerta (capacidad de carga: 75 Kg.).
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3.3 - Puertas batientes

3

Goma antipinzamiento con perfil de aluminio

Accesorios para automatismos puertas batientes

Código Referencia

82-278 Goma antipinzamiento: 0,25m. x 2,5 m. 1

82-284 Perfil de aluminio antipinzamiento: 2,5 m. 1

Código Referencia

80-579 Emisor 3 canales

Código Referencia

80-598 Electrocerradura 110

Código Referencia

88-510/74 C. Maniobras  PB

80-310/74

Cuadro maniobras para SWING 250 y 

PB-350.

80-598

Electrocerradura

80-579

Emisor 3 canales

80-585

Fotocélula de reflexión.

Alcance de hasta 6 metros. 

80-589

Fotocelula

Código Referencia

80-589 Fotocelula

Código Referencia

80-585 Fotocelula reflexión

Código Referencia

80-594/4 Luz señalizacion

80-594/4

Luz señalización

Alimentación 230V
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3.3 - Puertas batientes

3

Kit SWING 250

Kit PB-350

Código Referencia

82-430 Kit Swing-250/1 (para 1 hoja) 1

82-432 Kit Swing-250/2 (para 2 hojas) 1

Código Referencia

82-450 Kit PB1-350 (para 1 hoja) 1

82-454 Kit PB2-350 (para 2 hojas) 1

El motor SWING 250 está compuesto de un pistón electromecánico 
para puertas batientes de hasta 4 metros de longitud y 250 Kg. de 
peso x hoja. Uso residencial.

Motor hidráulico reversible para puertas batientes de 1 hoja de hasta 3 mts
Uso intensivo.

GARANTÍA
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Información técnica

Información técnica

Compuesto de:

Compuesto de:

Peso máx. 250 Kg

Grado de protección IP 43

Alimentación 230V

Potencia nominal 350W

Uso Residencial

Temp. funcionamiento -25ºC +60ºC

Peso neto (kg) 7 Kg.

Peso máx. 350 Kg

Grado de protección IP 55

Alimentación 230V

Potencia nominal 250W

Uso Intensivo

Temp. funcionamiento -20ºC +70ºC

Peso neto (kg) 7 Kg.

Motoreductor 1 2

Cuadro maniobras 1 1

Emisores 3 canales 2 2

Accesorios de montaje 1 1

Motoreductor 1 2

Cuadro maniobras 1 1

Emisores 3 canales 2 2

Electrocerradura 1 1

Accesorios de montaje 1 1
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