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3.1 - Puertas correderas

3

Perfil goma de seguridad

Pág. 201

Manetas y cerraduras

Pág. 200 y 225

Ruedas

Pág. 195 - 198

Railes

Pág. 202 - 203

Automatismos

Pág. 202 - 203

Cremalleras

Pág. 201

Tope fin de carrera

Pág. 200

Rodillos guía y soportes para rodillos

Pág. 199 - 200
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3.1 - Puertas correderas

3

Ruedas 1 cojinete -  Canal V. Zincadas

Ruedas 2 cojinetes -  Canal V. Zincadas

Ruedas 1 cojinete -  Canal V. INOX

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm) (Kg)

80-104 80 24 32 M16x70 6204-2RS 650 6

80-108 100 24 32 M16x70 6204-2RS 650 6

80-112 120 24 32 M16x70 6204-2RS 650 6

80-116 140 26 36 M16x70 6204-2RS 650 6

80-120 160 26 36 M16x70 6204-2RS 650 5

80-122 200 26 36 M16x70 6204-2RS 650 4

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm) (Kg)

80-129/10 100 28 44 M16x70 2x6204-2RS 1300 5

80-129/14 120 28 44 M16x70 2x6204-2RS 1300 5

80-129/18 140 32 44 M16x70 2x6204-2RS 1300 4

80-129/22 160 32 44 M16x70 2x6204-2RS 1300 4

80-129/26 200 26 44 M16x70 2x6204-2RS 1300 4

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm) (Kg)

80-124 80 20 33 M14x70 6204-2RS 200 6

80-126 100 22 33 M14x70 6204-2RS 230 6

80-128 120 22 33 M14x70 6204-2RS 250 4

INOX AISI 304

Ruedas 1 cojinete -  Canal U. Zincadas

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

R

(mm) (Kg)

80-130/16 80 24 32 M16x70 8 6204-2RS 650 6

80-134/16 100 24 32 M16x70 8 6204-2RS 650 6

80-138/16 120 24 32 M16x70 8 6204-2RS 650 6

80-130 80 24 32 M16x70 10 6204-2RS 650 6

80-134 100 24 32 M16x70 10 6204-2RS 650 6

80-138 120 24 32 M16x70 10 6204-2RS 650 6

80-142 140 26 36 M16x70 10 6204-2RS 650 6

80-146 160 26 36 M16x70 10 6204-2RS 650 5

80-146/4 200 26 36 M16x70 10 6204-2RS 650 4
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3.1 - Puertas correderas

3

Ruedas 1 cojinete -  Canal U. INOX

Ruedas nylon 1 cojinete -  Canal V. 

Ruedas 2 cojinetes -  Canal U. Zincadas

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm) (Kg)

80-148/2 80 26 32 M16x70 6004-2RS 300 6

80-148/4 100 26 32 M16x70 6004-2RS 400 6

80-148/6 120 26 32 M16x70 6004-2RS 400 6

INOX AISI 304

Ruedas nylon 1 cojinete -  Canal U. 

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

R

(mm) (Kg)

80-147/2 80 24 33 M14x70 10 6204-2RS 200 6

80-147/4 100 24 33 M14x70 10 6204-2RS 230 6

80-147/6 120 24 33 M14x70 10 6204-2RS 250 4

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

R

(mm) (Kg)

80-147/70 100 28 44 M16x70 10 6004-2RS 750 5

80-147/72 120 28 44 M16x70 10 6004-2RS 850 5

80-147/74 140 32 44 M16x70 10 6004-2RS 900 4

80-147/76 160 32 44 M16x70 10 6204-2RS 1000 2

80-147/79 200 32 44 M16x70 10 6204-2RS 1200 2

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

R

(mm) (Kg)

80-150/2 80 26 32 M16x70 10 6004-2RS 300 6

80-150/4 100 26 32 M16x70 10 6004-2RS 400 6

80-150/6 120 26 32 M16x70 10 6004-2RS 400 6
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3.1 - Puertas correderas

3

Ruedas con soporte sobreponer -  Canal V. Zincadas

Ruedas con soporte soldar -  Canal V. Zincadas

Ruedas con soporte sobreponer -  Canal U. Zincadas

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm) (Kg)

80-152 80 75 40 86 6004-2RS 200 4

80-154 100 85 40 105 6004-2RS 230 4

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm) (Kg)

80-166 80 80 15 65 46 34 8,8 24 6004-2RS 200 4

80-170 100 100 18 82 46 34 8,8 24 6004-2RS 230 4

80-174 120 120 20 100 46 34 9,8 24 6004-2RS 250 4

80-178 140 140 22 118 46 34 10,8 24 6004-2RS 280 4

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm) (Kg)

80-158 80 75 37 86 6004-2RS 200 4

80-162 100 85 39 105 6004-2RS 230 4

Ruedas con soporte soldar -  Canal U. Zincadas

Código
A

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

R

(mm) (Kg)

80-182/16 80 80 65 46 34 15 7,3 8 6004-2RS 200 4

80-186/16 100 100 82 46 34 18 7,3 8 6004-2RS 230 4

80-190/16 120 120 100 46 34 20 7,3 8 6004-2RS 250 4

80-182 80 80 65 46 34 15 9,3 10 6004-2RS 200 4

80-186 100 100 82 46 34 18 9,3 10 6004-2RS 230 4

80-190 120 120 100 46 34 20 9,3 10 6004-2RS 250 4

80-194 140 140 118 46 34 22 10,3 10 6004-2RS 280 4
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3.1 - Puertas correderas

3

Ruedas con soporte encastar -  Canal V. Zincadas

Ruedas con soporte encastar -  Canal U. Zincadas

Ruedas con soporte encastar -  Canal V. INOX

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

M

(mm) (Kg)

80-198 80 135 32 52 110 8 49,5 8,8 14 16 200 4

80-202 100 155 34 63 130 8 61,0 8,8 16 23 230 4

80-206 120 185 34 80 155 10 85,5 9,8 19 23 250 4

80-210 140 205 34 94 175 10 105 10,8 19 30 280 4

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

R

(mm) (Kg)

80-214/16 80 139 33 58 110 8 49,5 9,3 14 14 8 200 4

80-218/16 100 159 35 63 130 8 69,5 9,3 16 23 8 230 4

80-222/16 120 185 36 70 155 8 85,5 9,3 19 22 8 250 4

80-214 80 139 33 58 110 8 49,5 9,3 14 14 10 200 4

80-218 100 159 35 63 130 10 69,5 9,3 16 23 10 230 4

80-222 120 185 36 70 155 10 85,5 9,3 19 22 10 250 4

80-226 140 205 37 74 175 10 105,0 10,3 19 28 10 280 4

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

M

(mm) (Kg)

80-212/2 90 155 33 130 110 8 65,5 8,8 15 19 210 4

80-212/4 100 155 33 130 130 8 70,5 8,8 15 13 230 4

80-212/6 120 185 33 155 155 10 87,0 9,8 15 16 250 4

Ruedas poliamida con soporte encastar -  Canal U. INOX

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L

(mm (Kg)

80-226/5 80 135 32 52 115 49,5 8,8 14 16 200 4

80-226/7 100 155 32 70 130 69,0 8,8 16 22 230 4

INOX AISI 304

INOX AISI 304
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3.1 - Puertas correderas

3

Ruedas con soporte encastar -  Canal U. INOX

Rail atornillar -  Zincado

Rail empotrar -  Zincado

Rodillo guía nylon -  Zincado / INOX AISI 304

Código
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L

(mm (Kg)

80-227/2 90 155 33 63 130 55 7 16 19 200 6

80-227/4 100 155 33 63 130 61 7 16 23 230 4

80-227/6 120 185 35 70 155 79 7 19 22 250 4

Código
R

(mm)
Material ø

D

(mm) (Kg)

80-228/16 8 Acero 3.000 1.000 1

80-228 10 Acero 3.000 1.000 1

80-228/I 10 INOX 3.000 1.000 1

Código
R

(mm)
Material ø

D

(mm) (Kg)

80-229 8 Acero 3.000 500 1

80-233 Perno union 9 1

80-230 10 Acero 3.000 1.000 1

80-234 Perno union 12 1

Código Material
øA

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

80-236 Acero 25 40 32 74 M14 28

80-236/I INOX 25 40 32 74 M14 28

80-238 Acero 30 40 32 74 M14 26

80-238/I INOX 30 40 32 74 M14 26

80-240 Acero 35 40 40 90 M14 24

80-240/I INOX 35 45 40 85 M14 24

80-242 Acero 40 60 40 100 M16 20

80-242/I INOX 40 60 45 105 M16 24

INOX AISI 304

Perno unión
80-233 o 80-234
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3.1 - Puertas correderas

3

Soporte 2 rodillos guía -  Zincado

Soporte 4 rodillos guía -  Zincado

Tope fin carrera -  Zincado

Código
øA

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

80-244 30 40 35-80 65 68 165 4

Código
øA

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

80-246 30 40 20-70 56 200 140-180 155 2

80-250 40 45 16-80 56 220 160-215 135 2

80-254 40 60 18-105 66 350 175-255 285 1

Código
A

(mm)

H

(mm)

80-258 50 95 8

80-262 70 110 1

Cerradura gancho

Código Referencia

80-264 Cerradura gancho 30 1

80-266 Cerradura gancho 54 1

80-264 80-266
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3.1 - Puertas correderas

3

Cremallera módulo 4

Cremallera nylon módulo 4

Caja cubre cerradura

Código
AxB

(mm)
Material

L

(mm)

80-326(*) 30x12 atornillar Acero/Acier/Aço 1.000 1

80-327(**) 30x12 atornillar Acero/Acier/Aço 2.000 1

80-327/8 20x20 soldar Acero/Acier/Aço 2.000 1

80-328 22x22 soldar Acero/Acier/Aço 1.000 1

80-329 22x22 soldar Acero/Acier/Aço 2.000 1

80-329/I 22x22 soldar INOX 2.000 1

Código
AxB

(mm)
Puntos de anclaje

L

(mm)

80-340 28x20 4 1.000 1

80-344 28x20 6 1.000 1

Código Referencia

80-270 Caja cubre cerradura 1

(*) Incluidos 3 tornillos y casquillos para fijación 

(**) Incluidos 4 tornillos y casquillos para fijación

Soldar Atornillar

Perfil goma para puertas correderas y basculantes

Código Referencia Longitud

80-370 Perfil goma 2,5 m. 1

80-374 Perfil aluminio2,5 m. 2,5 m. 1
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3.1 - Puertas correderas

3

PARTICULARIDADES:
- Motor robusto de corriente alterna “AC” de alimentación 220 Vac. 50 Hz.
- Cuadro de maniobras incorporado dentro del motor, facilitando la instalación.
- Bloqueo automático cuando la puerta está cerrada.
- Desbloqueo manual en caso de fallo de alimentación.
- Funcionamiento estable y silencioso.
- Protección automática de sobretensión y sobrecalentamiento.
- Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.
- Emisores de frecuencia de 433,92 MHz de Rolling code.

PARTICULARIDADES:
- Motor robusto de corriente alterna “AC” de alimentación 220 Vac. 50 Hz.
- Cuadro de maniobras incorporado dentro del motor, facilitando la instalación.
- Bloqueo automático cuando la puerta está cerrada.
- Desbloqueo manual en caso de fallo de alimentación.
- Funcionamiento estable y silencioso.
- Protección automática de sobretensión y sobrecalentamiento.
- Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.
- Emisores de frecuencia de 433,92 MHz de Rolling code.

Kit Force 800

Kit Force 1200

Código Referencia

80-568 Kit Force 1200 1

Código Referencia

80-558 Kit Force 800 1

GARANTÍA

G
A

R
A

N T I E
G A

R
A

N
T

IA

2AÑOS
ANS
ANOS

GARANTÍA

G
A

R
A

N T I E
G A

R
A

N
T

IA

2AÑOS
ANS
ANOS

Compuesto de:

Compuesto de:

Motoreductor 1

Llave desbloqueo 1

Finales de carrera mecánicos 1

Motoreductor 1

Llave desbloqueo 1

Finales de carrera mecánicos 1

Bancada de anclajes 1

Emisores 2

Bancada de anclajes 1

Emisores 2

Accesorios para automatismos puertas correderas

Código Referencia

80-596 Antena 433 Mhz

Código Referencia

80-585 Fotocélula de reflexión

Código Referencia

80-594/4 Luz señalizacion

80-594/4

Luz señalización

Alimentación 230V

80-585

Fotocélula de reflexión (6 metros)

80-596

Antena 433Mhz

30/40 metros sin

interferencias

Código Referencia

80-576 Emisor 3 canales

80-575

Emisor 3 canales

Código Referencia

80-789 Fotocelula (2)

80-789

Fotocélula (2)

Emisor receptor (15 metros)
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