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Perfil superior acero

@& |

- - ) A B C D
Cédigo Tamano Material (mm] (mm) {mm) (mm) @
85-214 P Acero 34 30 1,5 21,5 3 mts.
85-412 M Acero 43 53 2.5 22,0 3 mts.
85-612 G Acero 57 68 3,0 30,0 3 mts.
Carro 2 rodamientos - Zincado
Rodarmentos
en nylon
Rodamientos
en acero
- - . A B C D E
Cédigo Tamafo  Rodamientos imm)  (mm)  (mm)  (mm]  (mm) (Ka) @
85-216 P Acero 51 35 21,5 924 M8 30 2
85-219 P Nylon 51 35 21,5 924 M8 30 2
| . 85-413 M Acero 87 56 22,5 obb M12 250 2
E 85-613 G Acero 122 85 30,0 @54 M20 350 2
Carro 4 rodamientos - Zincado
Rodamientos
en nylon
Rodamientos
en acero ‘
- - . A B C D E F
Codigo Temano  Rodamientos () (mm) (mm) {mm) (mml (mm)  (xq) &
85-222 P Acero 47 30 30 215 @24 M8 50 2
85-225 P Nylon 47 30 30 215 @24 M8 50 i
85-416 M Acero 105 70 50 220 g4h  MI12 280 2
85-616 G Acero 125 80 60 300 gb4 M20 400 i
Carro desmontable 2 rodamientos - Zincado
Cédigo Tamano Rodamientos [K.] @
g
85-228 P Acero 30 2
85-231 p Nylon 30 2
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Carro 4 rodamientos - Zincado

Cédigo Tamano Rodamientos [Ki] @
g

85-234 P Acero 50 2

85-237 p Nylon 50 2

Pletina fijacion - Zincado

J‘L‘ “
Q Lu SEZ. A-A
~f
85-236/12 ﬁ;%%g’@%i%%% mI
85-236/20 L A |
1 j;/« Codigo Referencia @
o |® @ "
[ © @ EQ 85-236 Pletina fijacién M8 1
ﬁ ; 85-236/12 Pletina fijacion M12 1
|65 | e0s | s 85-236/20 Pletina fijacion M20 1

Carro 4 rodamientos ligero - Zincado

Cddigo Referencia - @
(Kg)
85-239 Carro Rodamientos acero @24 50 1

Soporte lateral regulable - Zincado

- - A B c D E
Codige Tamano Modelo O N e
85-247 P Soporte lateral regulable 60 41 4 47 50 1
85-430 M Soporte lateral regulable 60 54 4 72 50 1
85-630 G Soporte lateral regulable 60 60 4 87 50 1

©GAYNER 213




3.5 - Puertas suspendidas

Soporte techo - Zincado

Cédigo

85-250
e R )
. 85-632

Modelo A
Soporte techo 60
Soporte techo 60
Soporte techo 60

Pernio guia - Zincado

B C D E F
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) @

41 4 110 52 75 1
54 4 120 77 85 1
60 4 130 92 95 1

Referencia @

Pernio gufa 1

Pletina rodillo guia - Zincado

w "@""“ *éz
L ISR (©) N 4 - F G H I aJ
O] (O]
A Codigo o) o) () (o) ) ) (o) (o) (L
D _,
A 85-640 12 35 12 ¢10 8 33 25 25 1
Tope Ne———
Soporte superior
Support supérieur
| \Suparre superior
Carro
Charriot
| Carro |
Pernio guia
| Paumelle guide |
Perno guia
LR
Cédigo Referencia B C [K‘] @
g
85-452 Tope 30 45 1,60 1
85-453 Tope 60 50 3,48 1
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Perfil superior acero

c Cddigo Material A B c D l @

B (mm) (mm) (mm) (mm) Kg)

85-800 Acero 40 40 1,5 27 1,530/m 3 mts.
b 85-801 Acero 60 55 25 38 3,650/m 3mts.

Carro pivotante 2 roldanas

Codigo D (o] c cl M H HI A =

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Kg)

85-802 339 27 b4 10 130 78 0,212 1

Carro pivotante 4 roldanas

Codigo D () c o M H HI I @

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Kg)

85-804 339 27 b 10 130 78 0,350 1

Carro desmontable 2 roldanas

Codigo D () c o M H HI I @

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Kg)

85-806 47,0 38 g 15 167 93 0,580 1

Carro desmontable 4 roldanas

Cdigo D (o) c cl M H HI I =

(mm) (mm] (mm) (mm) (mm) (mm] (Kg)

85-808 47,0 38 g 15 167 93 0,989 1
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