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3.8 - Cierrapuertas

3

Cierrapuertas serie CP-102

Cierrapuertas serie 350 / 350R

Uso moderado

Código Referencia Color Fuerza

86-435 CP-102 Plata 2-3 1

Código Referencia Color Fuerza

86-440/2 CP-350/P Plata 2-3-4 1

86-440/4 CP-350/N Negro 2-3-4 1

86-440/6 CP-350/B Blanco 2-3-4 1

Código Referencia Color Fuerza

86-442/2 CP-350BR/P Plata 2-3-4 1

86-442/4 CP-350BR/N Negro 2-3-4 1

86-442/6 CP-350BR/B Blanco 2-3-4 1

86-442/8 CP-350BR/M Marrón 2-3-4 1

Código Referencia Color Fuerza

86-443/2 CP-350D/P Plata 1-2-3 1

86-443/4 CP-350D/N Negro 1-2-3 1

86-443/6 CP-350D/B Blanco 1-2-3 1

Sin Retención. (Certificado EN 1154 Puertas RF)

Con Retención. (No válido para Puertas RF)

Con Brazo Deslizante. (No válido para Puertas RF)

Fuerza (EN) Ancho puerta Peso puerta

2 850 mm. 40 Kg.

3 950 mm. 60 Kg.

4 1.100 mm. 80 Kg.

Cie

Para puertas de 35-65 Kg hasta 950mm.

Sección nº2 

sección nº1 

Sección nº1 
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3.8 - Cierrapuertas

3

Cierrapuertas serie 83V / 183V

Código Referencia Color Fuerza

86-446/2 CP-183V/P Plata 2-3-4 1

86-446/4 CP-183V/N Negro 2-3-4 1

86-446/6 CP-183V/B Blanco 2-3-4 1

86-446/8 CP-183V/M Marrón 2-3-4 1

Código Referencia Color Fuerza

86-447/2 CP-83VD/P Plata 2-3-4 1

86-447/4 CP-83VD/N Negro 2-3-4 1

86-447/6 CP-83VD/B Blanco 2-3-4 1

86-447/8 CP-83VD/M Marrón 2-3-4 1

Código Referencia Color Fuerza

86-444/2 CP-83V/P Plata 2-3-4 1

86-444/4 CP-83V/N Negro 2-3-4 1

86-444/6 CP-83V/B Blanco 2-3-4 1

86-444/8 CP-83V/M Marrón 2-3-4 1

Sin Retención. (Certificado EN 1154 Puertas RF)

Con Retención. (No válido para Puertas RF)

Con Brazo Deslizante. (No válido para Puertas RF)

45

232

50

246

ø6,5

ø6

Fuerza (EN) Ancho puerta Peso puerta

2 850 mm. 40 Kg.

3 950 mm. 60 Kg.

4 1.100 mm. 80 Kg.

Uso frecuente
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3.8 - Cierrapuertas

3

Cierrapuertas serie 85V / 185V

Código Referencia Color Fuerza

86-449/2 CP-185V/P Plata 3-4-5-6 1

86-449/4 CP-185V/N Negro 3-4-5-6 1

86-449/6 CP-185V/B Blanco 3-4-5-6 1

Código Referencia Color Fuerza

86-448/2 CP-85V/P Plata 3-4-5-6 1

86-448/4 CP-85V/N Negro 3-4-5-6 1

86-448/6 CP-85V/B Blanco 3-4-5-6 1

Sin Retención. (Certificado EN 1154 Puertas RF)

Con Retención. (No válido para Puertas RF)

45

862

¿ 6

¿ 6,5

50

282

55

52

Fuerza (EN) Ancho puerta Peso puerta

3 950 mm. 60 Kg.

4 1.100 mm. 80 Kg.

5 1.250 mm. 100 Kg.

6 1.400 mm. 120 Kg.

Uso intensivo

Cierrapuertas serie 480

Código Referencia Color Fuerza

86-452/10 CP-480R/P Plata 2-3-4 1

Con Brazo Deslizante. (No válido para Puertas RF)

3-M5×50L
3-#10-12 ×2”L

2-M5×50L
2-#10-12 ×2”L

ma×,110°

Fuerza (EN) Ancho puerta Peso puerta

2 850 mm. 40 Kg.

3 950 mm. 60 Kg.

4 1.100 mm. 80 Kg.

Sección Nº1

Sección Nº2

Ajuste de fuerza

FAST SLOW

Cierrapuertas aereo con sistema de levas.
Ofrece una fácil apertura con mayor eficiencia en el par de cierre.
Conforme con la norma europea (89/106/EEC) EN1154:1996/A1:2002/AC:2006
Regulación de fuerza 2-4 mediante tornillo.
Regulación de velocidad de cierre y de golpe final. Sistema de retención.
Reversible (puertas de izquierda y de derecha).
Temperatura de trabajo de -15ºC a +40ºC. Apertura 110º para fuerzas 2-3-4.

Sistema de levas, abertura fácil

sección nº2 

• 

D 

Sección nº1 

~<) GAY ER 

Sección nº1 

50 50 

N-N'- DAIHATSU • e E 

N-N·- DAIHATSU • e E 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 
_J 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/herrajes-automatismos/f/gayner

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



230

3.8 - Cierrapuertas

3

46430

min.31
max.±16

min.33

R=5mm

min.41

A

243
256

348

46032

“A-A”

1481 48 148

83
283

238

8

88

8

107
175

19

10

24 9

19

52
20

67

12 A

max,110º

Código Referencia Color Fuerza

86-452/20 CP-490R/P Plata 2-3-4 1

Con Brazo Deslizante. (No válido para Puertas RF)

Cierrapuertas serie 490

Cierrapuertas de embutir serie 1600

Código Referencia Montaje Color Fuerza

86-458/4 CP-1628U Derecha Plata 2 1

86-458/5 CP-1628I Izquierda Plata 2 1

86-458/6 CP-1638U Derecha Plata 3 1

86-458/7 CP-1638I Izquierda Plata 3 1

Con Retención. (No válido para Puertas RF)

B - Golpe final

A - Velocidad de cierre

Montaje normal. Montaje invertido.

Fuerza (EN) Ancho puerta Peso puerta

2 850 mm. 40 Kg.

3 950 mm. 60 Kg.

4 1.100 mm. 80 Kg.

Fuerza (EN) Ancho puerta Peso puerta

2 900 mm. 40 Kg.

3 950 mm. 60 Kg.

Cierrapuertas con sistema de levas a embutir.
Ofrece una fácil apertura con mayor eficiencia en el par de cierre.
Conforme con la norma europea (89/106/EEC) EN1154:1996/A1:2002/AC:2006
Regulación de fuerza 2-4 mediante tornillo.
Regulación de velocidad de cierre y de golpe final.
Sistema de retención.
Reversible (puertas de izquierda y de derecha).
Temperatura de trabajo de -15ºC a +40ºC
Apertura 110º para fuerzas 2-3-4.

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera.
Dos modelos: con fuerzas 2 y 3.
Espesor de 28 mm.
Regulación velocidad de cierre y regulación de golpe final.
Adecuado para puertas de interior, debido a su extrema delgadez, son incluso adecuados para puertas de 
aluminio.
Apertura 180º.

Ajuste de fuerza

Sección Nº2

Sección Nº1

FAST SLOW
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3.8 - Cierrapuertas

3

Cierrapuertas para suelo serie 650

Pivote cierrapuertas serie PDC-100

Código Referencia Color Fuerza

86-460/10 CP-653 Plata 3 1

86-460/12 CP-654 Plata 4 1

Código Referencia Color

86-460/32 CP-PDC100-R Plata 1

Con Retención. (No válido para Puertas RF)

Accesorios de montaje. Ver página 218

Accesorios de montaje. Ver página 218

Con Retención. (No válido para Puertas RF)

Cierra

90º

130º

Sección 1
(Golpe final)

Sección 2
(Velocidad de cierre)

Sección 2
(Velocidad de cierre)

(Retención Opcional)

90º
(Retención Opcional)

Sección 1
(Golpe final)

130º

15º

15º

Marco superior cristal
Marco lateral cristal

Marco superior cristal
Marco lateral metal / madera

Marco superior metal / mader
Marco lateral metal / mader

Puerta  cristal

KPF1

KPF2

KPF3

KPF4

KPF2

KPF3

TP3

KPF2

KPF3

Marco superior metal / madera
Marco lateral metal / madera

Puerta  madera

TP3

TP2

+ -

150º

Sección 1
(Golpe final)

Sección 2
(Velocidad de cierre)

Sección 2
(Velocidad de cierre)

90º
(Retención Opcional)

Sección 1
(Golpe final)

150º

10º

10º

KPF1

KPF2

KPF4

KPF2

TP3

KPF2

Puerta cristal

Marco superior cristal

Marco lateral cistal

Marco superior metal/madera

Marco lateral metal/madera

Marco superior cristal

Marco lateral metal/madera

Fuerza (EN) Ancho puerta Peso puerta

3 950 mm. 60 Kg.

4 1.100 mm. 80 Kg.

Angulo máx.

apertura
Ancho puerta Peso puerta

150º 1.000 mm. 100 Kg.

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera.
Dos modelos con fuerza 3-4 EN 1154.
Regulación velocidad de cierre y regulación de golpe final.
Reversible (puertas de izquierda y de derecha) y válido para puertas de acción simple y doble (batiente y 
vaivén).
Con retención a 90º. Angulo de apertura 130º.

Con la más avanzada tecnología de levas.
Regulación de velocidad de cierre y de golpe final.
Para puertas de cristal de grosor 8-13 mm., 750-1.000 mm. de ancho y de peso máximo de 100 Kg.
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3.8 - Cierrapuertas

3

Pivote cierrapuertas serie PDC-103-R

Código Referencia Color

86-462 CP-PDC103-R Plata 1

Con Retención. (No válido para Puertas RF)

+ -

150º

Sección 1
(Golpe final)

Sección 2
(Velocidad de cierre)

Sección 2
(Velocidad de cierre)

90º
(Retención Opcional)

Sección 1
(Golpe final)

150º

10º

10º

Accesorios para cierrapuertas de suelo

Angulo máx.

apertura
Ancho puerta Peso puerta

150º 1.000 mm. 100 Kg.

Código Referencia

86-460/46 CP-KPF2

Código Referencia

86-460/48 CP-KPF3

Código Referencia

86-460/18 CP-TP2

Código Referencia

86-460/42 CP-TP3

Código Referencia

86-460/22 CP-TP4

Código Referencia

86-460/44 CP-KPF1

Código Referencia

86-460/50 CP-KPF4

86-460/44

Referéncia: CP-KPF1

86-460/50

Referéncia: CP-KPF4

86-460/42

Referéncia: CP-TP3

86-460/22

Referéncia: CP-TP4

86-460/46

Referéncia: CP-KPF2

86-460/48

Referéncia: CP-KPF3

86-460/18

Referéncia: CP-TP2

Accesorios parte
superior incluidos

Apto para puertas de doble acción.
Con la más avanzada tecnología de levas.
Regulación de velocidad de cierre y de golpe final.
Con retención a 90º.
Ajustes finales simples: 3mm atrás/delante,
3mm izquierda/derecha, ± 4º alineación.
Placas en acero inoxidable satinado de serie.
Instalación empotrado en puerta.
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