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3.6 - Pernios y bisagras

ﬁ

Servicio

Bisagra 2 alas

Cédigo Acabado [mAm] [mBm] E[ss]er;;)r @
s 84-101/10 Acero 425 425 3 12
84-101/12 Zincad 05 025 3 12
L 84-101/18 Acero 5 525 3 12
JH 84-101/20 Zincad 52,5 52,5 3 12
2| H 84-101/26 Acero 625 625 3 10
N 84-101/28 Zincad 62,5 62,5 3 10
N 84-101/34 Acero 675 675 3 10
A8 84-101/3 Zincad 67,5 67,5 3 12
- Bisagra reforzada 2 alas
Cédigo Acabado [mAm] [mBm] Efr%er;?r @
wg  84-102/10 Acero 41 41 35 12
84-102/12 Zincado 41 41 35 12
84-102/18 Acero 51 51 35 12
R 84-102/20 Zincado 51 51 3,5 12
= 84-102/26 Acero 61 41 35 10
5 84-102/28 Zincado 61 41 3,5 10
84-102/34 Acero 66 66 3,5 10
AB.| 84-102/3 Zincado 66 66 3,5 10
? Bisagra reforzada 3 alas
29
( Cédigo Acabado [mAm] [mBm] Efr?::;;)r @
L 84-103/10 Acero 115 70 6 8
— 84-103/12 Zincado 115 70 6 8
Bisagra de librillo - Acero
C
= - A B [u]03
< Codigo (mm) (mm) (mm) @
B 84-115/08 80 51 16,0 1
i 84-115/10 100 57 18,0 25
B | 84115/15 150 57 18,5 2
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3.6 - Pernios y bisagras

Cojinetes para pernios - Zincados

Ly A B @c
Codigo (mm) (mm) (mm) @
86-032 10 175 6,0 100
86-036 12 20,0 6,5 100
86-038 14 22,0 6,7 100
86-040 20 29,0 6,5 50

Pernio torneado de 2 cuerpos - Acero

Codigo (o (] (oo D
86-050 8 50 5 36
86-054 10 60 6 36
86-058 10 70 6 36
86-062 12 60 8 25
86-066 12 70 8 85
86-070 14 80 8 24
86-100 16 90 10 20
86-104 16 100 10 20
86-108 18 110 12 20
86-112 20 120 12 16
86-114 22 130 14 20
86-116 25 140 16 12
86-120 30 150 18 12
Pernio torneado de 2 cuerpos - INOX INOX AISI 304
Codigo o M i D
86-122/1 8 50 3 36
86-122/2 10 70 b 36
86-122/3 12 70 8 35
86-122/4 14 80 8 24
86-122/5 16 100 10 20
86-122/6 20 120 12 16
86-122/7 25 140 16 12

Pernio de 3 cuerpos - Acero

A
] . A B
Cédigo (mm] (mm] @
ol |, 86-124 16 100 25
L) 86-128 18 110 20
86-132 20 120 20
86-136 25 150 8
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Servicio

3.6 - Pernios y bisagras

Pernio con rodamiento axial - Zincado

. A B
Cédigo (mm) @

(mm)
86-138/20 20 120 15
86-138/25 2 130 12
86-138/30 30 140 10
86-138/35 35 150 8
Pernio perfil gota. Eje y arandela de latdn
’H‘C . oA B oC D
s Codigo (mm) (mm) (mm) (mm) @
/!
;!g 86-140 10 40 6 12 2%
T 12 80 7 14 10
é ¢ 86-148 14 100 8 16 10
\ | 86152 16 120 9 18 10
|| 6187 18 140 10 21 20
\
R 86159 2 150 14 2 16
Pernio perfil gota con rodamiento
)
‘W7 .- oA B oC D
@ ‘u’ Cédigo (mm) (mm) (mm) (mm) @
B 86-171 20 140 11 25 10
i 86-171/4 2 160 " 2 10
Ass 86-171/8 20 180 11 25 10
Pernio 2 alas - Acero
P oA B oC D
- -.-T— Cédigo (mm) (mm) (mm) (mm) @
b | 86-180 12,0 80 7.7 165 2
: L s6-184 130 100 87 175 2
<= P B 86188 153 120 9.8 21,0 30
‘ 86-192 160 140 107 215 10
| 86-196* 176 170 1n7 25,0
LELT ge-198 176 200 117 25,0 5

==
C * Con arandela
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3.6 - Pernios y bisagras

Pernio 2 alas - INOX (INOX AISI 304

- oA B oC D
Codigo (mm) (mm) (mm) (mm) @
86-199/02 12,0 80 8 16,0 24
86-199/04 13,0 100 9 18,0 24
86-199/06 14,5 120 10 195 24
86-199/08 16,0 140 11 21,0 24

Pernio 3 alas - Acero

Codigo el o) ) (o] D
86-200 12,0 80 8 160 2%
86-204 13,0 100 9 18,0 2%
86-208 145 120 10 195 2%
86-212 16,0 140 T 21,0 2%
86-216 175 170 12 2,0 12
86-220 200 200 14 270 12

Pernio 3 alas - INOX

o oA B oC D
Codigo (mm) (mm) (mm) (mm) @
86-221/03 12,0 80 8 16,0 24
86-221/05 13,0 100 9 18,0 24
86-221/07 14,5 120 10 19,5 24
86-221/09 16,0 140 1 210 24

Pernio reforzado 2 alas - Acero

45 ] o{ T e
g{é < *7 RIS Cédigo Rodamientos @
N N 86-221/2 Arandela laton 8
| [.e20 86-221/4 Cojinete 8
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3.6 - Pernios y bisagras

Pernio reforzado 3 alas - Acero

027,5
N b
‘ Cédigo Rodamientos @
N o
| 86-221/6 Arandela laton 4
"[_e20 86-221/8 Cojinete 4

Pernio ala media - Acero

D: Derecha [: Izquierda
. A B oC oD E L S
Codigo (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) @
86-222/04 D 30 85 14,0 8 56 72 2,7 20
86-222/05 | 30 35 14,0 8 56 72 2,7 20
86-222/06 D 39 E5 14,0 8 56 90 2,7 20
86-222/07 I 39 35 14,0 8 56 90 2,7 20
86-222/08 D 50 48 16,5 10 80 13 30 20
86-222/09 | 50 48 16,5 10 80 13 30 20
86-222/10 D 60 48 16,5 10 80 133 3,0 20
86-222/11 | 60 48 16,5 10 80 133 3,0 20
86-222/12 D 70 5 19,5 12 90 155 815 20
—h- 86-222/13 | 70 55 19,5 12 90 1595 35 20
A 86-222/14 D 80 b 19,5 12 90 175 33 20
T gea/15 | 80 5 195 12 90 175 35 20
Pernio regulable - Acero
Cédigo Rodamientos @
86-222/2 Pernio regulable 6
Pernio pala - Acero
o A B oC D
Codigo Ala (mm) (mm) (mm) (mm) @
86-222/6 Corta 12 80 2,0 15 10
86-222/8 Corta 14 80 3,0 20 10
86-222/9 Media 12 60 2,5 30 10
86-223/0 Media 12 80 25 30 10
86-223/2 Media 14 80 3.0 30 10
86-223/4 Media 16 100 3,0 30 10
86-223/6 Media 18 110 33 30 10
A [—#— 86-223/8 Media 20 120 4,0 30 10
o AN , 86-223/84*  Media 2 140 5.0 37 10
—‘— o t=== Be-223/86*  Media 30 150 60 40 10

— * Zincados
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