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2.4 - Transporte y elevación de cargas

2

Apilador manual transformable - AMLT-AMT

Elevador industrial de carga - ECI

Accesorios ECI - Consultar

Código Referencia

Altura

plegada

(mm)

Ancho

horquillas

(mm)

Altura

máxima

(mm) (kg) (kg)

75-452/02 AMLT 180/2500 1710 629 2500 70 180

75-452/04 AMLT 230//1200 1710 629 1800 65 230

75-452/06 AMT 180/2500 1710 750 2500 75 180

75-452/08 AMT 230//1200 1710 750 1800 70 230

Código Referencia

Medidas plegada

LxAnxAl

(mm)

Nº de 

tramos

Altura 

máxima

(mm) (kg) (kg)

75-452/10 ECI-150/2.90 750x620x1750 2 2900 68 170

75-452/12 ECI-150/4.10 750x620x1750 3 4100 78 150

75-452/16 ECI-200/5.15 810x650x1680 4 5150 124 230

75-452/20 ECI-200/6.30 810x650x1680 5 6300 134 220

75-452/30 ECI-300/3.85 950x660x1610 3 3850 153 350

75-452/32 ECI-300/5.00 950x660x1990 3 5000 160 350

75-452/35 ECI-300/6.50 950x660x1990 3 6500 178 320

75-452/40 ECI-400/3.55 950x660x1990 2 3550 150 440

75-452/42 ECI-400/5.00 950x660x1610 4 5000 178 400

75-452/45 ECI-400/6.50 950x660x1990 4 6500 190 400

75-452/50 ECI-400/8.00 950x660x1990 5 8000 207 350

- Fabricación bajo pedido. Plazo de entrega reducido
- Conforme a la normativa 2006/42/CE
- autofrenable
- Horquillas reversibles.

* Otros modelos disponibles. Consultar

Adaptador cargas

curvas (bidones..) 

Prolongador para 

Elevadores

Adaptador Persianas y 

Puertas Enrollables

Plataforma de Carga de 

Madera

Adaptador para

colocar iluminación

Plataforma para

Elevadores

Expansor de

horquillas

Sistema de 

elevación eléctrico

Conversor

Elevador-Grúa Móvil

Pluma con

5 posiciones
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