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Carretilla eléctrica sube-escaleras - CRE

Un solo operario puede subir y bajar cargas por escaleras de manera fcil y comoda. Adecuada para maquinaria de oficina, transporte de
alimentacidn, bebidas, mabiliario, etc...

Mango ajustable y basculante. Pala plegable de aluminio. Bateria extraible de Litio (capacidad +/- 60-135 pisos).

Se suministra con cargador, bateria y manual de instrucciones. Ruedas neu- maticas. 2 velocidades: 24 peldafios/minuto y 34 peldafios/
minuto. Freno de seguridad incluido Proteccién: IP54.
Altura méxima de peldafo: 210 mm

Cddigo Referencia A[:]l:]:? '?rr:r:? [Pmarl:] e Fnlf,?:]as @ ‘
(kg) (kg)

73-400 CRE-AL170 1.100 524 323x524 260 25,0 170
73-405 CRE-AL200 1.195 545 323x524 260 28,8 200

Carretilla eléctrica sube-escaleras - CRE

Un solo operario puede subir y bajar cargas por escaleras de manera facil y cd- moda. Adecuada para maguinaria de oficina, transporte de
alimentacion, bebidas, mabiliario, etc...

Mango ajustable y basculante. Pala plegable de aluminio. Baterfa extraible de Litio (capacidad 800 peldarios, 45-62 pisos).

Se suministra con cargador, bateria y manual de instrucciones. Ruedas caucho g150mm. 2 velocidades: 25 peldaios/minuto y 35 pelda-
fos/minuto. Freno de seguridad incluido Proteccidn: 1P54.

Altura méxima de peldaio: 210 mm

Cédigo Referencia A[ltura Ancho Pala o Ruedas @ ‘
mm) (mm) (mm) (mm)

(kg) (kg)

73-410 CRE-AL105 1.430 505 323x524 260 18,5 105

Carretilla eléctrica sube-escaleras - CRE

Con una capacidad de 420 Kg. a CRE-AL420 permite a una sola persona subir y bajar cargas por escaleras de manera fécil. Bascula auto-
maticamente el centro de gravedad de a carga. Adecuada para maquinas de wending, maquinaria pesada de oficina, cajas de sequridad,
ete...

BAJO PEDIDO

Cédigo Referencia A[ltura Ancho  Plataforma ¢ Ruedas @ ‘
mm) (mm) (mm) (mm])

(kg) (kg)

73-415 CRE-AL420 1.130 614 570x630 260 92 420
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Carretillas para bombonas - CR-HG
- Carretilla de hierro ligera, manejable y robusta, gracias a su chasis reforzado.
- Didmetro del tubo 25mm.
- Chdsis con acabado martelé.
- Ideal para el transporte de carga cilindrica gracias a su bastidor curvo, como botellas de gas.
- Excelente capacidad de rodar gracias a sus ruedas prémium en goma maciza del catdlogo de ruedas GAYNER.
- Incorpéra cinta de sujecidn con velcro para la carga cilindrica.
Cédigo Referencia ?ltura Ancho Pala ¢ Ruedas @ l
mm) (mm) (mm) (mm)
(kg) (kg)
73-445/4  CR-HGA/PG 1.150 350 260x200 260 " 200
Ruedas: PG - Goma maciza
Carretillas de hierro - CR-H
CR-H250 CR-H250L CR-H300 CR-H350
Cédigo Referencia Altura  Ancho Pala o Ruedas @ i
(mm) (mm) (mm) (mm)
(kg) (kg)
73-450  CR-H250/NE 1.200 500 160x420/340x520 260 12,0 250
73-452  CR-H250/IM 1.200 500 160x420/340x520 260 13,0 200
73-453  CR-H250/IM-AD 1.200 500 160x420/340x520 260 14,0 250
73-454  CR-H250/PG 1.200 500 160x420/340x520 250 13,0 250
73-456  CR-H250L/NE 1.270 500 230x475 260 12,0 250
73-468  CR-H300/PG 1.150 450 220x450 250 12 300
73-472  CR-H300/NE 1.150 450 220x450 260 11,6 300
73-474  CR-H300/IM 1.150 450 220x450 260 12,6 200
73-475  CR-H300/IM-AD 1.150 450 220x450 260 13,6 300
73-476  CR-H350/PG 1.100 500 240x500 250 13 350
73-480  CR-H350/NE 1.100 500 240x500 260 13,2 350
Ruedas: NE - Neumaticas IM-AD - Impinchables Alta Densidad
IM - Impinchables PG - Goma maciza

Recambios para carretillas para bombonas y carretillas hierro

carretillas de hierro

Cédigo Referencia
10-39 PG-RUEDA GOMA
10-87/141 IM-RUEDA IMPINCHABLE

Goma Impinchable ~ Neumatica  Impinchable 10-87/153  IM-RUEDA IMPINCHABLE A.D. (Alta densidad)
Alta densidad 10-88/1 NE-RUEDA NEUMATICA
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