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2.1 - Carretillas y plataformas móviles

1

Carros plataforma con baldas - Acero esmaltado - PB

Plataforma Mini-movi - PL/MM

Carros plataforma - Acero esmaltado - PL

Código Referencia
Altura

(mm)

Plataforma

(mm)

ø Ruedas

(mm)
(kg) (kg)

73-540 PB2 950 720x460 120 16 150

73-544 PB3 950 720x460 120 20 300

Código Referencia
Altura

(mm)

Plataforma

(mm)

ø Ruedas

(mm)
(kg) (kg)

73-580 PL-MM250 162 620x420 100 3,9 250

Código Referencia
Altura

(mm)

Plataforma

(mm)

ø Ruedas

(mm)
(kg) (kg)

73-550 PL150 820 720x480 100 8,5 150

73-560 PL300 860 920x620 125 17,0 300

- Plataforma en acero con reborde de protección en PVC
- Empuñadura abatible
- 2 rotantes giratorios + 2 rotantes fijos, banda de poliuretano.

- Plataforma en ABS reforzado
- 4 rotantes giratorios ø 100 mm, banda de goma gris elástica.
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PB2 PB3

Plataforma Madera - PL/MA

Código Referencia
Espesor

(mm)

Plataforma

(mm)

ø Ruedas

(mm)
(kg) (kg)

73-590 PL-MA/P 27 600x300 100 6,06 450

73-592 PL-MA/M 27 600x400 100 7,07 450

73-594 PL-MA/G 27 700x500 100 9,09 450

- Ruedas giratorias con banda de caucho elástico color azul.
- Plataforma de madera tratada antiputrefacción.
- Reborde de PVC
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/transporte-movimiento-de-cargas/f/gayner
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