
180

2.6 - Elevación y tracción de cargas
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Carro manual - CM

Botonera radiofrecuencia para polipastos eléctricos

Carro manual a cadena - CMC

Código Referencia
Ancho viga

(mm)
(kg) (kg)

78-150 CM-0,5 64-140 7 500

78-152 CM-1,0 64-140 12 1000

78-154 CM-2,0 76-165 22 2000

78-156 CM-3,0 76-203 30 3000

78-158 CM-5,0 88-203 55 5000

Código Referencia Para polipasto

78-141/90 Bot. inalambrica PECP 1v PECP 1,0-2,0-5,0

78-141/92 Bot. inalambrica PECP 2v PECP 0,25 - 0,50

Código Referencia
Ancho viga

(mm)
(kg) (kg)

78-170 CMC-0,5 64-140 14 500

78-172 CMC-1,0 64-140 19 1000

78-174 CMC-2,0 76-165 29 2000

78-176 CMC-3,0 76-203 40 3000

78-178 CMC-5,0 88-203 65 5000

Código Referencia Para polipasto Tipo .

78-190/02 CAD PECP ø5 (mt) PECP-0,25 Carga

78-190/1 CAD PECP ø6.3 PECP-0,5 Carga

78-194/1 CAD PECP ø8 PECP-1,0-2,0 Carga

78-199/1 CAD PECP ø11,2 PECP-5,0 Carga

78-195 CABLE ELEC (mt) PECP-0,25/0,5tn Cable

78-195/1 CABLE ELEC (mt) PECP/CR-0,25/0,5tn Cable

78-196 CABLE ELEC (mt) PECP-1/2/5tn Cable

78-196/1 CABLE ELEC (mt) PECP/CR-1/2/5tn Cable

Cadena y cable para polipastos eléctricos - CAD/CBL-PECP

Carro manual - CMA ATEX

Código Referencia
Ancho viga

(mm)
(kg) (kg)

78-180/2 CMA-1,0 64-203 10,5 1000

78-180/4 CMA-2,0 88-203 18,5 2000

78-180/6 CMA-3,0 100-203 27,0 3000
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