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2.3 - Accesorios para carretillas

2

Contenedores autobasculantes - CONT

Jaula de trabajo para carretillas eléctricas

Transportadores de palets - TP

Gancho de elevación para carretillas - GEH

Código Referencia
Altura

(mm)

Ancho

(mm)

Largo

(mm)

Volumen

(m3)

Volumen

(L)
(kg) (kg)

74-650 CONTI-600 870 865 1.525 0,6 520 101 2.000

74-660 CONTI-1100 1.045 1.215 1.700 1,1 1.030 157 2.000

Código Referencia
Altura gancho

(mm)

Altura útil

(mm)

Ancho

(mm)

Largo

(mm)
(kg) (kg)

74-692 TP-2,0 1.640/2.340 1.300/2.000 950 1.140 220 2.000

74-693 TP-3,0 1.720/2.420 1.300/2.000 950 1.140 280 3.000

Código Referencia
Dimensiones

(mm)
(kg) (kg)

74-695/2 GEH-1,0 440x115 14 1.000

74-695/4 GEH-2,5 660x140 25 2.500

Código Referencia
Plataforma

(mm)

Altura

desplegada

(mm)

Altura

plegada

(mm) (kg) (kg)

74-690 JAULA 1200x1000 1.200x1.000 2.184 295 95 300

Código Referencia
Altura

(mm)

ø Rueda

(mm)
Material Composición

(kg)

74-680 KIT R CONTI 190 150 Nylon 2 giratorios + 2 fijos 1.600

Código Referencia
Altura

(mm)

ø Rueda

(mm)
Material Composición

(kg)

74-680 KIT R CONTI 190 150 Nylon 2 giratorios + 2 fijos 1.600

Kit Rotantes

Kit Rotantes

630 mm

100 mm
160 mm

230 mm 230 mm

630 mm

100 mm
160 mm

230 mm 230 mm

- Resorte de presión para el vaciado automático.

- Ajustable en 5 posiciones horizontales y 3 verticales
- Altura ajustable.
- Horquillas regulables en anchura. (450 a 900 mm.)

- Incluye gancho 360º con pestillo de seguridad.
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/f/gayner

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




