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Grua plegable industrial - GPI

Código Referencia

Elevación

máxima

(mm) (kg) (kg)

75-454/4 GPI-1,0 2450 115 1.000

75-454/6 GPI-2,0 2490 165 2.000

- Tecnología única de elevación rápida por doble bomba de acción
- Timón giratorio de 360º
- Gancho giratorio forjado “Heavy Duty”.

Elevador para carga superior - EPL (sin bandeja)

Bandejas elevador para carga superior - EPL

Código Referencia
Medidas

(mm)

975-452/01 Bandeja Rectangular EPL 710 400x800

975-452/02 Bandeja Cuadrada EPL 710 450x450

975-452/03 Bandeja Rectangular EPL 720-730 400x800

975-452/04 Bandeja Cuadrada EPL 720-730 450x450

Código Referencia

Medidas plegada

LxAnxAl

(mm)

Altura

máxima

(mm) (kg)

75-452/80 EPL 710 260x330x1650 4000 100

75-452/85 EPL 620 270x280x1350 3500 125

75-452/90 EPL 630/R 300x380x1450 4560 125
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- Tracción manual y brazo extensible manual en 4 posiciones.
- Equipada con una bomba manual de doble acción para elevar el brazo  
   de forma rápida y sin esfuerzo.
- La válvula de descenso permite ajustar la velocidad de descenso.

- Tracción manual y brazo eléctrico con distribuidor de 4 posiciones para:
- Elevación y descenso del brazo.
- Extensión y retraimento del brazo.
- Todos los movimientos (brazo y extensión) controlados eléctricamente,
   progresivos y ajustables por el operador con extrema precisión.

Grúa móvil rotativa 360º contrapesada

Grúa móvil rotativa 360º contrapesada

Código Referencia Rotación Tracción Elevación
Extensión

Brazo
(kg) (kg)

75-455/10 GMRC-200 360º Manual Manual Bomba manual hidráulica Manual 400 200

Código Referencia Rotación Tracción Elevación
Extensión

Brazo
(kg) (kg)

75-455/15 GMRC-500E 360º Manual Manual Eléctrica Eléctrica 645 500

BAJO PEDIDO

BAJO PEDIDO

* Otros modelos disponibles. Consultar

Maquinaria eléctrica
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Maquinaria eléctrica

Elevador/Posicionador eléctrico - PE

Código Referencia
Batería

(V/Ah)

Plataforma

(mm)

Elevación

(mm)
(kg) (kg)

75-459/2 PE 150/1500 24/12 470x600 1500 55 150

75-459/4 PE 250/1800 24x12 470x600 1800 107 250

75-459/410 Eje Bobina ø50x1700 1500 55 150

- Fácil de maniobrar y de posicionar
- Elevación y transporte sencillos de cargas hasta 400 Kg.
- Control preciso de velocidad de descenso por válvula manual ajustable.
- Construcción robusta, chasis cromado y pistón cromado endurecido.

Fácil de maniobrar y de posicionar
- Elevación y transporte sencillos de cargas hasta 400 Kg.
- Control preciso de velocidad de descenso por válvula manual ajustable.
- Construcción robusta, chasis cromado y pistón cromado endurecido.
- Horquillas ajustables.
- Elevación eléctrica. Potencia 0,8 Kw.
- Cargador incluido.
Batería 12V/80Ah: 1 año de garantia.

Apilador manual ligero - APML

Código Referencia
Medidas

(mm)

Horquillas

(mm)

Elevación

(mm)
(kg) (kg)

75-456/2 APML-0408 1060x580x1050 650x550 85 a 850 75 400

75-456/4 APML-0412 1410x580x1050 650x550 85 a 1200 81 400

75-456/6 APML-0415 1710x580x1050 650x550 85 a 1500 86 400

Apilador semi-eléctrico ligero - APML

Código Referencia

Medidas

AlxAnxL

(mm)

Horquillas

(mm)

Elevación

Plataforma

(mm) (kg) (kg)

75-458/4 APEL-0412 1430x580x1160 650x550 1200 122 400

75-458/6 APEL-0415 1730x580x1160 650x550 1500 127 400

75-458/9 APL-PL Bandeja 650x55 650x550

OPCIONAL: 
Plataforma de trabajo.

OPCIONAL:
Eje bobina
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Apilador manual - APM

Apilador electromanual - APE

Código Referencia
Horquillas

(mm)

Elevación

(mm)
(kg)

Ruedas Rodillos
(kg)

75-460 APM-1016 540x1150 90-1600 202 PU ø180 PU ø74x70 1000

75-462 APM-1516 554x1150 90-1600 238 PU ø180 PU ø74x70 1500

Código Referencia
Horquillas

(mm)

Elevación

(mm)
Ruedas Rodillos

(kg) (kg)

75-484 APE-1,0/3000 570x1100 85-3000 PU ø180 PU ø74x70 495 1000

Altura de elevación: 1,6 mt.
- Descenso controlado
- 2 Rotantes giratorios, uno con freno
- Ruedas y rodillos de hierro-poliuretano
- Válvula de sobrecarga de seguridad
- Posibilidad de bombeo por timón o por pedal
- Mando de tres posiciones.

- Altura de elevación: 3,0 mt.
- Elevación y descenso electro-hidráulico
- Cargador incorporado
- 2 Rotantes giratorios, uno con freno
- Construidos con acero de alta calidad
- Fácil operación
- Batería de semitracción. 12V/110Ah.
Batería: 1 año de garantia.

Maquinaria eléctrica
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