Servicio de

2.3 - Accesorios para carretillas

Extension horquillas. Galvanizadas - EXT

A

. Medida interior
Caodigo Referencia L?ngltrd extension h Par_Tl i
mm (mm) orquitas par (kg) (kg)
75-696/02 EXT. HORQUILLA 18/100 1800 110x45 100x40 39 1.000
75-696/04 EXT. HORQUILLA 20/100 2000 110x45 100x40 59 1.000
75-696/06 EXT. HORQUILLA 22/100 2200 110x45 100x40 65 1.000
). 75-696/08 EXT. HORQUILLA 24/100 2400 110x45 100x40 71 1.000
75-696/10 EXT. HORQUILLA 18/125 1800 135x50 125x45 63 1.750
75-696/12 EXT. HORQUILLA 20/125 2000 135x50 12545 69 1.750
75-696/14 EXT. HORQUILLA 22/125 2200 135x50 125x45 77 1.750
75-696/16 EXT. HORQUILLA 24/125 2400 135x50 125x45 84 1.750
75-696/18 EXT. HORQUILLA 18/150 1800 160x55 150x50 97 2.500
75-696/20 EXT. HORQUILLA 20/150 2000 160x55 150x50 108 2.500
75-696/22 EXT. HORQUILLA 22/150 2200 160x55 150x50 119 2.500
75-696/24 EXT. HORQUILLA 24/150 2400 160x55 150x50 127 2.500

* Se venden por pares. Precio por par.

Horquilla grua extensible
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Cédigo Referencia Extension Largo Alto Ancho @ i
(mm) (mm) (mm) (mm)
(kg) (kg)

75-698/02 GTX 25 950/3.520 2.100 475 440 134 240/2.500
75-698/04 GTX 45 870/3.465 2.035 240 490 140 200/4.500

Horquilla grua telescopica inclinable

185 mm 185 mm 185 mm
I I : IQ 70 mm I I EH 70 mm
345mm . ' ' - 310mm . '
570 mm " h 525 mm "
75-698/06 75-698/08
Elevacion .
Cédigo Referencia max. Extension Ancho @ ‘
(mm) (mm)
(mm) (kg) (kg)
75-698/06 GTI 25 2.480 1005/3.580 570 170 240/2.500
75-698/08 GTI 45 2.232 770/3.530 570 180 150/4.500
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