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2.6 - Elevación y tracción de cargas

2

Eslingas metálicas simple (1 ramal) - ESC

Código Referencia
Longitud

(mm)
Ø Cadena

(mm)
Ramales

(kg)

78-310 ESC-06/1,0 1000 6 1 1120

78-312 ESC-08/1,0 1000 8 1 2000

78-314 ESC-10/1,0 1000 10 1 3150

78-316 ESC-13/1,0 1000 13 1 5300

78-320 ESC-06/1,5 1500 6 1 1120

78-322 ESC-08/1,5 1500 8 1 2000

78-324 ESC-10/1,5 1500 10 1 3150

78-326 ESC-13/1,5 1500 13 1 5300

78-330 ESC-06/2,0 2000 6 1 1120

78-332 ESC-08/2,0 2000 8 1 2000

78-334 ESC-10/2,0 2000 10 1 3150

78-336 ESC-13/2,0 2000 13 1 5300

Código Referencia
Longitud

(mm)
Ø Cadena

(mm)
Ramales

45-60º (kg) 0-45º (kg)

78-350 EDC-06/1,0 1000 6 2 1120 1600

78-352 EDC-08/1,0 1000 8 2 2000 2800

78-354 EDC-10/1,0 1000 10 2 3150 4250

78-356 EDC-13/1,0 1000 13 2 5300 7500

78-360 EDC-06/1,5 1500 6 2 1120 1600

78-362 EDC-08/1,5 1500 8 2 2000 2800

78-364 EDC-10/1,5 1500 10 2 3150 4250

78-366 EDC-13/1,5 1500 13 2 5300 7500

78-370 EDC-06/2,0 2000 6 2 1120 1600

78-372 EDC-08/2,0 2000 8 2 2000 2800

78-374 EDC-10/2,0 2000 10 2 3150 4250

78-376 EDC-13/2,0 2000 13 2 5300 7500

Eslingas metálicas dobles (2 ramales) - EDC

Magnetos elevación permanente - MAG

Código Referencia
Carga min.

(Kg)
(kg) redonda (kg) plana (kg)

78-247 MAG-100 3 2,6 30 100

78-248 MAG-300 10 9,6 100 300

78-249 MAG-600 24 23,0 200 600

78-250 MAG-1000 50 54,0 300 1000

78-251 MAG-2000 125 120,0 600 2000

Gancho pesador - GPE

Código Referencia
Precisión

(Kg)
Carga min.

(Kg)
(kg) (kg)

78-240 GPE-0,5 0,2 4 12 500

78-241 GPE-1,0 0,5 10 12 1000

78-242 GPE-2,0 1 20 17 2000

78-243 GPE-3,0 1 20 17 3000

78-244 GPE-5,0 2 40 25 5000

78-245 GPE-10,0 5 100 34 10000

- Mando a distancia incluido

- Otros modelos disponibles. Consultar.

- Otros modelos disponibles. Consultar.
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2.6 - Elevación y tracción de cargas

2

Eslingas metálicas triples (3 ramales) - ETC

Código Referencia
Longitud

(mm)
Ø Cadena

(mm)
Ramales

45-60º (kg) 0-45º (kg)
€/ Un.

78-377/02 ETC-06/1,5 1500 6 3 1700 2350

78-377/04 ETC-08/1,5 1500 8 3 3000 4250

78-377/06 ETC-10/1,5 1500 10 3 4750 6700

78-377/08 ETC-13/1,5 1500 13 3 8000 11200

78-377/10 ETC-06/2,0 2000 6 3 1700 2350

78-377/12 ETC-08/2,0 2000 8 3 3000 4250

78-377/14 ETC-10/2,0 2000 10 3 4750 6700

78-377/16 ETC-13/2,0 2000 13 3 8000 11200

Cable para cabestrantes - CBL (Con gancho de seguridad)

Tensor de cable - TC (Incluye cable con gancho de seguridad)

Cabestrantes - CAB (No incluye cable)

Cabestrantes - CAB-S - Freno automático (No incluye cable)

Código Referencia ø (mm) Longitud (m)

78-408/2 CBL-4/10 4 10

78-408/4 CBL-5/10 5 10

78-408/6 CBL-6,5/10 6,5 10

78-409/2 CBL-4/20 4 20

78-409/4 CBL-5/20 5 20

78-409/6 CBL-6,5/20 6,5 20

Código Referencia
Long. cable

(m)
Carga tracción

(Kg)
Carga elev.

(Kg)

78-410 TC-800 20 1200 800

78-414 TC-1600 20 2400 1600

78-418 TC-3200 20 4000 3200

Código Referencia
Nº

Velocidades
Relación

engranajes
ø Cable

(kg) (kg)

78-402/2 CAB-400 1 3,7:1 4 2,7 400

78-402/4 CAB-600 1 4,2:1 4/5 2,8 600

78-402/6 CAB-900 2 10,55:1 5/6,5 6,2 900

78-402/8 CAB-1200 2 11,50:1 6,5 6,5 1200

Código Referencia
Relación

engranajes
ø Cable

(kg) (kg)

78-406/2 CAB-S-600 4,2:1 4/5 3,8 600

78-406/4 CAB-S-850 5,0:1 5/6,5 7,7 850

78-406/6 CAB-S-1200 10,50:1 6,5 10,1 1200

- Conforme DIN-3060, con gancho de seguridad

- Modelos 900 y 1200 con palanca de freno manual y doble engranaje.

* Se suministran sin cable.

* Se suministran sin cable.

- Otros modelos disponibles. Consultar.
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