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Gato mecánico con pie de elevación - GA

Código Referencia
LxAnxAl

(mm)

Altura

(mm)

Elevación

sup.

(mm)

Elevación

(mm)
(kg) (kg)

76-202 GA-2,5 200x175x735 73/735 1.080 418 15 2500

76-205 GA-5 235x200x765 83/765 1.125 443 22 5000

76-210 GA-10 290x245x770 90/770 1.090 410 38 10000

76-216 GA-16 315x280x900 160/900 1.220 480 65 16000

76-220 GA-20 330x325x960 150/960 1.260 490 89 20000

Gato hidráulico perfil bajo - GHL

Palanca móvil - PM

Gato hidráulico con pie de elevación - GH

Código Referencia
LxAnxAl

(mm)

Elevación

(mm)
(kg) (kg)

76-240 GHL-03 220x240x250 15-210 21,5 3000

76-244 GHL-08 240x265x270 22-295 28,0 8000

Código Referencia
Largo

(mm)

Ruedas

(mm)
(kg) (kg)

76-274 PM-1,5 2000 ø75x55 13 1500

76-280 PM-5,0 2000 ø70x55 24 5000

Código Referencia
LxAnxAl

(mm)

Altura

(mm)

Elevación

sup.

(mm)

Elevación

(mm)
(kg) (kg)

76-252 GH-05 300x140x368 25/368 574 230 30 5000

76-256 GH-10 310x170x420 30/420 630 260 40 10000

76-260 GH-25 560x210x505 65/505 720 625 100 25000

Gatos de botella - GAB

Gatos carretilla - GAC

Código Referencia
Dimensiones

(mm)

Altura
mínima
(mm)

Elevación
(mm)

Altura
ajustable 
(*) (mm) (kg) (kg)

76-310 GAB-03 97x109x190 190 118 60 2,95 3.000

76-314 GAB-06 106x118x210 210 125 70 3,70 6.000

76-318 GAB-12 118x135x230 230 150 80 6,50 12.000

76-324 GAB-20 140x160x240 240 150 60 9,70 20.000

76-328 GAB-32 165x185x260 260 160 - 17,80 32.000

Código Referencia
Dimensiones

(mm)
Elevación

(mm)
(kg) (kg)

76-350 GAC-02 450x195x135 135/340 8,5 2.000

76-354 GAC-02/PB 450x195x135 85/330 8,5 5.000

(*) Equipado de serie con un tornillo 

de extensión (excepto GAB-32)

- Botella soldada. Sin fugas
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