2.7 - Transportadores y recambios

Servicio de

Minicarriles

- Chapa galvanizada de 0,8mm

- Pendiente de deslizamiento 3,5%
- Otros modelos disponibles. Consultar.

o ! Tipo de ? Largo Ancho
Cédigo Referencia roFdana (mm] mngw] (mm] [klg]
78-510 MC286/33/1000 estandar 28 1000 a5 40
78-512 MC286/33/1500 estandar 28 1500 35,5 40
78-514 MC286/33/2000 estandar 28 2000 B 40
78-520 MC40G/50/1000 aleta 28/40 1000 35,5 40
78-522 MC406/50/1500 aleta 28/40 1500 355 40
78-524 MC406/50/2000 aleta 28/40 2000 355 40
78-530 MC27G/16/1000 partida 27 1000 8ol 40
78-532 MC276G/16/1500 partida 27 1500 355 40
78-534 MC276G/16/2000 partida 27 2000 35,4 40
Clip fijacion
Cédigo Referencia Descripcion
78-580 MC-CLIP1 Clip fijacion a chapa
78-584 MC-CLIP A Clip universal
78-585 MC-CLIP B Clip universal
Extensibles de roldanas y rodillos
Cédigo Referencia Composicion Secciones A[‘rr;cr:? '?rl##;? Lolpngri:rd
78-620 TRX-P/1150 Roldana ABS 3 500 830-1100  1150-3500
78-624 TRX-P/1800 Roldana ABS 5 500 830-1100  1800-5600
78-628 TRX-P/2125 Roldana ABS b 500 830-1100  2125-6650
78-632 TRX-A/1150 Roldana Acero 3 500 830-1100  1150-3500
78-636 TRX-A/1800 Roldana Acero 5 500 830-1100  1800-5600
78-640 TRX-A/2125 Roldana Acero b 500 830-1100  2125-6650
78-650 TRX-R/1605 Rodillo Acero 3 500 830-1100  1605-3500
78-654 TRX-R/2535 Rodillo Acero 5 500 830-1100  2535-5600
78-658 TRX-R/3000 Rodillo Acero 6 500 830-1100  3000-6650
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