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2.4 - Transporte y elevación de cargas
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Plataformas eléctricas - PEE

Código Referencia

Altura 

mínima

(mm)

Elevación

(mm)

Plataforma

(mm)

Velocidad

elevación

(s)

Potencia 

motor

(Kw) (kg) (kg)

74-820 PEE-1,0/U 85 860 1450x1140 25-35 0,75 280 1000

· Altura muy baja con la plataforma plegada.
· Cumple con normativas Europeas EN 1570:1999
· Sistema de alimentación remota que incluye pedal y
controles protegidos según IP54.
· Caja de control a 24V, que incluye botonera y parada de emergencia.
· Sistema de alimentación trifásica externa equipada con una válvula de descarga para evitar 
sobrecargas y una válvula de flujo compensada para controlar la velocidad de descenso.
·  Válvula de seguridad para evitar descenso por rotura de la manguera.

Plataformas eléctricas - PEEL

Código Referencia

Altura 

mínima

(mm)

Elevación

(mm)

Plataforma

(mm)

Velocidad 

elevación

(s)

Potencia 

motor

(Kw) (kg) (kg)

74-830 PEEL-0,5 190 1010 1300x800 15 0,75 160 500

74-834 PEEL-1,0 190 1010 1300x800 25 0,75 220 1000

74-838 PEEL-2,0 190 1010 1300x800 40 0,75 280 2000

74-842 PEEL-3,0 220 1010 1300x800 26 1,50 320 3000

·  Diseño del hidráulico compacto, con todos los elementos de seguridad 
cumpliendo las normas EN1570.
·  Cilindro de alta presión con sistema de seguridad dual. Válvula de 
sobrecarga y válvula de descenso controlado.
·  Pistón al cromo duro.
·  Botones de pulsación para elevar y descender fácilmente y obtener la 
postura ergonómica correcta.
·  Con botón de paro de emergencia y 3mt de longitud de cable.
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/transporte-movimiento-de-cargas/mesas-elevadoras/f/gayner
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