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2.6 - Elevación y tracción de cargas
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Polipasto de cable - PPC

Brazo para polipasto de cable - PCB

Código Referencia
Potencia

(W)
Elevación

(m)
Velocidad
(m/min)

(kg) (kg)

78-452 PCC-125/250 580 16/8 10/5 12 125/250

78-456 PCC-200/400 780 16/8 10/5 16 200/400

78-460 PCC-300/600 1.150 16/8 10/5 18 300/600

78-464 PCC-400/800 1.350 16/8 10/5 20 400/800

78-468 PCC-500/1000 2.000 16/8 10/5 33 500/1000

Código Referencia
Tubo
(mm)

Longitud
(mm)

(kg) (kg)

78-474 PCB-1000 45 a 60 750 18 1.000

Carro de traslación eléctrica - CTR

Polipasto de cable PRO - PCI

Código Referencia
Ancho viga

(mm)
Velocidad
(m/min)

Batería
(W)

(kg) (kg)

78-482 CTR-500 68-94 13 60 14 500

78-486 CTR-1000 80-102 13 250 17 1000

Código Referencia
Potencia

(W)
Elevación

(m)
Velocidad
(m/min)

(kg) (kg)

78-492 PCI-250/500 1.000 38/19 8/4 33 250/500

78-496 PCI-400-800 1.300 32/16 8/4 35 400/800

- Motor con electrofreno e interruptor magnético
- 220V Monofásico
- Intensidad de trabajo: 20% -10 min.
- Incluye gancho y polea de reenvio duplicadora de carga.
- Botonera de 1,5 mts.

- Motor categoría M1 a 230V/50Hz
- Sistema de guiado de cable
- Botonera de 1,5 mts
- Polea de reenvio para doble capacidad de carga

Recambio Cable TC (Con gancho de seguridad)

Código Referencia ø (mm) Longitud (m)

78-410/20 Cable TC-800/20mt 8,3 20

78-414/20 Cable TC-1600/20mt 11 20

78-418/20 Cable TC-3200/20mt 16 20
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/f/gayner
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