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2.6 - Elevación y tracción de cargas

2

Fábricas de pintura, talleres de pintura, talleres de fundición, refinerías, talleres de galvanizado, fábricas de automóviles, en barcos 
muelles, imprentas, industrias textiles y del papel, industrias alimentarias, industrias de vidrio y cerámica, de tratamiento de madera, etc.
El producto cumple con la norma de la UE sobre protección contra explosiones ATEX94 / 9 / EC y la Directiva de maquinaria 2006/42 / EC.
Adecuados para atmósferas potencialmente explosivas o entornos polvorientos. Área: Zona 1 y 2 (gas), Zona 21 y 22 (polvo).Equipados con 
un revestimiento anti-chispas, el dispositivo de freno está completamente protegido para evitar la entrada de materias extrañas. Cadena 
de maniobra en acero inoxidable. Cadena de elevación con acabado anticorrosivo DACROMET®.
Nota: Es responsabilidad del usuario determinar el tipo de área de protección contra explosiones. 

Polipastos clasificados según FEM/DIN 15020 de categoría M4 y M5 para uso profesional. Fabricados con la más alta tecnología, 
obteniendo un diseño compacto, piezas resistentes al desgaste que garantizan la seguridad y la fiabilidad del polipasto. Cadena de carga 
carbonizada para ofrecer mayor capacidad y resistencia a abrasiones. Equipos eléctricos de control de nuevo diseño modulizado de alta 
calidad y alta protección de seguridad - Protección clase IP55. Modelos PECP-0,25 y PECP-0,5 posee 2 velocidades de elevación. 

Polipasto manual a cadena - PMCA ATEX

Código Referencia
Elevación

(m)

Cadena

maniobra

(m) (kg)

78-141/030 PMCA-1,0/2,5MT 2,5 2,5 1000

78-141/032 PMCA-2,0/2,5MT 2,5 2,5 2000

78-141/034 PMCA-3,0/3MT 3,0 3,0 3000

Código Referencia
Elevación

(m)

Velocidad de

Elevación

(s)

Nº de

ramales
(kg) (kg)

78-141/10 PECP-0,25/3MT 3 7,0/2,3 1 62 250

78-141/12 PECP-0,25/6MT 6 7,0/2,3 1 65 250

78-141/13 PECP-0,25/12MT 12 7,0/2,3 1 67 250

78-141/14 PECP-0,5/3MT 3 7,6/2,5 1 63 500

78-141/16 PECP-0,5/6MT 6 7,6/2,5 1 66 500

78-141/17 PECP-0,5/12MT 12 7,6/2,5 1 68 500

78-141/18 PECP-1,0/3MT 3 5,0 1 55 1000

78-141/20 PECP-1,0/6MT 6 5,0 1 60 1000

78-141/21 PECP-1,0/12MT 12 5,0 1 65 1000

78-141/22 PECP-2,0/3MT 3 2,5 2 65 2000

78-141/24 PECP-2,0/6MT 6 2,5 2 75 2000

78-141/25 PECP-2,0/12MT 12 2,5 2 80 2000

78-141/28 PECP-5,0/3MT 3 3,0 2 124 5000

78-141/30 PECP-5,0/6MT 6 3,0 2 138 5000

78-141/31 PECP-5,0/12MT 12 3,0 2 151 5000

Polipastos eléctricos - PECP   380V. - Trifásicos

Código Referencia
Elevación

(m)

Velocidad de

Elevación

(s)

Ancho viga

(mm)

Nº de

ramales
(kg) (kg)

78-141/40 PECP-0,25/3MT-CR 3 7,0/2,3 74-124 1 74 250

78-141/42 PECP-0,25/6MT-CR 6 7,0/2,3 74-124 1 77 250

78-141/43 PECP-0,25/12MT-CR 12 7,0/2,3 74-124 1 79 250

78-141/44 PECP-0,5/3MT-CR 3 7,6/2,5 74-124 1 75 500

78-141/46 PECP-0,5/6MT-CR 6 7,6/2,5 74-124 1 78 500

78-141/47 PECP-0,5/12MT-CR 12 7,6/2,5 74-124 1 80 500

78-141/48 PECP-1,0/3MT-CR 3 5,0 74-124 1 78 1000

78-141/50 PECP-1,0/6MT-CR 6 5,0 74-124 1 83 1000

78-141/51 PECP-1,0/12MT-CR 12 5,0 74-124 1 88 1000

78-141/52 PECP-2,0/3MT-CR 3 2,5 74-124 2 92 2000

78-141/54 PECP-2,0/6MT-CR 6 2,5 74-124 2 100 2000

78-141/55 PECP-2,0/12MT-CR 12 2,5 74-124 2 108 2000

78-141/58 PECP-5,0/3MT-CR 3 3,0 102-152 2 201 5000

78-141/60 PECP-5,0/6MT-CR 6 3,0 102-152 2 214 5000

78-141/61 PECP-5,0/12MT-CR 12 3,0 102-152 2 227 5000

Polipastos eléctricos con carro eléctrico - PECP   380V. - Trifásicos
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/polipastos/f/gayner
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