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2.6 - Elevación y tracción de cargas

2

Polipastos manuales a palanca - PMP

Polipastos manuales a cadena - PMC

Código Referencia
Elevación

(m)

Nº

Ramales

Cadena

adicional
(kg) (kg)

78-104 PMP-L-0,25 1 1 78-182 1,8 250

78-108 PMP-L-0,5 1,5 1 78-186 4 500

78-112 PMP-0,75 1,5 1 78-190 7 750

78-114 PMP-1,5 1,5 1 78-194 11 1500

78-116 PMP-3,0 1,5 1 78-198 21 3000

78-118 PMP-6,0 1,5 2 78-198 (x2) 31 6000

Código Referencia

Esfuerzo

Elevación

(Nw)

Elevación

(m)

Nº

Ramales

Cadena

maniobra

(m) (kg) (kg)

78-130 PMC-0,5/3MT 200 3 1 3 9,40 500

78-130/06 PMC-0,5/6MT 200 6 1 3 11,02 500

78-132 PMC-1,0/3MT 320 3 1 3 10,50 1000

78-132/06 PMC-1,0/6MT 320 6 1 3 12,90 1000

78-134 PMC-1,5/3MT 360 3 1 3 15,50 1500

78-134/06 PMC-1,5/6MT 360 6 1 3 18,80 1500

78-136 PMC-2,0/3MT 365 3 1 3 18,50 2000

78-136/06 PMC-2,0/6MT 365 6 1 3 22,70 2000

78-138 PMC-3,0/3MT 385 3 2 3 21,20 3000

78-138/06 PMC-3,0/6MT 385 6 2 3 24,50 3000

78-140 PMC-5,0/3MT 435 3 2 3 41,80 5000

78-140/06 PMC-5,0/6MT 435 6 2 3 48,40 5000

78-141/02 PMC-10,0/3MT 435 3 4 3 70,00 10000

*Modelos con diferentes metros de elevación. Consultar.

24/48 horas de preparación

- Cárter en chapa de acero recubierto de pintura al horno.
- Ganchos construidos en aleación de acero dúctil, con un tratamiento especial, garantizando 
que el gancho no se rompa sino que se vaya deformando gradualmente bajo una sobrecarga.
- Cadena de carga grado 80 recubierta de pintura epóxica para mejor protección contra la 
corrosión.

- Ganchos en acero forjado de alta resistencia con pestillo de seguridad y giratorios 360º,
preparados para abrirse sin rotura en caso de sobrecarga.
- Cadena de carga grado 80.
- Dispositivo de punto neutro para fijar rápidamente la carga.

Código Referencia Para polipasto Tipo

78-182 CAD PMC ø4 PMP-L-0,25 Carga

78-186 CAD PMC ø5 PMP-L-0,5 Carga

78-190 CAD PMC ø6 PMP-0,75/PMC 0,5-1,0 Carga

78-192/2 CAD PMC ø7 PMC-1,5-3,0 Carga

78-194 CAD PMC ø8 PMP-1,5/PMC 2,0 Carga

78-198 CAD PMC ø10 PMC-5,0-10,0 Carga

78-200 CAD MAN PMC ø5x25 (m) Maniobra

78-201 CAD MAN CMC ø5x23.6 (m) Maniobra

Cadena G-80 para polipastos manuales - CAD-PMC

PROTECCIÓN  SOBRECARGAFRENO DE SEGURIDAD
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/f/gayner

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




