WWW.r

2.5 - Movimiento de cargas pesadas

Servicio de Att. a

Tanquetas con rotantes - TG-TF

Largo x Ancho x Alto

Cédigo Referencia (mm) Ruedas
(kg) (kg)
76-040 T1000G 500x340x115 4 GIRT 14 1000
76-044 T1000F 500x340x115 2G+2F 13 1000
I Tanquetas Tri-giratorias
Caodigo Referencia L)[(AnxAl Ruedas @ l
mm)
(kg) (kg)
76-046 T20006/3 621x450x110 3GIRT 21 2000
76-048 T40006/5 698x522x110 5GIRT 35 4000
Tanquetas giratorias (piezas sueltas) - TG
Cédigo Referencia Largo x[énnrc:;o xAlto roc'i\:lulos gssﬁﬂ,asl @ ‘
(kg) (kg)
76-050 T30006 180x145x105 4 PA 14 3000
76-054 T60006 395x220x115 8 PA 55 6000
76-056 T120006 395%220x115 8 AC 66 12000

Rodillos: PA poliamida / AC Acero

Tanquetas fijas [piezas sueltas) - TF

i

Largo x Ancho x Alto No Material

Codigo Referencia (mm) rodillos  Rodillos
76-062 T2000F 270x115%105 2 PA
76-063 T3000F 270x230x115 4 PA
76-068 T10000F £495x288x115 8 AC

Rodillos: PA poliamida / AC Acero

Conjunto tanquetas (TG + TF) - CT

@

(kg)
35
15
32

(kg)
2000
3000
10000

Cédigo Referencia Altura plataforma Composicion

(mm)
76-074 CT6000 105 176G+ 2TF
76-078 CT12000 115 276G+ 2TF
76-080 CT24000 115 376+ 2TF
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(kg)
21
79
131

(kg)
6000
12000
24000
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Servicio de

2.5 - Movimiento de cargas pesadas

(._“ Tanquetas giratorias (piezas sueltas) - TPG-PRO

- Tanguetas muy robustas.

- Funcién de balanceo para adaptacidn al terreno.

- Distribucion plana del peso.

- Rodillos de poliamida colada con rodamientos a bolas.

Cadigo Referencia -Il—lnTn?T Largo x [’:’;’i‘o X Alto rocg\:lolos ggctjielﬂ)asl @ ‘
(kg) (kg)
76-090 TP9G 1080 815x600x110 12 PA 56 9000
76-094 TP126G 1080 990x600x110 16 PA 73 12000
76-098 TP20G 1080 1090x730x180 16 PA 188 20000

Rodillos: PA poliamida colada

Tanquetas fijas (piezas sueltas) - TPF-PRO (juego 2 unidades)

"4’

Cédigo Referencia Largo x[?;];r]\o xAlto ro(g\i‘[)los l\élgéﬁrli)asl @ l
(kg) (kg)
76-091 TP9F 180x170x110 12 PA 34 9000
76-095 TP12F 200x220x110 16 PA 45 12000
76-099 TP20F 280x220x180 16 PA 95 20000

Rodillos: PA poliamida colada - Incluye barra regulable

Conjunto tanquetas CTP-PRO (TPG + TPF)

- Conjunto de tanquetas PRO para 18TN, 24TN, 40TN

Altura carga

Composicion @ ‘

Cédigo Referencia {mm)

(kg) (kg)
76-100/18  CTP18 110 1 TP9G+ 1 TP9F 90 18000
76-100/24  CTP24 110 11126+ 1 TP12F 118 24000
76-100/40  CTP40 180 1 TP20G+ 1 TP20F 283 40000
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