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Garra para barriles - PB

Código Referencia
Abertura máx.

(mm)
Bidón

Longitud

(mm)
(kg) 2 ramales (kg)

78-252/30 PB-500 1100 ø572/210L 690 22 1.000

Volteador de barriles - VB

Pinzas de barriles - EB

Código Referencia Bidón

(kg) (kg)

78-252/20 VB-360 ø572/210L 20 360

Código Referencia
Abertura máx.

(mm)
Bidón

(kg) (kg)

78-252/28 EB-350 600 ø572/210L 9,5 350

78-252/29 EB-500 - ø572/210L 7,5 500

78-252/28

78-252/29

· Especialmente diseñados para trabajar con polipasto o máquinas de elevación de cargas con gancho.
· Uso sencillo, manual

· Pinza de elevación de barriles metálicos estándar (con reborde).
· Permite la traslación y elevación de barriles en posición vertical.
· Ideal cuando hay escasez de espació para su manipulación.

· Eslinga de dos ramales de cadena con garras diseñada para la elevación y transporte de barriles.
· Su própio diseño facilita la adaptación a diversos modelos de barril.
· Adaptable en polipastos y gruas.
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/f/gayner
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