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Servicio de

6.2 - Senalizacion y balizamiento

Baliza articulada de senalizacion

Baliza articulada de 3600 permite que se repliegue en caso de contactar con un vehiculo. Fabricada en
polietileno con bandas retrorreflectantes blancas.

Cédigo Referencia 'A[‘rl:]l:;? [Bn:;:?ne] @
(kg)
78-870 BALIZA 10x80 800 9260 3,0 1

Baliza flexible de delimitacion

Baliza que se deforma al recibir un impacto y que vuelve a su lugar original automaticamente. Sujecion
resistente a una abrazadera metélica mediante una llave especial.

Fabricadas en Polietileno de alta calidad, con Anti-UV, se adapta a cualquier tipo de climatologia. Equi-
pado con 2 bandas Reflex RA2 marca 3M de 94mm. cada una de acuerdo con la norma Europea EN 471

Cédigo Referencia Color A[gl#;]a Eg;e] @

(kg)
78-872 BALIZA-20x75/V Verde 750 2200 1,5 1
78-874 BALIZA-20x75/A Azul 750 7200 1.5 1

Valla extensible

Valla extensible fabricada en PE con franjas Reflectantes N1 de 15x190cm por las dos caras (16 franjas
por cara) ha sido desarrollada para atender a trabajos de mantenimiento u obras. Extensible hasta los
2500mm. Pilares rellenables con agua o arena a través de su tapén de rosca que posee en el lateral.
Posee 2 ganchos en los laterales y argolla superior en los pilares para la instalacion de cadena plastica
a requerimiento del usuario final.

Cédigo Referencia /?rl#:‘:? Eg;e] Ex[t;nniilén @
(kg)
78-876 VALLA EXT. 2,5M 970 380x240 2.500 3,25 1

Valla de seguridad

Valla de proteccion de alta resistencia fabricada por inyeccion de polietileno de alta densidad. Disefio
de bloque apilable que maximiza el espacio y la estabilidad cuando se apilan para almacenar. Incluye 2
clips de fijacion. Conforme con la Clase 2, EN12899-2 (Material reflectivo de alto rendimiento). Probado
para que tenga una estabilidad de viento dentro de BS8442.

Caodigo Referencia ?rl#[{;]a [L;E? @

(kg)
78-878 VALLA-200x100 1.010 2.000 159 1
78-878/4 Recambio Pata VALLA 1
78-878/6 Recambio Clip anclaje VALLA 1
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