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6.2 - Señalización y balizamiento

6

Cadena plástico - CAD-PL

Poste - CAD

Poste de PVC para delimitación de zonas de seguridad, optimizar espacios de trabajo y formar filas de 
personas. Base de color negra, rellenable de agua o arena. Capuchón con 4 perforaciones para coloca-
ción del eslabón de unión (el eslabón no está incluido). Material reciclable

Muy ligeras y fáciles de manipular - Resistentes a la intemperie - Amplio rango de temperatura de 
trabajo: -10o C a + 75oC - Coloración inalterable y lavables.

APLICACIONES: Señalización zonas deportivas, clubes náuticos, zonas recreativas, zonas de limitación 
de paso, etc...

Código Referencia Color
ø

(mm)
Eslabón

(mm)
Bobina

(m)

78-830 CAD-6x25 PL-B/R Blanco/Rojo 6 22x40 25 1

78-832 CAD-6x25 PL-A/N Amarillo/Negro 6 22x40 25 1

78-836 CAD-PL-GANCHO R (10 unidades) Rojo 6 1

78-838 CAD-PL-GANCHO N (10 unidades) Negro 6 1

Código Referencia Color
ø tubo
(mm)

Altura
(m)

78-842 POSTE CAD R/B Blanco/Rojo 50 900 1

78-844 POSTE CAD A/N Amarillo/Negro 50 900 1

Poste delimitador con cinta extensible

Poste para delimitar espacios con cinta extensible y fabricado en acero inoxidable. La cinta extensible 
de 2 metros retráctil, y se extiende hasta llegar al terminal de otro poste. Los postes incorporan 4 vías 
de adaptación y cierre de seguridad, por lo que amplían sus posibilidades de ser aplicadas. Son fáciles 
de montar y desmontar (para almacenamiento o transporte).

Código Referencia Color
Altura
(mm)

ø del poste
(mm)

ø base
(mm)

Largo cinta
(mm)

Peso
(Kg)

78-845/02 POSTE CR-2M Negro-Rojo/Negro Negro 910 50 320 2.000 1

78-845/04 POSTE CR-2M Plata-Rojo/Negro Plata 910 50 320 2.000 1
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https://rodavigo.net/es/c/proteccion-y-seguridad/f/gayner
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