Servicio de

6.2 - Senalizacion y balizamiento

Conos de senalizacion PP (cono 1 pieza)

Conos de una sola pieza fabricados en PVC reciclado, disponible en color naranja.

Maxima estabilidad, facilidad de uso y répido almacenamiento. Ideales por su ligereza para controlar el
trafico, en carretera o ciudad. Se suministran con una banda reflectante de

acuerdo a la norma EN13422.

78-848
Codigo Referencia '?rth]l:T:f E;’;e] @
(kg)
78-846 CONQ PP-30 300 220x220 0,30 1
78-848 CONO PP-45 450 300x300 0,30 1

Conos de senalizacion reforzados - PLG (cono en 2 piezas)

Fabricado en dos piezas. Cono en PE (Polietileno) estabilizado a los rayos UVA. Base en caucho. Todos
los conos se suministran con banda reflectante de 30cm Provistos en la punta con agarre de 360° para
facilitar sumanipulacion. Segin normas EN13422 Clase R1B.

Cédigo Referencia '?‘rl,;l:;f [I?;w?ne] @
(kg)
78-860 CONO PLG-50 (1.5 kg 500 280x280 1,5 1
78-861 CONO PLG-75 (2.5 kg 750 380x380 2,5 1
78-862 78-862 CONO PLG-75 (4.5 kg 750 380x380 45 1
78-863 78-864 CONO PLG-100 (5 kg) 1000 440x440 50 1

Conos de senalizacion PVC RC (cono en 2 piezas)

Fabricado en una pieza de PVC 100% reciclado. Todos los conos se suministran con 2 camisas re-
flectantes de 10cm. Provistos en la punta con agarre de 3600 para facilitar su manipulacién. Segun
normas EN13422 Clase R1B.

78-866

Cédigo Referencia A[rl#:;i’ [Br;a;e] @

(kg)
76-868 78-866 CONO PVC RC-50 (3.0Kg) 500 300x300 3,0 1
78-868 CONO PVC RC-75 (5.5Kg) 750 380x380 55 1
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