
293

6.2 - Señalización y balizamiento

6

Reductor de velocidad

Complemento de señalización vial cuya función es la de reforzar el aumento de
atención y la reducción de velocidad en puntos singulares de la vía. Estos dispositivos formarán parte 
del equipamiento vial siempre orientados a la mejora de la seguridad de circulación. Su efectividad 
reside en el hecho de crear una desaceleración vertical en los vehículos al atravesar los dispositivos, 
que transmite incomodidad a los conductores y ocupantes cuando se circula a velocidades superiores 
a las establecidas.
Fabricada en caucho reciclado con 2 bandas amarillas reflectantes

Código Referencia Tipo
Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Largo
(mm)

(kg)

78-880 RED-500X500X30 A 30 500 500 5,15 1

78-880/2 RED-F500X250/D B 30 400 250 2,19 1

78-880/4 RED-F500X250/I C 30 400 250 2,20 1

78-882 RED-500X500X50 A 50 500 500 6,60 1

78-882/2 RED-F500X250/D B 50 500 250 3,15 1

78-882/4 RED-F500X250/I C 50 500 250 3,15 1
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Código Referencia Tipo
Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Largo
(mm)

(kg)

78-890 RED-900x500x50 A 50 500 900 19,0 1

78-890/2 RED-F900x200 B 50 200 900 8,0 1

A

Reductor de velocidad 30 Km/h

Banda reductora de velocidad de caucho negro con bandas amarillas reflectantes. En la mayoría de 
reductores, las bandas amarillas están encoladas al reductor, con una duración aproximada de 1 a 2 
años. Las bandas amarillas de nuestros reductores están encastadas con un proceso especial resis-
tente al despegue, decoloración o rotura, garantizando al menos una duración de 5 años. Conforme 
con el Reglamento General de Carreteras .

B

Reductor de velocidad 50 Km/h

Banda reductora de velocidad de caucho negro con bandas amarillas reflectantes. En la mayoría de 
reductores, las bandas amarillas están encoladas al reductor, con una duración aproximada de 1 a 2 
años. Las bandas amarillas de nuestros reductores están encastadas con un proceso especial resis-
tente al despegue, decoloración o rotura, garantizando al menos una duración de 5 años. Conforme 
con el Reglamento General de Carreteras .

Código Referencia Tipo
Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Largo
(mm)

(kg)

78-884 RED-600x500x30 A 30 500 600 12,0 1

78-884/2 RED-F600x200/D B 30 200 600 3,0 1

78-884/4 RED-F600x200/I C 30 200 600 3,0 1
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https://rodavigo.net/es/c/proteccion-y-seguridad/f/gayner
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