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Sobre los soportes T (Tornillo pasador) pueden adaptarse otros sistemas de sujeción, los más generalizados son:

Los más comúnmente utilizados son:

Rotantes de manutención
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La sujeción se realiza mediante un simple tornillo, con 
o sin tuerca, según el tipo de aplicación.
La dimensión del tornillo se especifica en cada modelo. 
Se aconseja la utilización de arandelas elásticas que 
impidan se afloje el tornillo.
Resulta el sistema más económico de sujeción.

En relación a la clase de pletina, la sujeción se realiza 
mediante dos, tres, o cuatro tornillos, de dimensiones 
especificadas en cada modelo.
Resulta el sistema más generalmente utilizado y el que 
ofrece mayores garantías.

La sujeción se realiza atornillando sobre una tuerca, 
que puede estar incorporada al elemento móvil, o puede 
ser libre en los casos de agujero pasante.
Se aconseja la utilización de arandelas elásticas que 
impidan se afloje el tornillo.

Se introduce dentro del tubo y se asegura su fijación mediante 
una clavija, tornillo roscado, pasador, etc.
Si las espigas cilíndricas llevan incorporado un anillo de acero 
elástico, la sujeción se efectúa por la simple presión del anillo 
(que actua como un resorte) sobre el tubo

Se introduce dentro del tubo y se asegura su fijación 
mediante el giro del tornillo haciendo expandir el 
cuerpo de plástico.

El tubo se introduce en el interior del adaptador tubular 
y se fija mediante la presión de un tornillo.

Sujeción lateral mediante tornillo y tuerca.

Para solicitar esta sujeción, añadir CR a la referencia, 
o código del rotante correspondiente.

– Pasamanos metálicos.
– Pies de tubo (previa soldadura de la correspondiente 
tuerca).
– Bases de pequeña dimensión que no admitan otra 
sujeción.

– Prácticamente ilimitado, salvo en los casos en que, 
por razones prácticas, estéticas o económicas no se 
recomiende su utilización.

– Bases y pasamanos metálicos con agujeros pasantes 
o roscados.
– Pies de tubo (previa soldadura de la correspondiente 
tuerca o la introducción de un casquillo de plástico con 
rosca), sillones, sillas, etc.
–Donde se requiera gran facilidad para su montaje.

– Pies de tubo en general.
– Espigas cilíndricas (mecanizadas) se
emplean en rotantes de cargas más elevadas y donde se 
requiera una sujeción más sólida.

- Pies de tubo (para cargas ligeras).

– Pies de tubo, donde se requiera montar y desmontar 
los rotantes con frecuencia.

- Perfiles metálicos (estanterías ranuradas, expositores,...).
- Para cargas ligeras.

Tipos de sujeción de los soportes

Tubo ø interior mm Código Tubo ø interior mm Código

Redondo

19-21 40-08/21

Cuadrado

20-21,5 40-09/21

22-23 40-08/23 22-24 40-09/24

24-26 40-08/26 25-27 40-09/27

27-29 40-08/29 30-32 40-09/32

30-32 40-08/32 36-38 40-09/38

ø de la espiga mm Longitud de la espiga mm Código

12 40 44-01

15 50 44-02

25 65 44-04

28 80 44-05

Para solicitar esta sujeción, añadir AE a la referencia, o 
código del rotante e indicar el ø interior del tubo. Los modelos 
estándar disponibles son los siguiente:

Para solicitar esta sujeción: añadir el código, a la referencia o 
al código del rotante correspondiente. Los modelos estándar 
disponibles son los siguiente:
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Rotante.

A: Diámetro de la rueda.

B: Ancho de la banda de rodadura.

G: 

H: Altura del rotante.

MxN: Distancia entre centros de taladros.

R: 

T: 

modelo del soporte: existen diferentes modelos de soportes que 
se distinguen por su letra.
Material o acabado especial  del soporte:
i = inoxidable, C = cromado, etc... Cuando el soporte es normal

Tipo de sujeción T = tornillo pasador. Ver página 51.
Soporte giratorio “G” o  “F”
categoría: capacidad de carga de los soportes.

la categoría del soporte coincide con la categoría de la rueda.

Tipo de rueda que se monta en el soporte (ver referencia de las 

¡ATENCIÓN! existen diferentes categorías en soportes del mismo 

MPG4 125: Modelo M - PLETINA - GIRATORIO - 200 Kg - ø125 
MPG5 125: Modelo M - PLETINA - GIRATORIO - 400 Kg - ø125

BiTG3 100 NPL3

Referencia de los rotantes:

Cotas en mm:

B:

i:

T:

G:

3:

100 NPL3:

Soporte

Pletina

Cabeza giratoria

Horquilla

Tornillo en el eje

Rotante

Rueda

Rueda
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Soporte giratorio Rotante giratorio
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Rotantes de manutención
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