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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

HAPG5-FC - Freno de cabeza FC

Código Referencia

49-59/8 HAPG6 FC

Rotantes modelo H - Con amortiguación A - Sujeción por pletina P

HA6
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(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 50 450 36-762 HAPG6 125 APBB5 36-763 HAPF6 125 APBB5 36-762-FS HAPG6 125 APBB5-FS

150 50 575 36-774 HAPG6 150 APBB5 36-775 HAPF6 150 APBB5 36-774-FS HAPG6 150 APBB5-FS

200 50 775 36-782 HAPG6 200 APBB5 36-783 HAPF6 200 APBB5 36-782-FS HAPG6 200 APBB5-FS

AP - Aluminio/Poliuretano Balonada
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano color ocre balonada

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

AE - Aluminio/Poliuretano (Elasthane) Balonada
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano elástico

(elasthane) color verde balonada

(83 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 50 450 36-768 HAPG6 125 AEBB5 36-769 HAPF6 125 AEBB5 36-768-FS HAPG6 125 AEBB5-FS

160 50 575 36-778 HAPG6 160 AEBB5 36-779 HAPF6 160 AEBB5 36-778-FS HAPG6 160 AEBB5-FS

200 50 775 36-786 HAPG6 200 AEBB5 36-787 HAPF6 200 AEBB5 36-786-FS HAPG6 200 AEBB5-FS

Freno direccional, convierte un rotante giratorio en fijo
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner
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