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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

PC - Plástico/Caucho
Núcleo: Plástico color gris

Banda: Termo caucho color gris

(80 ±4° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

PC - Plástico/Caucho super elástico
Núcleo: Plástico color gris

Banda: Termo caucho color gris

(70 ±3° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

Rotantes modelo M - Sujeción por pletina P

M4
DIÁMETRO

(mm)

80 - 260

CARGA
(Kg)

75 - 300

CATEGORÍA

4

ø 80

ø 100

ø 125

ø 150

ø 160

ø 200

ø 260

81

91

104

130

135

155

210

123

123

123

168

168

168

210

105x85

105x85

105x85

137x105

137x105

137x105

185x170

80x60

80x60

80x60

105x80

105x80

105x80

145x120

M8

M8

M8

M12

M12

M12

M12

M8

M8

M8

M12

M12

M12

M20

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

4,0

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

4,0

46

46

46

61

61

61

90

108

128

155

195

200

240

320

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 28 70 34-090/1 MPG4 080 PCL4 34-091/1 MPF4 080 PCL4 34-090/1-FD MPG4 080 PCL4-FD

100 30 100 34-092/01 MPG4 100 PCL4 34-093/01 MPF4 100 PCL4 34-092/01-FD MPG4 100 PCL4-FD

125 32 125 34-094/01 MPG4 125 PCL4 34-095/01 MPF4 125 PCL4 34-094/01-FD MPG4 125 PCL4-FD

160 38 170 34-096/50 MPG4 160 PCL4 34-097/50 MPF4 160 PCL4 34-096/50-FD MPG4 160 PCL4-FD

160 38 170 34-096/52 MPG4 160 PCR4 34-097/52 MPF4 160 PCR4 34-096/52-FD MPG4 160 PCR4-FD

200 45 200 34-098/04 MPG4 200 PCL4 34-099/04 MPF4 200 PCL4 34-098/04-FD MPG4 200 PCL4-FD

200 45 200 34-098/06 MPG4 200 PCR4 34-099/06 MPF4 200 PCR4 34-098/06-FD MPG4 200 PCR4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 28 80 34-090/18 MPG4 080 PCEB4 34-091/18 MPF4 080 PCEB4 34-090/18-FD MPG4 080 PCEB4-FD

100 32 120 34-092/12 MPG4 100 PCEB4 34-093/12 MPF4 100 PCEB4 34-092/12-FD MPG4 100 PCEB4-FD

125 38 150 34-094/21 MPG4 125 PCEB4 34-095/21 MPF4 125 PCEB4 34-094/21-FD MPG4 125 PCEB4-FD

160 48 250 34-096/56 MPG4 160 PCEB4 34-097/56 MPF4 160 PCEB4 34-096/56-FD MPG4 160 PCEB4-FD

200 50 250 34-098/07 MPG4 200 PCEB4 34-099/07 MPF4 200 PCEB4 34-098/07-FD MPG4 200 PCEB4-FD
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

PG - Plástico/Goma
Núcleo: Plástico color negro

Banda: Goma color negro

(82 ±3° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

EG - Estampado/Goma
Núcleo: Acero estampado y zincado

Banda: Goma color negro

(82 ±3° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

NC - Nylon/Caucho
Núcleo: Nylon color negro

Banda: Caucho elástico color azul 

(70 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 27 60 34-090/3 MPG4 080 PGL4 34-091/3 MPF4 080 PGL4 34-090/3-FD MPG4 080 PGL4-FD

100 30 70 34-092/0 MPG4 100 PGL4 34-093/0 MPF4 100 PGL4 34-092/0-FD MPG4 100 PGL4-FD

125 35 100 34-094/0 MPG4 125 PGL4 34-095/0 MPF4 125 PGL4 34-094/0-FD MPG4 125 PGL4-FD

160 40 140 34-096/58 MPG4 160 PGL5 34-097/58 MPF4 160 PGL5 34-096/58-FD MPG4 160 PGL5-FD

200 48 200 34-098/1 MPG4 200 PGL4 34-099/1 MPF4 200 PGL4 34-098/1-FD MPG4 200 PGL4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 27 60 34-090/2 MPG4 080 EGR4 34-091/2 MPF4 080 EGR4 34-090/2-FD MPG4 080 EGR4-FD

100 27 70 34-092/2 MPG4 100 EGR4 34-093/2 MPF4 100 EGR4 34-092/2-FD MPG4 100 EGR4-FD

125 40 100 34-094/2 MPG4 125 EGR4 34-095/2 MPF4 125 EGR4 34-094/2-FD MPG4 125 EGR4-FD

160 48 140 34-096/60 MPG4 160 EGR5 34-097/60 MPF4 160 EGR5 34-096/60-FD MPG4 160 EGR5-FD

200 48 200 34-098/3 MPG4 200 EGR4 34-099/3 MPF4 200 EGR4 34-098/3-FD MPG4 200 EGR4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 35 100 34-090/31 MPG4 080 NCR4 34-091/31 MPF4 080 NCR4 34-090/31-FD MPG4 080 NCR4-FD

100 36 150 34-092/4 MPG4 100 NCR4 34-093/4 MPF4 100 NCR4 34-092/4-FD MPG4 100 NCR4-FD

125 36 175 34-094/38 MPG4 125 NCR4 34-095/38 MPF4 125 NCR4 34-094/38-FD MPG4 125 NCR4-FD

PCA - Plástico/Caucho antiestático
Núcleo: Plástico color gris

Banda: Termo caucho color gris

(80 ±4° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 32 150 34-092/04 MPG4 100 PCAB4 34-093/04 MPF4 100 PCAB4 34-092/04-FD MPG4 100 PCAB4-FD

125 38 180 34-094/06 MPG4 125 PCAB4 34-095/06 MPF4 125 PCAB4 34-094/06-FD MPG4 125 PCAB4-FD
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

PPI - Plástico/Poliuretano/Impinchable
Núcleo: Plástico color negro (ø200) y color rojo (ø260)

Banda: Espuma de poliuretano

color gris (ø200) y negro (ø260)

Temperatura: -20oC a +50oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

200 50 70 34-096/90 MPG4 200 PPIB3 34-097/90 MPF4 200 PPIB3 34-096/90-FD MPG4 200 PPIB3-FD

260 72 100 34-098/822 MPG4 260 PPIR3 34-099/822 MPF4 260 PPIR3 34-098/822-FD MPG4 260 PPIR3-FD

EPI - Estampado/Poliuretano/Impinchable
Núcleo: Acero estampado y zincado

Banda: Espuma de poliuretano

 (75 ±4° SHORE A)

Temperatura: -10oC a +60oC

PN - Plástico/Neumático
Núcleo: Plástico color negro (ø200) y rojo (ø260)

Banda: Neumático color negro

 (60 ±5° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

260 72 100 34-098/824 MPG4 260 EPIB3 34-099/824 MPF4 260 EPIB3 34-098/824-FD MPG4 260 EPIB3-FD

260 72 150 34-098/826 MPG4 260 EPIB4 34-099/826 MPF4 260 EPIB4 34-098/826-FD MPG4 260 EPIB4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

200 50 70 34-098/0 MPG4 200 PNR3 34-099/0 MPF4 200 PNR3 34-098/0-FD MPG4 200 PNR3-FD

260 72 150 34-098/852 MPG4 260 PNR3 34-099/852 MPF4 260 PNR3 34-098/852-FD MPG4 260 PNR3-FD

EN - Estampado/Neumático
Núcleo: Acero estampado

Banda: Neumático color negro

 (60 ±5° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

260 72 200 34-098/84 MPG4 260 ENR4 34-099/84 MPF4 260 ENR4 34-098/84-FD MPG4 260 ENR4-FD

260 72 200 34-098/86 MPG4 260 ENB4 34-099/86 MPF4 260 ENB4 34-098/86-FD MPG4 260 ENB4-FD

260 72 200 34-098/92 MPG4 260 ENB6 34-099/92 MPF4 260 ENB6 34-098/92-FD MPG4 260 ENB6-FD
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 35 175 34-092/96 MPG4 100 TTT4 34-093/96 MPF4 100 TTT4 34-092/96-FD MPG4 100 TTT4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 35 175 34-092/95 MPG4 100 TPL4 34-093/95 MPF4 100 TPL4 34-092/95-FD MPG4 100 TPL4-FD

TT - Termofort
Núcleo: Monobloque de Termofort

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +350oC

+350ºC

TP - Termoplástico
Núcleo: Monobloque de Termo-plástico

(85 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +280oC

+280ºC

TX - Termotex
Núcleo: Monobloque de Termotex

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +280oC

+280ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 35 150 34-090/5 MPG4 080 TXT4 34-091/5 MPF4 080 TXT4 34-090/5-FD MPG4 080 TXT4-FD

100 35 175 34-092/9 MPG4 100 TXT4 34-093/9 MPF4 100 TXT4 34-092/9-FD MPG4 100 TXT4-FD

100 35 175 34-092/94 MPG4 100 TXB4 34-093/94 MPF4 100 TXB4 34-092/94-FD MPG4 100 TXB4-FD

125 40 200 34-094/48 MPG4 125 TXS4 34-095/48 MPF4 125 TXS4 34-094/48-FD MPG4 125 TXS4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 40 175 34-092/84 MPG4 100 TLL4 34-093/84 MPF4 100 TLL4 34-092/84-FD MPG4 100 TLL4-FD

125 40 200 34-094/44 MPG4 125 TLL4 34-095/44 MPF4 125 TLL4 34-094/44-FD MPG4 125 TLL4-FD

150 40 300 34-096/20 MPG4 150 TLL5 34-097/20 MPF4 150 TLL5 34-096/20-FD MPG4 150 TLL5-FD

200 50 300 34-098/8 MPG4 200 TLL5 34-099/8 MPF4 200 TLL5 34-098/8-FD MPG4 200 TLL5-FD

+150ºCTL - Termonyl
Núcleo: Monobloque de Termonyl

color blancuzco

(85 ±5° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +150oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 30 125 34-090/4 MPG4 080 NYL4 34-091/4 MPF4 080 NYL4 34-090/4-FD MPG4 080 NYL4-FD

80 30 125 34-090/42 MPG4 080 NYR4 34-091/42 MPF4 080 NYR4 34-090/42-FD MPG4 080 NYR4-FD

80 30 150 34-090/44 MPG4 080 NYB4 34-091/44 MPF4 080 NYB4 34-090/44-FD MPG4 080 NYB4-FD

100 30 175 34-092/7 MPG4 100 NYL4 34-093/7 MPF4 100 NYL4 34-092/7-FD MPG4 100 NYL4-FD

100 30 175 34-092/8 MPG4 100 NYR4 34-093/8 MPF4 100 NYR4 34-092/8-FD MPG4 100 NYR4-FD

100 30 175 34-092/82 MPG4 100 NYB4 34-093/82 MPF4 100 NYB4 34-092/82-FD MPG4 100 NYB4-FD

125 35 200 34-094/8 MPG4 125 NYL4 34-095/8 MPF4 125 NYL4 34-094/8-FD MPG4 125 NYL4-FD

125 35 200 34-094/902 MPG4 125 NYB4 34-095/902 MPF4 125 NYB4 34-094/902-FD MPG4 125 NYB4-FD

150 45 300 34-096/40 MPG4 150 NYL4 34-097/40 MPF4 150 NYL4 34-096/40-FD MPG4 150 NYL4-FD

150 45 300 34-096/42 MPG4 150 NYR4 34-097/42 MPF4 150 NYR4 34-096/42-FD MPG4 150 NYR4-FD

200 50 300 34-098/6 MPG4 200 NYL4 34-099/6 MPF4 200 NYL4 34-098/6-FD MPG4 200 NYL4-FD

200 50 300 34-098/7 MPG4 200 NYR4 34-099/7 MPF4 200 NYR4 34-098/7-FD MPG4 200 NYR4-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 30 120 34-090/32 MPG4 080 NPL4 34-091/32 MPF4 080 NPL4 34-090/32-FD MPG4 080 NPL4-FD

80 30 120 34-090/34 MPG4 080 NPR4 34-091/34 MPF4 080 NPR4 34-090/34-FD MPG4 080 NPR4-FD

80 30 120 34-090/36 MPG4 080 NPB4 34-091/36 MPF4 080 NPB4 34-090/36-FD MPG4 080 NPB4-FD

100 30 170 34-092/52 MPG4 100 NPL4 34-093/52 MPF4 100 NPL4 34-092/52-FD MPG4 100 NPL4-FD

100 30 170 34-092/6 MPG4 100 NPR4 34-093/6 MPF4 100 NPR4 34-092/6-FD MPG4 100 NPR4-FD

100 30 170 34-092/61 MPG4 100 NPB4 34-093/61 MPF4 100 NPB4 34-092/61-FD MPG4 100 NPB4-FD

125 35 200 34-094/62 MPG4 125 NPL4 34-095/62 MPF4 125 NPL4 34-094/62-FD MPG4 125 NPL4-FD

125 35 200 34-094/7 MPG4 125 NPR4 34-095/7 MPF4 125 NPR4 34-094/7-FD MPG4 125 NPR4-FD

125 35 200 34-094/702 MPG4 125 NPB4 34-095/702 MPF4 125 NPB4 34-094/702-FD MPG4 125 NPB4-FD

150 45 300 34-096/30 MPG4 150 NPL5 34-097/30 MPF4 150 NPL5 34-096/30-FD MPG4 150 NPL5-FD

150 45 300 34-096/36 MPG4 150 NPB5 34-097/36 MPF4 150 NPB5 34-096/36-FD MPG4 150 NPB5-FD

200 50 300 34-098/32 MPG4 200 NPL4 34-099/32 MPF4 200 NPL4 34-098/32-FD MPG4 200 NPL4-FD

200 50 300 34-098/4 MPG4 200 NPR4 34-099/4 MPF4 200 NPR4 34-098/4-FD MPG4 200 NPR4-FD

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 25 100 34-092/98 MPG4 100 TCT4 34-093/98 MPF4 100 TCT4 34-092/98-FD MPG4 100 TCT4-FD

TC - Termocaucho
Núcleo: Termotex color negro

Banda: Caucho color negro 

(85 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +250oC

+250ºCi 
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

AP - Aluminio/Poliuretano
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano color ocre

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 34 150 34-090/8 MPG4 080 APB4 34-091/8 MPF4 080 APB4 34-090/8-FD MPG4 080 APB4-FD

100 30 175 34-092/99 MPG4 100 APB4 34-093/99 MPF4 100 APB4 34-092/99-FD MPG4 100 APB4-FD

125 50 200 34-094/76 MPG4 125 APB4 34-095/76 MPF4 125 APB4 34-094/76-FD MPG4 125 APB4-FD

NS - Nylon/Superlast
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano Superlast color azul

(80 ±2° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 33 175 34-092/62 MPG4 100 NSL4 34-093/62 MPF4 100 NSL4 34-092/62-FD MPG4 100 NSL4-FD

100 33 175 34-092/64 MPG4 100 NSR4 34-093/64 MPF4 100 NSR4 34-092/64-FD MPG4 100 NSR4-FD

125 35 200 34-094/72 MPG4 125 NSL4 34-095/72 MPF4 125 NSL4 34-094/72-FD MPG4 125 NSL4-FD

125 35 200 34-094/74 MPG4 125 NSR4 34-095/74 MPF4 125 NSR4 34-094/74-FD MPG4 125 NSR4-FD

150 45 170 34-096/38 MPG4 150 NSL4 34-097/38 MPF4 150 NSL4 34-096/38-FD MPG4 150 NSL4-FD

150 45 200 34-096/39 MPG4 150 NSR4 34-097/39 MPF4 150 NSR4 34-096/39-FD MPG4 150 NSR4-FD

200 50 200 34-098/5 MPG4 200 NSL4 34-099/5 MPF5 200 NSL4 34-098/5-FD MPG4 200 NSL4-FD

200 50 200 34-098/54 MPG4 200 NSR4 34-099/54 MPF5 200 NSR4 34-098/54-FD MPG4 200 NSR4-FD
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1 Rotantes modelo F - Sujeción por pletina P

F4
DIÁMETRO

(mm)

75 - 125

CARGA
(Kg)

100 - 300

CATEGORÍA

4

ø 75

ø 80

ø 100

ø 125

77,5

80

90

105

125

125

120

125

105x86

105x86

105x86

105x86

82/77x60

82/77x60

82/77x60

82/77x60

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

4,0

4,0

4,0

4,0

3,5

3,5

3,5

3,5

46

46

46

46

108

110

130

156

NC - Nylon/Caucho
Núcleo: Nylon color negro

Banda: Caucho blando color azul 

(70 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 35 100 34-710/4 FPG4 080 NCR4 34-711/4 FPF4 080 NCR4 34-710/4-FD FPG4 080 NCR4-FD

100 35 150 34-724 FPG4 100 NCR4 34-725 FPF4 100 NCR4 34-724-FD FPG4 100 NCR4-FD

125 35 175 34-746 FPG4 125 NCR4 34-747 FPF4 125 NCR4 34-746-FD FPG4 125 NCR4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 40 180 34-724/4 FPG4 100 ACB4 34-725/4 FPF4 100 ACB4 34-724/4-FD FPG4 100 ACB4-FD

AC - Aluminio/Caucho
Núcleo: Aluminio inyectado color gris

Banda: Caucho blando color negro 

(75 ±2° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +50oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 40 200 34-726 FPG4 100 TLL4 34-727 FPF4 100 TLL4 34-726-FD FPG4 100 TLL4-FD

125 40 250 34-748 FPG4 125 TLL4 34-749 FPF4 125 TLL4 34-748-FD FPG4 125 TLL4-FD

+150ºCTL - Termonyl
Núcleo: Monobloque de Termonyl

color blancuzco

(85 ±5° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +150oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

TX - Termotex
Núcleo: Monobloque de Termotex

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +280oC

+280ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 35 150 34-712 FPG4 080 TXT4 34-713 FPF4 080 TXT4 34-712-FD FPG4 080 TXT4-FD

100 35 180 34-728 FPG4 100 TXT4 34-729 FPF4 100 TXT4 34-728-FD FPG4 100 TXT4-FD

100 35 180 34-728/2 FPG4 100 TXB4 34-729/2 FPF4 100 TXB4 34-728/2-FD FPG4 100 TXB4-FD

125 40 250 34-750 FPG4 125 TXS4 34-751 FPF4 125 TXS4 34-750-FD FPG4 125 TXS4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 40 180 34-728/3 FPG4 100 TTT4 34-729/3 FPF4 100 TTT4 34-728/3-FD FPG4 100 TTT4-FD

TT - Termofort
Núcleo: Monobloque de Termofort

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +350oC

+350ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 38 185 34-714 FPG4 080 NYL5 34-715 FPF4 080 NYL5 34-714-FD FPG4 080 NYL5-FD

80 38 250 34-714/2 FPG4 080 NYB4 34-715/2 FPF4 080 NYB4 34-714/2-FD FPG4 080 NYB4-FD

100 35 225 34-730 FPG4 100 NYL4 34-731 FPF4 100 NYL4 34-730-FD FPG4 100 NYL4-FD

100 35 225 34-732 FPG4 100 NYR4 34-733 FPF4 100 NYR4 34-732-FD FPG4 100 NYR4-FD

100 35 300 34-732/0 FPG4 100 NYB4 34-733/0 FPF4 100 NYB4 34-732/0-FD FPG4 100 NYB4-FD

100 35 300 34-732/2 FPG4 100 NYL6 34-733/2 FPF4 100 NYL6 34-732/2-FD FPG4 100 NYL6-FD

100 35 300 34-732/4 FPG4 100 NYB6 34-733/4 FPF4 100 NYB6 34-732/4-FD FPG4 100 NYB6-FD

125 37 300 34-752 FPG4 125 NYL5 34-753 FPF4 125 NYL5 34-752-FD FPG4 125 NYL5-FD

125 37 300 34-754 FPG4 125 NYR5 34-755 FPF4 125 NYR5 34-754-FD FPG4 125 NYR5-FD

125 37 300 34-754/2 FPG4 125 NYB4 34-755/2 FPF4 125 NYB4 34-754/2-FD FPG4 125 NYB4-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 34 260 34-716 FPG4 080 NPL5 34-717 FPF4 080 NPL5 34-716-FD FPG4 080 NPL5-FD

80 34 260 34-718/02 FPG4 080 NPB5 34-719/02 FPF4 080 NPB5 34-718/02-FD FPG4 080 NPB5-FD

100 40 300 34-734 FPG4 100 NPL5 34-735 FPF4 100 NPL5 34-734-FD FPG4 100 NPL5-FD

100 40 300 34-736/2 FPG4 100 NPB5 34-737/2 FPF4 100 NPB5 34-736/2-FD FPG4 100 NPB5-FD

125 35 230 34-756 FPG4 125 NPL4 34-757 FPF4 125 NPL4 34-756-FD FPG4 125 NPL4-FD

125 35 230 34-758 FPG4 125 NPR4 34-759 FPF4 125 NPR4 34-758-FD FPG4 125 NPR4-FD

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

AP - Aluminio/Poliuretano
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano color ocre

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

HF - Hierro fundido
Núcleo: Monobloque de hierro fundido

Temperatura: -90oC a +600oC

(Con cojinete a bolas

-40oC a +140oC)

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 30 200 34-720/8 FPG4 080 APB4 34-721/8 FPF4 080 APB4 34-720/8-FD FPG4 080 APB4-FD

100 30 200 34-738 FPG4 100 APB4 34-739 FPF4 100 APB4 34-738-FD FPG4 100 APB4-FD

100 40 250 34-738/2 FPG4 100 APB5 34-739/2 FPF4 100 APB5 34-738/2-FD FPG4 100 APB5-FD

125 38 300 34-760 FPG4 125 APB4 34-761 FPF4 125 APB4 34-760-FD FPG4 125 APB4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

75 34 190 34-710 FPG4 075 HFL4 34-711 FPF4 075 HFL4 34-710-FD FPG4 075 HFL4-FD

100 38 250 34-740 FPG4 100 HFL4 34-741 FPF4 100 HFL4 34-740-FD FPG4 100 HFL4-FD

100 38 250 34-742 FPG4 100 HFB4 34-743 FPF4 100 HFB4 34-742-FD FPG4 100 HFB4-FD

125 38 300 34-762 FPG4 125 HFB4 34-763 FPF4 125 HFB4 34-762-FD FPG4 125 HFB4-FD

HP - Hierro/Poliuretano
Núcleo: Hierro fundido color gris

Banda: Poliuretano color ocre 

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 30 225 34-720 FPG4 080 HPB4 34-721 FPF4 080 HPB4 34-720-FD FPG4 080 HPB4-FD

100 30 250 34-738/4 FPG4 100 HPB4 34-739/4 FPF4 100 HPB4 34-738/4-FD FPG4 100 HPB4-FD

125 30 300 34-760/4 FPG4 125 HPB4 34-761/4 FPF4 125 HPB4 34-760/4-FD FPG4 125 HPB4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 40 350 34-760/2 FPG4 125 AEBB4 34-761/2 FPF4 125 AEBB4 34-760/2-FD FPG4 125 AEBB4-FD

AEB - Aluminio/Poliuretano (Elasthane) Balonada
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano elástico

(elasthane) color verde balonada

(83 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1 Rotantes modelo M - Sujeción por pletina P

M5
DIÁMETRO

(mm)

100 - 250

CARGA
(Kg)

250 - 400

CATEGORÍA

5

ø 100

ø 125

ø 150

ø 200

ø 250

95

117

130

160

192

95

117

130

160

192

135x110

135x110

135x110

135x110

135x110

105x80/75

105x80/75

105x80/75

105x80/75

105x80/75

M10

M10

M10

M10

M10

M12

M12

M12

M12

M12

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

62

62

62

62

62

140

164

191

238

290

PG - Plástico/Goma
Núcleo: Plástico color negro

Banda: Goma color negro

(82 ±3° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

EG - Estampado/Goma
Núcleo: Acero estampado y zincado

Banda: Goma color negro

(82 ±3° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

250 50 250 35-058 MPG5 250 PGL5 35-059 MPF5 250 PGL5 35-058-FD MPG5 250 PGL5-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

250 50 250 35-058/3 MPG5 250 EGR5 35-059/3 MPF5 250 EGR5 35-058/3-FD MPG5 250 EGR5-FD

NC - Nylon/Caucho
Núcleo: Nylon color negro

Banda: Caucho elástico color azul 

(70 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 45 250 35-000/4 MPG5 125 NCB5 35-001/4 MPF5 125 NCB5 35-000/4-FD MPG5 125 NCB5-FD

160 42 300 35-018 MPG5 160 NCB5 35-019 MPF5 160 NCB5 35-018-FD MPG5 160 NCB5-FD

200 45 400 35-046 MPG5 200 NCB5 35-047 MPF5 200 NCB5 35-046-FD MPG5 200 NCB5-FD

250 50 400 35-058/4 MPG5 250 NCB5 35-059/4 MPF5 250 NCB5 35-058/4-FD MPG5 250 NCB5-FD
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

AC - Aluminio/Caucho
Núcleo: Aluminio inyectado color gris

Banda: Caucho elástico color negro 

(75 ±2° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +50oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 40 150 35-000/01 MPG5 100 ACB5 35-001/01 MPF5 100 ACB5 35-000/01-FD MPG5 100 ACB5-FD

125 50 280 35-000/6 MPG5 125 ACB5 35-001/6 MPF5 125 ACB5 35-000/6-FD MPG5 125 ACB5-FD

160 50 350 35-020 MPG5 160 ACB5 35-021 MPF5 160 ACB5 35-020-FD MPG5 160 ACB5-FD

200 50 400 35-046/0 MPG5 200 ACB5 35-047/0 MPF5 200 ACB5 35-046/0-FD MPG5 200 ACB5-FD

250 50 400 35-058/44 MPG5 250 ACB5 35-059/44 MPF5 250 ACB5 35-058/44-FD MPG5 250 ACB5-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

150 40 400 35-010 MPG5 150 TLL5 35-011 MPF5 150 TLL5 35-010-FD MPG5 150 TLL5-FD

200 50 400 35-050 MPG5 200 TLL5 35-051 MPF5 200 TLL5 35-050-FD MPG5 200 TLL5-FD

+150ºCTL - Termonyl
Núcleo: Monobloque de Termonyl

color blancuzco

(85 ±5° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +150oC

TX - Termotex
Núcleo: Monobloque de Termotex

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +280oC

+280ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

150 40 300 35-010/4 MPG5 150 TXS5 35-011/4 MPF5 150 TXS5 35-010/4-FD MPG5 150 TXS5-FD

200 50 370 35-050/4 MPG5 200 TXS5 35-051/4 MPF5 200 TXS5 35-050/4-FD MPG5 200 TXS5-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 40 400 35-000 MPG5 100 NYB6 35-001 MPF5 100 NYB6 35-000-FD MPG5 100 NYB6-FD

125 43 400 35-002 MPG5 125 NYL6 35-003 MPF5 125 NYL6 35-002-FD MPG5 125 NYL6-FD

125 43 400 35-004 MPG5 125 NYB6 35-005 MPF5 125 NYB6 35-004-FD MPG5 125 NYB6-FD

150 45 400 35-012/1 MPG5 150 NYL5 35-013/1 MPF5 150 NYL5 35-012/1-FD MPG5 150 NYL5-FD

150 45 400 35-014 MPG5 150 NYR5 35-015 MPF5 150 NYR5 35-014-FD MPG5 150 NYR5-FD

150 45 400 35-014/2 MPG5 150 NYB5 35-015/2 MPF5 150 NYB5 35-014/2-FD MPG5 150 NYB5-FD

200 50 400 35-052/1 MPG5 200 NYL5 35-053/1 MPF5 200 NYL5 35-052/1-FD MPG5 200 NYL5-FD

200 50 400 35-054 MPG5 200 NYR5 35-055 MPF5 200 NYR5 35-054-FD MPG5 200 NYR5-FD

200 50 400 35-056 MPG5 200 NYB5 35-057 MPF5 200 NYB5 35-056-FD MPG5 200 NYB5-FD

250 50 400 35-058/5 MPG5 250 NYL5 35-059/5 MPF5 250 NYL5 35-058/5-FD MPG5 250 NYL5-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1
(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 43 400 35-004/4 MPG5 125 NPL6 35-005/4 MPF5 125 NPL6 35-004/4-FD MPG5 125 NPL6-FD

125 45 400 35-004/8 MPG5 125 NPB5 35-005/8 MPF5 125 NPB5 35-004/8-FD MPG5 125 NPB5-FD

150 45 400 35-016/1 MPG5 150 NPL5 35-017/1 MPF5 150 NPL5 35-016/1-FD MPG5 150 NPL5-FD

150 50 400 35-016/22 MPG5 150 NPB5 35-017/22 MPF5 150 NPB5 35-016/22-FD MPG5 150 NPB5-FD

200 50 400 35-046/1 MPG5 200 NPL5 35-047/1 MPF5 200 NPL5 35-046/1-FD MPG5 200 NPL5-FD

200 50 400 35-048/1 MPG5 200 NPB5 35-049/1 MPF5 200 NPB5 35-048/1-FD MPG5 200 NPB5-FD

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

NS - Nylon/Superlast
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano Superlast

color azul

(80 ±2° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

150 40 400 35-016/24 MPG5 150 NSL5 35-017/24 MPF5 150 NSL5 35-016/24-FD MPG5 150 NSL5-FD

150 40 400 35-016/26 MPG5 150 NSR5 35-017/26 MPF5 150 NSR5 35-016/26-FD MPG5 150 NSR5-FD

200 50 400 35-048/2 MPG5 200 NSL5 35-049/2 MPF5 200 NSL5 35-048/2-FD MPG5 200 NSL5-FD

200 50 400 35-048/4 MPG5 200 NSR5 35-049/4 MPF5 200 NSR5 35-048/4-FD MPG5 200 NSR5-FD

AP - Aluminio/Poliuretano
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano color ocre

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

AE - Aluminio/Poliuretano (Elasthane)
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano elástico

(elasthane) color verde

(83 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 40 250 35-000/1 MPG5 100 APB5 35-001/1 MPF5 100 APB5 35-000/1-FD MPG5 100 APB5-FD

125 50 400 35-008 MPG5 125 APB5 35-009 MPF5 125 APB5 35-008-FD MPG5 125 APB5-FD

160 50 400 35-024 MPG5 160 APB5 35-025 MPF5 160 APB5 35-024-FD MPG5 160 APB5-FD

200 50 400 35-048/12 MPG5 200 APB5 35-049/12 MPF5 200 APB5 35-048/12-FD MPG5 200 APB5-FD

250 57 400 35-058/6 MPG5 250 APB5 35-059/6 MPF5 250 APB5 35-058/6-FD MPG5 250 APB5-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

160 50 400 35-024/44 MPG5 160 AEB5 35-025/44 MPF5 160 AEB5 35-024/44-FD MPG5 160 AEB5-FD

200 50 400 35-048/19 MPG5 200 AEB5 35-049/19 MPF5 200 AEB5 35-048/19-FD MPG5 200 AEB5-FD
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

MPG5-FC - Freno de cabeza FC

Código Referencia

49-59 MPG5 FC

AE - Aluminio/Poliuretano (Elasthane) Balonada
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano elástico

(elasthane) color verde balonada

(83 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 50 400 35-008/34 MPG5 125 AEBB5 35-009/34 MPF5 125 AEBB5 35-008/34-FD MPG5 125 AEBB5-FD

160 50 400 35-024/4 MPG5 160 AEBB5 35-025/4 MPF5 160 AEBB5 35-024/4-FD MPG5 160 AEBB5-FD

200 50 400 35-048/18 MPG5 200 AEBB5 35-049/18 MPF5 200 AEBB5 35-048/18-FD MPG5 200 AEBB5-FD

Freno direccional, convierte un rotante giratorio en fijo
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1 Rotantes modelo K - Sujeción por pletina P

K5
DIÁMETRO

(mm)

125 - 250

CARGA
(Kg)

275 - 800

CATEGORÍA

5

ø 125

ø 150

ø 200

ø 250

117

135

155

180

150

150

150

150

135x110

135x110

135x110

135x110

105x80

105x80

105x80

105x80

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

6,0

6,0

6,0

6,0

4,0

4,0

4,0

4,0

62

62

62

62

164

199

239

292

AC - Aluminio/Caucho
Núcleo: Aluminio inyectado color gris

Banda: Caucho elástico color negro 

(75 ±2° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +50oC

HG - Hierro/Goma
Núcleo: Hierro fundido color negro

Banda: Goma color negro 

(75 ±2° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +70oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 40 280 35-416 KPG5 125 ACB5 35-417 KPF5 125 ACB5 35-416-FD KPG5 125 ACB5-FD

160 50 350 35-516 KPG5 160 ACB5 35-517 KPF5 160 ACB5 35-516-FD KPG5 160 ACB5-FD

200 50 450 35-522 KPG5 200 ACB5 35-523 KPF5 200 ACB5 35-522-FD KPG5 200 ACB5-FD

250 50 550 35-612 KPG5 250 ACB5 35-613 KPF5 250 ACB5 35-612-FD KPG5 250 ACB5-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 50 275 35-420 KPG5 125 HGB5 35-421 KPF5 125 HGB5 35-420-FD KPG5 125 HGB5-FD

150 50 350 35-470 KPG5 150 HGB5 35-471 KPF5 150 HGB5 35-470-FD KPG5 150 HGB5-FD

200 50 450 35-526 KPG5 200 HGB5 35-527 KPF5 200 HGB5 35-526-FD KPG5 200 HGB5-FD

250 50 500 35-616 KPG5 250 HGB5 35-617 KPF5 250 HGB5 35-616-FD KPG5 250 HGB5-FD
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1
(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 43 650 35-424 KPG5 125 NYL6 35-425 KPF5 125 NYL6 35-424-FD KPG5 125 NYL6-FD

125 43 650 35-430 KPG5 125 NYB6 35-431 KPF5 125 NYB6 35-430-FD KPG5 125 NYB6-FD

150 45 700 35-472 KPG5 150 NYL5 35-473 KPF5 150 NYL5 35-472-FD KPG5 150 NYL5-FD

150 45 700 35-478 KPG5 150 NYR5 35-479 KPF5 150 NYR5 35-478-FD KPG5 150 NYR5-FD

150 45 700 35-480 KPG5 150 NYB5 35-481 KPF5 150 NYB5 35-480-FD KPG5 150 NYB5-FD

150 45 800 35-484 KPG5 150 NYL6 35-485 KPF5 150 NYL6 35-484-FD KPG5 150 NYL6-FD

150 45 800 35-490 KPG5 150 NYB6 35-491 KPF5 150 NYB6 35-490-FD KPG5 150 NYB6-FD

200 50 800 35-544 KPG5 200 NYL5 35-545 KPF5 200 NYL5 35-544-FD KPG5 200 NYL5-FD

200 50 800 35-550 KPG5 200 NYR5 35-551 KPF5 200 NYR5 35-550-FD KPG5 200 NYR5-FD

200 50 800 35-556 KPG5 200 NYB5 35-557 KPF5 200 NYB5 35-556-FD KPG5 200 NYB5-FD

200 45 800 35-562 KPG5 200 NYL6 35-563 KPF5 200 NYL6 35-562-FD KPG5 200 NYL6-FD

200 50 800 35-568 KPG5 200 NYB6 35-569 KPF5 200 NYB6 35-568-FD KPG5 200 NYB6-FD

250 60 800 35-624 KPG5 250 NYB6 35-625 KPF5 250 NYB6 35-624-FD KPG5 250 NYB6-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 50 450 35-442 KPG5 125 APB5 35-443 KPF5 125 APB5 35-442-FD KPG5 125 APB5-FD

160 50 600 35-518 KPG5 160 APB5 35-519 KPF5 160 APB5 35-518-FD KPG5 160 APB5-FD

200 50 800 35-592 KPG5 200 APB5 35-593 KPF5 200 APB5 35-592-FD KPG5 200 APB5-FD

250 57 800 35-628 KPG5 250 APB5 35-629 KPF5 250 APB5 35-628-FD KPG5 250 APB5-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC

AP - Aluminio/Poliuretano
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano color ocre

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 43 500 35-432 KPG5 125 NPL6 35-433 KPF5 125 NPL6 35-432-FD KPG5 125 NPL6-FD

125 43 500 35-436 KPG5 125 NPB5 35-437 KPF5 125 NPB5 35-436-FD KPG5 125 NPB5-FD

150 45 600 35-492 KPG5 150 NPL5 35-493 KPF5 150 NPL5 35-492-FD KPG5 150 NPL5-FD

150 45 600 35-496 KPG5 150 NPB5 35-497 KPF5 150 NPB5 35-496-FD KPG5 150 NPB5-FD

200 50 700 35-574 KPG5 200 NPL5 35-575 KPF5 200 NPL5 35-574-FD KPG5 200 NPL5-FD

200 50 750 35-586 KPG5 200 NPB5 35-587 KPF5 200 NPB5 35-586-FD KPG5 200 NPB5-FD

250 60 750 35-588 KPG5 250 NPB6 35-589 KPF5 250 NPB6 35-588-FD KPG5 250 NPB6-FD

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1
(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 50 450 35-442/2 KPG5 125 APBB5 35-443/2 KPF5 125 APBB5 35-442/2-FD KPG5 125 APBB5-FD

150 50 575 35-498 KPG5 150 APBB5 35-499 KPF5 150 APBB5 35-498-FD KPG5 150 APBB5-FD

200 50 775 35-592/2 KPG5 200 APBB5 35-593/2 KPF5 200 APBB5 35-592/2-FD KPG5 200 APBB5-FD

250 50 800 35-628/2 KPG5 250 APBB5 35-629/2 KPF5 250 APBB5 35-628/2-FD KPG5 250 APBB5-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 50 500 35-448 KPG5 125 HPB6 35-449 KPF5 125 HPB6 35-448-FD KPG5 125 HPB6-FD

150 50 700 35-508 KPG5 150 HPB6 35-509 KPF5 150 HPB6 35-508-FD KPG5 150 HPB6-FD

200 50 800 35-594 KPG5 200 HPB6 35-595 KPF5 200 HPB6 35-594-FD KPG5 200 HPB6-FD

250 50 800 35-628/4 KPG5 250 HPB6 35-629/4 KPF5 250 HPB6 35-628/4-FD KPG5 250 HPB6-FD

AP - Aluminio/Poliuretano Balonada
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano color ocre balonada

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

HP - Hierro/Poliuretano
Núcleo: Hierro fundido color gris

Banda: Poliuretano color ocre 

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

AE - Aluminio/Poliuretano (Elasthane)
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano elástico

(elasthane) color verde

(83 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

160 50 550 35-518/6 KPG5 160 AEB5 35-519/6 KPF5 160 AEB5 35-518/6-FD KPG5 160 AEB5-FD

200 50 700 35-592/6 KPG5 200 AEB5 35-593/6 KPF5 200 AEB5 35-592/6-FD KPG5 200 AEB5-FD

AE - Aluminio/Poliuretano (Elasthane) Balonada
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano elástico

(elasthane) color verde balonada

(83 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 50 400 35-444 KPG5 125 AEBB5 35-445 KPF5 125 AEBB5 35-444-FD KPG5 125 AEBB5-FD

160 50 550 35-518/4 KPG5 160 AEBB5 35-519/4 KPF5 160 AEBB5 35-518/4-FD KPG5 160 AEBB5-FD

200 50 700 35-592/4 KPG5 200 AEBB5 35-593/4 KPF5 200 AEBB5 35-592/4-FD KPG5 200 AEBB5-FD
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1
(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 50 550 35-454 KPG5 125 HFB5 35-455 KPF5 125 HFB5 35-454-FD KPG5 125 HFB5-FD

150 50 800 35-514 KPG5 150 HFB6 35-515 KPF5 150 HFB6 35-514-FD KPG5 150 HFB6-FD

200 50 800 35-604 KPG5 200 HFB6 35-605 KPF5 200 HFB6 35-604-FD KPG5 200 HFB6-FD

250 50 800 35-630 KPG5 250 HFB6 35-631 KPF5 250 HFB6 35-630-FD KPG5 250 HFB6-FD

HF - Hierro fundido
Núcleo: Monobloque de hierro fundido

Temperatura: -90oC a +600oC

(Con cojinete a bolas

-40oC a +140oC)

KPG5-FC - Freno de cabeza FC

Código Referencia

49-59/2 KPG5 FC

Freno direccional, convierte un rotante giratorio en fijo
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