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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1 Rotantes modelo M - Sujeción por tornillo T

M4
DIÁMETRO

(mm)

80 - 200

CARGA
(Kg)

70 - 300

CATEGORÍA

4

ø 80

ø 100

ø 125

ø 150

ø 160

ø 200

81

91

104

135

135

155

123

123

123

168

168

168

72

72

72

98

98

98

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M8

M8

M8

M12

M12

M12

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

46

46

46

61

61

61

108

128

155

195

200

240

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 28 70 34-080/02 MTG4 080 PCL4 34-080/02-FD MTG4 080 PCL4-FD

100 30 100 34-082/10 MTG4 100 PCL4 34-082/10-FD MTG4 100 PCL4-FD

125 32 125 34-084/20 MTG4 125 PCL4 34-084/20-FD MTG4 125 PCL4-FD

160 38 170 34-086/50 MTG4 160 PCL4 34-086/50-FD MTG4 160 PCL4-FD

160 38 170 34-086/52 MTG4 160 PCR4 34-086/52-FD MTG4 160 PCR4-FD

200 45 200 34-088/04 MTG4 200 PCL4 34-088/04-FD MTG4 200 PCL4-FD

200 45 200 34-088/06 MTG4 200 PCR4 34-088/06-FD MTG4 200 PCR4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 28 80 34-080/03 MTG4 080 PCEB4 34-080/03-FD MTG4 080 PCEB4-FD

100 32 120 34-082/12 MTG4 100 PCEB4 34-082/12-FD MTG4 100 PCEB4-FD

125 38 150 34-084/21 MTG4 125 PCEB4 34-084/21-FD MTG4 125 PCEB4-FD

160 48 250 34-086/51 MTG4 160 PCEB4 34-086/51-FD MTG4 160 PCEB4-FD

200 50 250 34-088/07 MTG4 200 PCEB4 34-088/07-FD MTG4 200 PCEB4-FD

PC - Plástico/Caucho
Núcleo: Plástico color gris

Banda: Termo caucho color gris

(80 ±4° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

PCE - Plástico/Caucho super elástico
Núcleo: Plástico color gris

Banda: Termo caucho color gris

(80 ±4° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 32 150 34-082/134 MTG4 100 PCAB4 34-082/134-FD MTG4 100 PCAB4-FD

125 38 180 34-084/234 MTG4 125 PCAB4 34-084/234-FD MTG4 125 PCAB4-FD

PCA - Plástico/Caucho antiestático
Núcleo: Plástico color gris

Banda: Termo caucho color gris

(80 ±4° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1
(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 27 60 34-080/08 MTG4 080 PGL4 34-080/08-FD MTG4 080 PGL4-FD

100 30 70 34-082/14 MTG4 100 PGL4 34-082/14-FD MTG4 100 PGL4-FD

125 35 100 34-084/24 MTG4 125 PGL4 34-084/24-FD MTG4 125 PGL4-FD

160 40 140 34-086/58 MTG4 160 PGL5 34-086/58-FD MTG4 160 PGL5-FD

200 48 200 34-088/1 MTG4 200 PGL4 34-088/1-FD MTG4 200 PGL4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 27 60 34-080/06 MTG4 080 EGR4 34-080/06-FD MTG4 080 EGR4-FD

100 27 70 34-082/18 MTG4 100 EGR4 34-082/18-FD MTG4 100 EGR4-FD

125 40 100 34-084/28 MTG4 125 EGR4 34-084/28-FD MTG4 125 EGR4-FD

160 48 140 34-086/60 MTG4 160 EGR5 34-086/60-FD MTG4 160 EGR5-FD

200 48 200 34-088/3 MTG4 200 EGR4 34-088/3-FD MTG4 200 EGR4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 35 100 34-080/31 MTG4 080 NCR4 34-080/31-FD MTG4 080 NCR4-FD

100 36 150 34-082/4 MTG4 100 NCR4 34-082/4-FD MTG4 100 NCR4-FD

125 36 175 34-084/38 MTG4 125 NCR4 34-084/38-FD MTG4 125 NCR4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

200 50 75 34-086/90 MTG4 200 PPIB3 34-086/90-FD MTG4 200 PPIB3-FD

PG - Plástico/Goma
Núcleo: Plástico color negro

Banda: Goma color negro

(82 ±3° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

EG - Estampado/Goma
Núcleo: Acero estampado y zincado

Banda: Goma color negro

(82 ±3° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

NC - Nylon/Caucho elástico
Núcleo: Nylon color negro

Banda: Caucho elástico color azul 

(70 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

PPI - Plástico/Poliuretano/Impinchable
Núcleo: Plástico color negro

Banda: Espuma de poliuretano color gris 

Temperatura: -20oC a +50oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

+150ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

200 50 75 34-088/0 MTG4 200 PNR3 34-088/0-FD MTG4 200 PNR3-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 35 175 34-082/96 MTG4 100 TPL4 34-082/96-FD MTG4 100 TPL4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 35 175 34-082/86 MTG4 100 TTT4 34-082/86-FD MTG4 100 TTT4-FD

PN - Plástico/Neumático
Núcleo: Plástico color negro

Banda: Neumático color negro

(60 ±5° SHORE A))

Temperatura: -20oC a +60oC

TP - Termoplástico
Núcleo: Monobloque de Termo-plástico

(85 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +280oC

TT - Termofort
Núcleo: Monobloque de Termofort

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +350oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 40 175 34-082/84 MTG4 100 TLL4 34-082/84-FD MTG4 100 TLL4-FD

125 40 200 34-084/44 MTG4 125 TLL4 34-084/44-FD MTG4 125 TLL4-FD

150 40 300 34-086/20 MTG4 150 TLL5 34-086/20-FD MTG4 150 TLL5-FD

200 50 300 34-088/8 MTG4 200 TLL5 34-088/8-FD MTG4 200 TLL5-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 35 150 34-080/5 MTG4 080 TXT4 34-080/5-FD MTG4 080 TXT4-FD

100 35 175 34-082/9 MTG4 100 TXT4 34-082/9-FD MTG4 100 TXT4-FD

100 35 175 34-082/94 MTG4 100 TXB4 34-082/94-FD MTG4 100 TXB4-FD

125 40 200 34-084/48 MTG4 125 TXS4 34-084/48-FD MTG4 125 TXS4-FD

TL - Termonyl
Núcleo: Monobloque de Termonyl

color blancuzco

(85 ±5° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +150oC

TX - Termotex
Núcleo: Monobloque de Termotex

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +280oC

+280ºC

+280ºC

+350ºC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1
(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 25 100 34-082/88 MTG4 100 TCT4 34-082/88-FD MTG4 100 TCT4-FD

TC - Termocaucho
Núcleo: Termotex color negro

Banda: Caucho color negro 

(85 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +250oC

+250ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 30 125 34-080/4 MTG4 080 NYL4 34-080/4-FD MTG4 080 NYL4-FD

80 30 125 34-080/42 MTG4 080 NYR4 34-080/42-FD MTG4 080 NYR4-FD

80 30 150 34-080/43 MTG4 080 NYB4 34-080/43-FD MTG4 080 NYB4-FD

100 30 175 34-082/7 MTG4 100 NYL4 34-082/7-FD MTG4 100 NYL4-FD

100 30 175 34-082/8 MTG4 100 NYR4 34-082/8-FD MTG4 100 NYR4-FD

100 30 175 34-082/82 MTG4 100 NYB4 34-082/82-FD MTG4 100 NYB4-FD

125 35 200 34-084/8 MTG4 125 NYL4 34-084/8-FD MTG4 125 NYL4-FD

125 35 200 34-084/9 MTG4 125 NYR4 34-084/9-FD MTG4 125 NYR4-FD

125 35 200 34-084/902 MTG4 125 NYB4 34-084/902-FD MTG4 125 NYB4-FD

150 45 300 34-086/40 MTG4 150 NYL4 34-086/40-FD MTG4 150 NYL4-FD

150 45 300 34-086/42 MTG4 150 NYR4 34-086/42-FD MTG4 150 NYR4-FD

200 50 300 34-088/6 MTG4 200 NYL4 34-088/6-FD MTG4 200 NYL4-FD

200 50 300 34-088/7 MTG4 200 NYR4 34-088/7-FD MTG4 200 NYR4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 30 120 34-080/32 MTG4 080 NPL4 34-080/32-FD MTG4 080 NPL4-FD

80 30 120 34-080/34 MTG4 080 NPR4 34-080/34-FD MTG4 080 NPR4-FD

80 30 120 34-080/36 MTG4 080 NPB4 34-080/36-FD MTG4 080 NPB4-FD

100 30 170 34-082/52 MTG4 100 NPL4 34-082/52-FD MTG4 100 NPL4-FD

100 30 170 34-082/6 MTG4 100 NPR4 34-082/6-FD MTG4 100 NPR4-FD

100 30 170 34-082/61 MTG4 100 NPB4 34-082/61-FD MTG4 100 NPB4-FD

125 35 200 34-084/62 MTG4 125 NPL4 34-084/62-FD MTG4 125 NPL4-FD

125 35 200 34-084/7 MTG4 125 NPR4 34-084/7-FD MTG4 125 NPR4-FD

125 35 200 34-084/71 MTG4 125 NPB4 34-084/7-FD MTG4 125 NPB4-FD

150 45 300 34-086/30 MTG4 150 NPL5 34-086/30-FD MTG4 150 NPL5-FD

150 45 300 34-086/36 MTG4 150 NPB5 34-086/36-FD MTG4 150 NPB5-FD

200 50 300 34-088/32 MTG4 200 NPL4 34-088/32-FD MTG4 200 NPL4-FD

200 50 300 34-088/4 MTG4 200 NPR4 34-088/4-FD MTG4 200 NPR4-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1
(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 33 175 34-082/62 MTG4 100 NSL4 34-082/62-FD MTG4 100 NSL4-FD

100 33 175 34-082/64 MTG4 100 NSR4 34-082/64-FD MTG4 100 NSR4-FD

125 35 200 34-084/72 MTG4 125 NSL4 34-084/72-FD MTG4 125 NSL4-FD

125 35 200 34-084/74 MTG4 125 NSR4 34-084/74-FD MTG4 125 NSR4-FD

150 45 200 34-086/38 MTG4 150 NSL4 34-086/38-FD MTG4 150 NSL4-FD

150 45 200 34-086/39 MTG4 150 NSR4 34-086/39-FD MTG4 150 NSR4-FD

200 50 200 34-088/5 MTG4 200 NSL4 34-088/5-FD MTG4 200 NSL4-FD

200 50 200 34-088/54 MTG4 200 NSR4 34-088/54-FD MTG4 200 NSR4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 34 150 34-080/8 MTG4 080 APB4 34-080/8-FD MTG4 080 APB4-FD

100 30 175 34-082/99 MTG4 100 APB4 34-082/99-FD MTG4 100 APB4-FD

125 50 200 34-084/76 MTG4 125 APB4 34-084/76-FD MTG4 125 APB4-FD

NS - Nylon/Superlast
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano Superlast color azul

(80 ±2° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +80oC

AP - Aluminio/Poliuretano
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano color ocre

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1Rotantes modelo F - Sujeción por tornillo T 

F4
DIÁMETRO

(mm)

75 - 125

CARGA
(Kg)

100 - 300

CATEGORÍA

4

ø 75

ø 80

ø 100

ø 125

77,5

80

90

105

125

125

120

125

76

76

76

76

M12

M12

M12

M12

M8

M8

M8

M8

3,5

3,5

3,5

3,5

46

46

46

46

103,5

106,0

125,5

151,5

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 35 100 34-610/4 FTG4 080 NCR4 34-610/4-FD FTG4 100 NCR4-FD

100 35 150 34-624 FTG4 100 NCR4 34-624-FD FTG4 100 NCR4-FD

125 35 175 34-646 FTG4 125 NCR4 34-646-FD FTG4 125 NCR4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 40 180 34-624/4 FTG4 100 ACB4 34-624/4-FD FTG4 100 ACB4-FD

NC - Nylon/Caucho
Núcleo: Nylon color negro

Banda: Caucho elástico color azul 

(70 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

AC - Aluminio/Caucho
Núcleo: Aluminio inyectado color gris

Banda: Caucho elástico color negro 

(75 ±2° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +50oC

+150ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 40 200 34-626 FTG4 100 TLL4 34-626-FD FTG4 100 TLL4-FD

125 40 250 34-648 FTG4 125 TLL4 34-648-FD FTG4 125 TLL4-FD

TL - Termonyl
Núcleo: Monobloque de Termonyl

color blancuzco

(85 ±5° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +150oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

TX - Termotex
Núcleo: Monobloque de Termotex

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +280oC

+280ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 35 150 34-612 FTG4 080 TXT4 34-612-FD FTG4 080 TXT4-FD

100 35 180 34-628 FTG4 100 TXT4 34-628-FD FTG4 100 TXT4-FD

100 35 180 34-628/2 FTG4 100 TXB4 34-628/2-FD FTG4 100 TXB4-FD

125 40 250 34-650 FTG4 125 TXS4 34-650-FD FTG4 125 TXS4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 35 180 34-628/3 FTG4 100 TTT4 34-628/3-FD FTG4 100 TTT4-FD

TT - Termofort
Núcleo: Monobloque de Termofort

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +350oC

+350ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 38 185 34-614 FTG4 080 NYL5 34-614-FD FTG4 080 NYL5-FD

80 38 250 34-614/2 FTG4 080 NYB4 34-614/2-FD FTG4 080 NYB4-FD

100 35 225 34-630 FTG4 100 NYL4 34-630-FD FTG4 100 NYL4-FD

100 35 225 34-632 FTG4 100 NYR4 34-632-FD FTG4 100 NYR4-FD

100 35 300 34-632/0 FTG4 100 NYB4 34-632/0-FD FTG4 100 NYB4-FD

100 35 300 34-632/2 FTG4 100 NYL6 34-632/2-FD FTG4 100 NYL6-FD

100 35 300 34-632/4 FTG4 100 NYB6 34-632/4-FD FTG4 100 NYB6-FD

125 37 300 34-652 FTG4 125 NYL5 34-652-FD FTG4 125 NYL5-FD

125 37 300 34-654 FTG4 125 NYR5 34-654-FD FTG4 125 NYR5-FD

125 37 300 34-654/0 FTG4 125 NYB4 34-654/0-FD FTG4 125 NYB4-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 34 260 34-616 FTG4 080 NPL5 34-616-FD FTG4 080 NPL5-FD

80 34 260 34-618/2 FTG4 080 NPB5 34-618/2-FD FTG4 080 NPB5-FD

100 33 300 34-634 FTG4 100 NPL5 34-634-FD FTG4 100 NPL5-FD

100 40 300 34-636/2 FTG4 100 NPB5 34-636/2-FD FTG4 100 NPB5-FD

125 35 230 34-656 FTG4 125 NPL4 34-656-FD FTG4 125 NPL4-FD

125 35 230 34-658 FTG4 125 NPR4 34-658-FD FTG4 125 NPR4-FD

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1
(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 30 200 34-618/8 FTG4 080 APB4 34-618/8-FD FTG4 080 APB4-FD

100 30 200 34-638 FTG4 100 APB4 34-638-FD FTG4 100 APB4-FD

100 40 250 34-638/2 FTG4 100 APB5 34-638/2-FD FTG4 100 APB5-FD

125 38 300 34-660 FTG4 125 APB4 34-660-FD FTG4 125 APB4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

75 34 190 34-610 FTG4 075 HFL4 34-610-FD FTG4 075 HFL4-FD

100 38 250 34-640 FTG4 100 HFL4 34-640-FD FTG4 100 HFL4-FD

100 38 250 34-642 FTG4 100 HFB4 34-642-FD FTG4 100 HFB4-FD

125 38 300 34-662 FTG4 125 HFB4 34-662-FD FTG4 125 HFB4-FD

AP - Aluminio/Poliuretano
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano color ocre

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

HF - Hierro fundido
Núcleo: Monobloque de hierro fundido

Temperatura: -90oC a +600oC

(Con cojinete a bolas -40oC a +140oC)

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 30 225 34-620 FTG4 080 HPB4 34-620-FD FTG4 080 HPB4-FD

100 30 250 34-638/4 FTG4 100 HPB4 34-638/4-FD FTG4 100 HPB4-FD

125 30 300 34-660/04 FTG4 125 HPB4 34-660/04-FD FTG4 125 HPB4-FD

HP - Hierro/Poliuretano
Núcleo: Hierro fundido color gris

Banda: Poliuretano color ocre 

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




