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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1 Rotantes modelo M - En acero inoxidable I - Sujeción por pletina P

MI4
DIÁMETRO

(mm)

80 - 200

CARGA
(Kg)

60 - 300

CATEGORÍA

4

ø 80

ø 100

ø 125

ø 150

ø 160

ø 200

81

91

104

130

135

155

123

123

123

168

168

168

105x85

105x85

105x85

129x106

129x106

129x106

80x60

80x60

80x60

105x80

105x80

105x80

M8

M8

M8

M10

M10

M10

M8

M8

M8

M12

M12

M12

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,0

2,0

2,0

46

46

46

61

61

61

108

128

155

195

200

240

PC - Plástico/Caucho
Núcleo: Plástico color gris

Banda: Termo caucho color gris

(80 ±4° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 28 70 34-102/02 MIPG4 080 PCL4 34-103/02 MIPF4 080 PCL4 34-102/02-FD MIPG4 080 PCL4-FD

100 30 100 34-102/19 MIPG4 100 PCL4 34-103/19 MIPF4 100 PCL4 34-102/19-FD MIPG4 100 PCL4-FD

125 32 125 34-102/41 MIPG4 125 PCL4 34-103/41 MIPF4 125 PCL4 34-102/41-FD MIPG4 125 PCL4-FD

160 38 170 34-102/750 MIPG4 160 PCL4 34-103/750 MIPF4 160 PCL4 34-102/750-FD MIPG4 160 PCL4-FD

200 45 200 34-102/760 MIPG4 200 PCR4 34-103/760 MIPF4 200 PCR4 34-102/760-FD MIPG4 200 PCR4-FD

PG - Plástico/Goma
Núcleo: Plástico color negro

Banda: Goma color negro

(75 ±4° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 27 60 34-102/06 MIPG4 080 PGL4 34-103/06 MIPF4 080 PGL4 34-102/06-FD MIPG4 080 PGL4-FD

100 30 70 34-102/22 MIPG4 100 PGL4 34-103/22 MIPF4 100 PGL4 34-102/22-FD MIPG4 100 PGL4-FD

125 35 100 34-102/44 MIPG4 125 PGL4 34-103/44 MIPF4 125 PGL4 34-102/44-FD MIPG4 125 PGL4-FD

160 38 140 34-102/754 MIPG4 160 PGL5 34-103/754 MIPF4 160 PGL5 34-102/754-FD MIPG4 160 PGL5-FD

200 45 200 34-102/77 MIPG4 200 PGL4 34-103/77 MIPF4 200 PGL4 34-102/77-FD MIPG4 200 PGL4-FD
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

NC - Nylon/Caucho
Núcleo: Nylon color negro

Banda: Caucho elástico color azul 

(70 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 35 100 34-102/08 MIPG4 080 NCR4 34-103/08 MIPF4 080 NCR4 34-102/08-FD MIPG4 080 NCR4-FD

100 36 150 34-102/24 MIPG4 100 NCR4 34-103/24 MIPF4 100 NCR4 34-102/24-FD MIPG4 100 NCR4-FD

125 36 175 34-102/46 MIPG4 125 NCR4 34-103/46 MIPF4 125 NCR4 34-102/46-FD MIPG4 125 NCR4-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 40 175 34-102/26 MIPG4 100 TLL4 34-103/26 MIPF4 100 TLL4 34-102/26-FD MIPG4 100 TLL4-FD

125 40 200 34-102/48 MIPG4 125 TLL4 34-103/48 MIPF4 125 TLL4 34-102/48-FD MIPG4 125 TLL4-FD

150 40 300 34-102/64 MIPG4 150 TLL5 34-103/64 MIPF4 150 TLL5 34-102/64-FD MIPG4 150 TLL5-FD

200 50 300 34-102/80 MIPG4 200 TLL5 34-103/80 MIPF4 200 TLL5 34-102/80-FD MIPG4 200 TLL5-FD

+150ºCTL - Termonyl
Núcleo: Monobloque de Termonyl

color blancuzco

(85 ±5° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +150oC

TX - Termotex
Núcleo: Monobloque de Termotex

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +280oC

+280ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 35 150 34-102/10 MIPG4 080 TXT4 34-103/10 MIPF4 080 TXT4 34-102/10-FD MIPG4 080 TXT4-FD

100 35 175 34-102/28 MIPG4 100 TXT4 34-103/28 MIPF4 100 TXT4 34-102/28-FD MIPG4 100 TXT4-FD

125 40 200 34-102/50 MIPG4 125 TXS4 34-103/50 MIPF4 125 TXS4 34-102/50-FD MIPG4 125 TXS4-FD

150 38 300 34-102/66 MIPG4 150 TXS5 34-103/66 MIPF4 150 TXS5 34-102/66-FD MIPG4 150 TXS5-FD

200 45 300 34-102/82 MIPG4 200 TXS5 34-103/82 MIPF4 200 TXS5 34-102/82-FD MIPG4 200 TXS5-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 35 175 34-102/264 MIPG4 100 TTT4 34-103/264 MIPF4 100 TTT4 34-102/264-FD MIPG4 100 TTT4-FD

TT - Termofort
Núcleo: Monobloque de Termofort

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +350oC

+350ºC

+250ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 25 100 34-102/268 MIPG4 100 TCT4 34-103/268 MIPF4 100 TCT4 34-102/268-FD MIPG4 100 TCT4-FD

TC - Termocaucho
Núcleo: Termotex color negro

Banda: Caucho color negro 

(85 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +250oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1
(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 30 125 34-102/12 MIPG4 080 NYL4 34-103/12 MIPF4 080 NYL4 34-102/12-FD MIPG4 080 NYL4-FD

80 30 125 34-102/14 MIPG4 080 NYX4 34-103/14 MIPF4 080 NYX4 34-102/14-FD MIPG4 080 NYX4-FD

100 30 175 34-102/30 MIPG4 100 NYL4 34-103/30 MIPF4 100 NYL4 34-102/30-FD MIPG4 100 NYL4-FD

100 30 175 34-102/32 MIPG4 100 NYX4 34-103/32 MIPF4 100 NYX4 34-102/32-FD MIPG4 100 NYX4-FD

125 35 200 34-102/52 MIPG4 125 NYL4 34-103/52 MIPF4 125 NYL4 34-102/52-FD MIPG4 125 NYL4-FD

125 35 200 34-102/54 MIPG4 125 NYX4 34-103/54 MIPF4 125 NYX4 34-102/54-FD MIPG4 125 NYX4-FD

150 40 300 34-102/68 MIPG4 150 NYL4 34-103/68 MIPF4 150 NYL4 34-102/68-FD MIPG4 150 NYL4-FD

150 40 300 34-102/70 MIPG4 150 NYX4 34-103/70 MIPF4 150 NYX4 34-102/70-FD MIPG4 150 NYX4-FD

200 50 300 34-102/84 MIPG4 200 NYL4 34-103/84 MIPF4 200 NYL4 34-102/84-FD MIPG4 200 NYL4-FD

200 50 300 34-102/86 MIPG4 200 NYX4 34-103/86 MIPF4 200 NYX4 34-102/86-FD MIPG4 200 NYX4-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 30 120 34-102/16 MIPG4 080 NPL4 34-103/16 MIPF4 080 NPL4 34-102/16-FD MIPG4 080 NPL4-FD

80 30 120 34-102/18 MIPG4 080 NPX4 34-103/18 MIPF4 080 NPX4 34-102/18-FD MIPG4 080 NPX4-FD

100 30 170 34-102/34 MIPG4 100 NPL4 34-103/34 MIPF4 100 NPL4 34-102/34-FD MIPG4 100 NPL4-FD

100 30 170 34-102/36 MIPG4 100 NPX4 34-103/36 MIPF4 100 NPX4 34-102/36-FD MIPG4 100 NPX4-FD

125 35 200 34-102/56 MIPG4 125 NPL4 34-103/56 MIPF4 125 NPL4 34-102/56-FD MIPG4 125 NPL4-FD

125 35 200 34-102/58 MIPG4 125 NPX4 34-103/58 MIPF4 125 NPX4 34-102/58-FD MIPG4 125 NPX4-FD

150 45 300 34-102/72 MIPG4 150 NPL5 34-103/72 MIPF4 150 NPL5 34-102/72-FD MIPG4 150 NPL5-FD

150 45 300 34-102/74 MIPG4 150 NPX5 34-103/74 MIPF4 150 NPX5 34-102/74-FD MIPG4 150 NPX5-FD

200 50 300 34-102/88 MIPG4 200 NPL4 34-103/88 MIPF4 200 NPL4 34-102/88-FD MIPG4 200 NPL4-FD

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

NS - Nylon/Superlast
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano Superlast color azul

(80 ±2° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 33 175 34-102/38 MIPG4 100 NSL4 34-103/38 MIPF4 100 NSL4 34-102/38-FD MIPG4 100 NSL4-FD

100 33 175 34-102/40 MIPG4 100 NSX4 34-103/40 MIPF4 100 NSX4 34-102/40-FD MIPG4 100 NSX4-FD

125 35 200 34-102/60 MIPG4 125 NSL4 34-103/60 MIPF4 125 NSL4 34-102/60-FD MIPG4 125 NSL4-FD

125 35 200 34-102/62 MIPG4 125 NSX4 34-103/62 MIPF4 125 NSX4 34-102/62-FD MIPG4 125 NSX4-FD

150 40 300 34-102/744 MIPG4 150 NSL4 34-103/744 MIPF4 150 NSL5 34-102/744-FD MIPG4 150 NSL4-FD

150 40 300 34-102/746 MIPG4 150 NSX4 34-103/746 MIPF4 150 NSX5 34-102/746-FD MIPG4 150 NSX4-FD

200 50 300 34-102/92 MIPG4 200 NSL4 34-103/92 MIPF4 200 NSL5 34-102/92-FD MIPG4 200 NSL4-FD

200 50 300 34-102/94 MIPG4 200 NSX4 34-103/94 MIPF4 200 NSR5 34-102/94-FD MIPG4 200 NSX4-FD
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

ø 80

ø 100

ø 125

83

92

115,5

113

114

128

105x85

105x85

105x85

80x60

80x60

80x60

M8

M8

M8

8

8

8

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

45

45

45

107

128

156,5

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 38 185 34-902/02 FIPG4 080 NYL5 34-903/02 FIPF4 080 NYL5 34-902/02-FD FIPG4 080 NYL5-FD

100 35 225 34-902/06 FIPG4 100 NYL4 34-903/06 FIPF4 100 NYL4 34-902/06-FD FIPG4 100 NYL4-FD

100 35 225 34-902/08 FIPG4 100 NYX4 34-903/08 FIPF4 100 NYX4 34-902/08-FD FIPG4 100 NYX4-FD

100 35 225 34-902/12 FIPG4 100 NYL6 34-903/12 FIPF4 100 NYL6 34-902/12-FD FIPG4 100 NYL6-FD

125 37 300 34-902/18 FIPG4 125 NYL5 34-903/18 FIPF4 125 NYL6 34-902/18-FD FIPG4 125 NYL5-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

80 34 250 34-902/04 FIPG4 080 NPL5 34-903/04 FIPF4 080 NPL5 34-902/04-FD FIPG4 080 NPL5-FD

100 40 300 34-902/10 FIPG4 100 NPL5 34-903/10 FIPF4 100 NPL5 34-902/10-FD FIPG4 100 NPL5-FD

125 40 300 34-902/14 FIPG4 125 NPL5 34-903/14 FIPF4 125 NPL5 34-902/14-FD FIPG4 125 NPL5-FD

125 40 300 34-902/16 FIPG4 125 NPX4 34-903/16 FIPF4 125 NPX4 34-902/16-FD FIPG4 125 NPX4-FD

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

Rotantes modelo F - En acero inoxidable I - Sujeción por pletina P

FI4
DIÁMETRO

(mm)

80 - 125

CARGA
(Kg)

185 - 300

CATEGORÍA

4
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1 Rotantes modelo M - En acero inoxidable I - Sujeción por pletina P

MI5
DIÁMETRO

(mm)

125 - 200

CARGA
(Kg)

300 - 400

CATEGORÍA

5

INOX

ø 125

ø 150

ø 200

117

130

160

168

168

168

135x110

135x110

135x110

105x80/75

105x80/75

105x80/75

M10

M10

M10

M12

M12

M12

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

62

62

62

165

190

240

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

150 40 400 35-328 MIPG5 150 TLL5 35-329 MIPF5 150 TLL5 35-328-FD MIPG5 150 TLL5-FD

200 50 400 35-368 MIPG5 200 TLL5 35-369 MIPF5 200 TLL5 35-368-FD MIPG5 200 TLL5-FD

+150ºCTL - Termonyl
Núcleo: Monobloque de Termonyl

color blancuzco

(85 ±5° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +150oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 43 300 35-308 MIPG5 125 NYL6 35-309 MIPF5 125 NYL6 35-308-FD MIPG5 125 NYL6-FD

150 38 350 35-334 MIPG5 150 NYL4 35-335 MIPF5 150 NYL4 35-334-FD MIPG5 150 NYL4-FD

150 40 350 35-338 MIPG5 150 NYX4 35-339 MIPF5 150 NYX4 35-338-FD MIPG5 150 NYX4-FD

200 50 400 35-374 MIPG5 200 NYL4 35-375 MIPF5 200 NYL4 35-374-FD MIPG5 200 NYL4-FD

200 50 400 35-378 MIPG5 200 NYX4 35-379 MIPF5 200 NYX4 35-378-FD MIPG5 200 NYX4-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

INOX

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 40 300 35-312 MIPG5 125 NPL6 35-313 MIPF5 125 NPL6 35-312-FD MIPG5 125 NPL6-FD

125 40 350 35-316 MIPG5 125 NPX5 35-317 MIPF5 125 NPX5 35-316-FD MIPG5 125 NPX5-FD

150 40 350 35-344 MIPG5 150 NPL5 35-345 MIPF5 150 NPL5 35-344-FD MIPG5 150 NPL5-FD

150 40 400 35-348 MIPG5 150 NPX5 35-349 MIPF5 150 NPX5 35-348-FD MIPG5 150 NPX5-FD

200 50 400 35-384 MIPG5 200 NPL5 35-385 MIPF5 200 NPL5 35-384-FD MIPG5 200 NPL5-FD

200 50 400 35-388 MIPG5 200 NPX5 35-389 MIPF5 200 NPX5 35-388-FD MIPG5 200 NPX5-FD

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

NS - Nylon/Superlast
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano Superlast

color azul

(80 ±2° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

150 40 350 35-352 MIPG5 150 NSL5 35-353 MIPF5 150 NSL5 35-352-FD MIPG5 150 NSL5-FD

150 40 350 35-356 MIPG5 150 NSX5 35-357 MIPF5 150 NSX5 35-356-FD MIPG5 150 NSX5-FD

200 50 400 35-392 MIPG5 200 NSL5 35-393 MIPF5 200 NSL5 35-392-FD MIPG5 200 NSL5-FD

200 50 400 35-396 MIPG5 200 NSX5 35-397 MIPF5 200 NSX5 35-396-FD MIPG5 200 NSX5-FD
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1 Rotantes modelo K - En acero inoxidable I - Sujeción por pletina P

KI5
DIÁMETRO

(mm)

125 - 200

CARGA
(Kg)

500 - 700

CATEGORÍA

5

INOX

ø 125

ø 150

ø 200

124

137

161

158

158

158

132x110

132x110

132x110

105x80

105x80

105x80

M12

M12

M12

M12

M12

M12

4,0

4,0

4,0

3,5

3,5

3,5

60

60

60

164

195

242

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 43 650 35-860 KIPG5 125 NYL6 35-861 KIPF5 125 NYL6 35-860-FD KIPG5 125 NYL6-FD

150 45 700 35-866 KIPG5 150 NYL5 35-867 KIPF5 150 NYL5 35-866-FD KIPG5 150 NYL5-FD

150 45 700 35-868 KIPG5 150 NYX5 35-869 KIPF5 150 NYX5 35-868-FD KIPG5 150 NYX5-FD

200 50 700 35-872 KIPG5 200 NYL5 35-873 KIPF5 200 NYL5 35-872-FD KIPG5 200 NYL5-FD

200 50 700 35-874 KIPG5 200 NYX5 35-875 KIPF5 200 NYX5 35-874-FD KIPG5 200 NYX5-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 43 500 35-880 KIPG5 125 NPL6 35-881 KIPF5 125 NPL6 35-880-FD KIPG5 125 NPL6-FD

125 43 500 35-882 KIPG5 125 NPX5 35-883 KIPF5 125 NPX5 35-882-FD KIPG5 125 NPX5-FD

150 45 600 35-884 KIPG5 150 NPL5 35-885 KIPF5 150 NPL5 35-884-FD KIPG5 150 NPL5-FD

150 45 600 35-886 KIPG5 150 NPX5 35-887 KIPF5 150 NPX5 35-886-FD KIPG5 150 NPX5-FD

200 50 700 35-888 KIPG5 200 NPL5 35-889 KIPF5 200 NPL5 35-888-FD KIPG5 200 NPL5-FD

200 50 700 35-890 KIPG5 200 NPX5 35-891 KIPF5 200 NPX5 35-890-FD KIPG5 200 NPX5-FD

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC
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