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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1Rotantes modelo M - En acero inoxidable I - Sujeción por tornillo T

MI4
DIÁMETRO

(mm)

80 - 125

CARGA
(Kg)

60 - 200

CATEGORÍA

4

ø 80

ø 100

ø 125

81

91

104

123

123

123

72

72

72

M12

M12

M12

M8

M8

M8

2,5

2,5

2,5

46

46

46

108

128

155

INOX

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 28 70 34-100/01 MITG4 080 PCL4 34-100/01-FD MITG4 080 PCL4-FD

100 30 100 34-100/19 MITG4 100 PCL4 34-100/19-FD MITG4 100 PCL4-FD

125 32 125 34-100/41 MITG4 125 PCL4 34-100/41-FD MITG4 125 PCL4-FD

PC - Plástico/Caucho
Núcleo: Plástico color gris

Banda: Termo caucho color gris

(80 ±4° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 27 60 34-100/06 MITG4 080 PGL4 34-100/06-FD MITG4 080 PGL4-FD

100 30 70 34-100/22 MITG4 100 PGL4 34-100/22-FD MITG4 100 PGL4-FD

125 35 100 34-100/44 MITG4 125 PGL4 34-100/44-FD MITG4 125 PGL4-FD

PG - Plástico/Goma
Núcleo: Plástico color negro

Banda: Goma color negro

(80 ±4° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 35 100 34-100/08 MITG4 080 NCR4 34-100/08-FD MITG4 080 NCR4-FD

100 36 150 34-100/24 MITG4 100 NCR4 34-100/24-FD MITG4 100 NCR4-FD

125 36 175 34-100/46 MITG4 125 NCR4 34-100/46-FD MITG4 125 NCR4-FD

NC - Nylon/Caucho
Núcleo: Nylon color negro

Banda: Caucho elástico color azul 

(70 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

0 

<-> 

0 .. f+ .. A 

<-> 

0 .. f+ .. A 
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1

+150ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 40 175 34-100/26 MITG4 100 TLL4 34-100/26-FD MITG4 100 TLL4-FD

125 40 200 34-100/48 MITG4 125 TLL4 34-100/48-FD MITG4 125 TLL4-FD

TL - Termonyl
Núcleo: Monobloque de Termonyl

color blancuzco

(85 ±5° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +150oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 35 150 34-100/10 MITG4 080 TXT4 34-100/10-FD MITG4 080 TXT4-FD

100 35 175 34-100/28 MITG4 100 TXT4 34-100/28-FD MITG4 100 TXT4-FD

125 40 200 34-100/50 MITG4 125 TXS4 34-100/50-FD MITG4 125 TXS4-FD

TX - Termotex
Núcleo: Monobloque de Termotex

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +280oC

+280ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 35 175 34-100/284 MITG4 100 TTT4 34-100/284-FD MITG4 100 TTT4-FD

TT - Termofort
Núcleo: Monobloque de Termofort

(90 ±5° SHORE D)

Temperatura: -40oC a +350oC

+350ºC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 25 100 34-100/286 MITG4 100 TCT4 34-100/286-FD MITG4 100 TCT4-FD

TC - Termocaucho
Núcleo: Termotex color negro

Banda: Caucho color negro 

(85 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +250oC

+250ºC

i 

<-> 

0•-·1=============================~ 

i 

<-> 

0 +f.. .. A 
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1
(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 30 125 34-100/12 MITG4 080 NYL4 34-100/12-FD MITG4 080 NYL4-FD

80 30 125 34-100/14 MITG4 080 NYX4 34-100/14-FD MITG4 080 NYX4-FD

100 30 175 34-100/30 MITG4 100 NYL4 34-100/30-FD MITG4 100 NYL4-FD

100 30 175 34-100/32 MITG4 100 NYX4 34-100/32-FD MITG4 100 NYX4-FD

125 35 200 34-100/52 MITG4 125 NYL4 34-100/52-FD MITG4 125 NYL4-FD

125 35 200 34-100/54 MITG4 125 NYX4 34-100/54-FD MITG4 125 NYX4-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 30 120 34-100/16 MITG4 080 NPL4 34-100/16-FD MITG4 080 NPL4-FD

80 30 120 34-100/18 MITG4 080 NPX4 34-100/18-FD MITG4 080 NPX4-FD

100 30 170 34-100/34 MITG4 100 NPL4 34-100/34-FD MITG4 100 NPL4-FD

100 30 170 34-100/36 MITG4 100 NPX4 34-100/36-FD MITG4 100 NPX4-FD

125 35 200 34-100/56 MITG4 125 NPL4 34-100/56-FD MITG4 125 NPL4-FD

125 35 200 34-100/58 MITG4 125 NPX4 34-100/58-FD MITG4 125 NPX4-FD

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

100 33 175 34-100/38 MITG4 100 NSL4 34-100/38-FD MITG4 100 NSL4-FD

100 33 175 34-100/40 MITG4 100 NSX4 34-100/40-FD MITG4 100 NSX4-FD

125 35 200 34-100/60 MITG4 125 NSL4 34-100/60-FD MITG4 125 NSL4-FD

125 35 200 34-100/62 MITG4 125 NSX4 34-100/62-FD MITG4 125 NSX4-FD

NS - Nylon/Superlast
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano Superlast color azul

(80 ±2° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +80oC

<--> 

0 .. f.. .. A 

<--> 

0 .. t.. .u. A 

<--> 

0 .. t.. .u. A 
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1.4 - Rotantes para industria cargas medias

1Rotantes modelo F - En acero inoxidable I - Sujeción por tornillo T

FI4
DIÁMETRO

(mm)

80 - 125

CARGA
(Kg)

185 - 300

CATEGORÍA

4

ø 80

ø 100

ø 125

83

92

115,5

113

114

128

48

48

48

M12

M12

M12

8

8

8

3,0

3,0

3,0

45

45

45

107

128

156,5

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 38 185 34-900/02 FITG4 080 NYL5 34-900/02-FD FITG4 080 NYL5-FD

100 35 225 34-900/06 FITG4 100 NYL4 34-900/06-FD FITG4 100 NYL4-FD

100 35 225 34-900/08 FITG4 100 NYX4 34-900/08-FD FITG4 100 NYX4-FD

100 35 225 34-900/12 FITG4 100 NYL6 34-900/12-FD FITG4 100 NYL6-FD

125 37 300 34-900/18 FITG4 125 NYL5 34-900/18-FD FITG4 125 NYL5-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

80 34 250 34-900/04 FITG4 080 NPL5 34-900/04-FD FITG4 080 NPL5-FD

100 40 300 34-900/10 FITG4 100 NPL5 34-900/10-FD FITG4 100 NPL5-FD

125 40 300 34-900/14 FITG4 125 NPL5 34-900/14-FD FITG4 125 NPL5-FD

125 40 300 34-900/16 FITG4 125 NPX4 34-900/16-FD FITG4 125 NPX4-FD

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

INOX

<--> 
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