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1.1 - Ruedas de manutención

1Rotantes modelo A - Giratorios G

A4
DIÁMETRO

(mm)

200

CARGA
(Kg)

700

CATEGORÍA

4

SUJECIÓN POR ESPIGA CILÍNDRICA
EG - Estampado/Goma
Núcleo: Acero estampado y zincado

Banda: Goma color negro

(82 ±3° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

SUJECIÓN POR ADAPTADOR TUBULAR
EG - Estampado/Goma
Núcleo: Acero estampado y zincado

Banda: Goma color negro

(82 ±3° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

SUJECIÓN POR ADAPTADOR TUBULAR
NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (mm) (mm)’ (mm) (mm) (mm) (Kg) Código Referencia

200 36 155 155 240 35 115 200 34-912 AEG4 200 EGR4 D35

200 41 155 155 240 40 115 200 34-918/4 AEG4 200 EGR4 D40

(mm) (mm) (mm) (mm)’ (mm) (mm) (mm) (Kg) Código Referencia

200 48 155 155 240 45 115 200 34-922 AAG4 200 EGR4 D45

200 48 155 155 240 55 115 200 34-928/4 AAG4 200 EGR4 D55

(mm) (mm) (mm) (mm)’ (mm) (mm) (mm) (Kg) Código Referencia

200 50 - - 200 M38 500 700 34-950 ARG5 200 NPL5

AAG4 D45 AAG4 D55
NORMA EUROPEA

AEG4 D35 AEG4 D40
NORMA EUROPEA
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




