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1.5 - Rotantes para industria cargas pesadas

1 Rotantes modelo Q - Sujeción por pletina P

Q6
DIÁMETRO

(mm)

85 - 400

CARGA
(Kg)

225 - 1500

CATEGORÍA

6

ø 85

ø 100

ø 125

ø 150

ø 200

ø 250

ø 300

ø 400

85

95

115

130

163

197

232

300

80

98

115

135

162

195

232

300

150x110

150x110

150x110

150x110

150x110

150x110

150x110

150x110

121/105x80/59

121/105x80/59

121/105x80/59

121/105x80/59

121/105x80/59

121/105x80/59

121/105x80/59

121/105x80/59

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

65

65

65

65

65

65

65

119

144

150

177

200

250

300

350

475

HG - Hierro/Goma
Núcleo: Hierro fundido color negro

Banda: Goma color negro 

(75 ±2° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +70oC

EN - Estampado/Neumático
Núcleo: Acero estampado

Banda: Neumático color rojo

 (60 ±5° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 70 275 36-812/02 QPG6 125 HGB5 36-813/02 QPF6 125 HGB5 36-812/02-FD QPG6 125 HGB5-FD

150 40 350 36-812/04 QPG6 150 HGB5 36-813/04 QPF6 150 HGB5 36-812/04-FD QPG6 150 HGB5-FD

200 43 450 36-812/06 QPG6 200 HGB5 36-813/06 QPF6 200 HGB5 36-812/06-FD QPG6 200 HGB5-FD

250 45 500 36-812/08 QPG6 250 HGB5 36-813/08 QPF6 250 HGB5 36-812/08-FD QPG6 250 HGB5-FD

300 45 650 36-812/10 QPG6 300 HGB6 36-813/10 QPF6 300 HGB6 36-812/10-FD QPG6 300 HGB6-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

400 100 225 36-810 QPG6 400 ENB6 36-811 QPF6 400 ENB6 - -
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1.5 - Rotantes para industria cargas pesadas

1

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

085 70 750 36-820 QPG6 085 NYB6 36-821 QPF6 085 NYB6 36-820-FD QPG6 085 NYB6-FD

100 40 650 36-822 QPG6 100 NYB6 36-823 QPF6 100 NYB6 36-822-FD QPG6 100 NYB6-FD

125 43 650 36-824 QPG6 125 NYB6 36-825 QPF6 125 NYB6 36-824-FD QPG6 125 NYB6-FD

150 45 800 36-826 QPG6 150 NYB6 36-827 QPF6 150 NYB6 36-826-FD QPG6 150 NYB6-FD

200 45 800 36-828 QPG6 200 NYL6 36-829 QPF6 200 NYL6 36-828-FD QPG6 200 NYL6-FD

200 50 1000 36-830 QPG6 200 NYB6 36-831 QPF6 200 NYB6 36-830-FD QPG6 200 NYB6-FD

250 60 1000 36-832 QPG6 250 NYL6 36-833 QPF6 250 NYL6 36-832-FD QPG6 250 NYL6-FD

250 60 1200 36-834 QPG6 250 NYB6 36-835 QPF6 250 NYB6 36-834-FD QPG6 250 NYB6-FD

300 63 1200 36-836 QPG6 300 NYL5 36-837 QPF6 300 NYL5 36-836-FD QPG6 300 NYL5-FD

300 63 1200 36-838 QPG6 300 NYB6 36-839 QPF6 300 NYB6 36-838-FD QPG6 300 NYB6-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

100 70 1250 36-838/4 QPG6 100 POB6 36-839/4 QPF6 100 POB6 36-838/4-FD QPG6 100 POB6-FD

125 40 1400 36-838/6 QPG6 125 POB6 36-839/6 QPF6 125 POB6 36-838/6-FD QPG6 125 POB6-FD

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC

PO - Poliamida
Núcleo: Monobloque de poliamida

color blanco

(85° SHORE D)

Temperatura: -30oC a +80oC

AE - Aluminio/Poliuretano (Elasthane)
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano elástico

(elasthane) color verde

(83 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

160 50 550 36-844/4 QPG6 160 AEB5 36-845/4 QPF6 160 AEB5 36-844/4-FD QPG6 160 AEB5-FD

200 50 700 36-846 QPG6 200 AEB5 36-847 QPF6 200 AEB5 36-846-FD QPG6 200 AEB5-FD

AE - Aluminio/Poliuretano (Elasthane) Balonada
Núcleo: Aluminio color gris

Banda: Poliuretano elástico

(elasthane) color verde balonada

(83 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

125 50 400 36-840 QPG6 125 AEBB5 36-841 QPF6 125 AEBB5 36-840-FD QPG6 125 AEBB5-FD

160 50 550 36-842 QPG6 160 AEBB5 36-843 QPF6 160 AEBB5 36-842-FD QPG6 160 AEBB5-FD

200 50 700 36-844 QPG6 200 AEBB5 36-845 QPF6 200 AEBB5 36-844-FD QPG6 200 AEBB5-FD
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1.5 - Rotantes para industria cargas pesadas

1
(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

085 60 600 36-850 QPG6 085 HPB6 36-851 QPF6 085 HPB6 36-850-FD QPG6 085 HPB6-FD

125 50 500 36-852 QPG6 125 HPB6 36-853 QPF6 125 HPB6 36-852-FD QPG6 125 HPB6-FD

150 50 700 36-854 QPG6 150 HPB6 36-855 QPF6 150 HPB6 36-854-FD QPG6 150 HPB6-FD

200 50 1000 36-856 QPG6 200 HPB6 36-857 QPF6 200 HPB6 36-856-FD QPG6 200 HPB6-FD

200 57 1100 36-858 QPG6 200 HPB7 36-859 QPF6 200 HPB7 36-858-FD QPG6 200 HPB7-FD

250 50 1200 36-860 QPG6 250 HPB6 36-861 QPF6 250 HPB6 36-860-FD QPG6 250 HPB6-FD

250 57 1400 36-862 QPG6 250 HPB7 36-863 QPF6 250 HPB7 36-862-FD QPG6 250 HPB7-FD

300 50 1400 36-864 QPG6 300 HPB6 36-865 QPF6 300 HPB6 36-864-FD QPG6 300 HPB6-FD

HP - Hierro/Poliuretano
Núcleo: Hierro fundido color gris

Banda: Poliuretano color ocre 

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

150 50 850 36-866 QPG6 150 HFB6 36-867 QPF6 150 HFB6 36-866-FD QPG6 150 HFB6-FD

200 50 1000 36-868 QPG6 200 HFB6 36-869 QPF6 200 HFB6 36-868-FD QPG6 200 HFB6-FD

250 50 1500 36-870 QPG6 250 HFB6 36-871 QPF6 250 HFB6 36-870-FD QPG6 250 HFB6-FD

HF - Hierro fundido
Núcleo: Monobloque de hierro fundido

Temperatura: -90oC a +600oC

(Con cojinete a bolas

-40oC a +140oC)
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