
140

1.5 - Rotantes para industria cargas pesadas

1

UDPG8-FC - Freno de cabeza FC

Código Referencia

49-59/92 UDPG8 FC

Rotantes modelo U - Con rueda doble D - Sujeción por pletina P

UD8
DIÁMETRO

(mm)

150 - 400
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(Kg)

1250 - 5000
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(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

150 80x2 2000 38-504 UDPG8 150 HPB8 38-505 UDPF8 150 HPB8 38-504-FS UDPG8 150 HPB8-FS

200 80x2 2800 38-510 UDPG8 200 HPB8 38-511 UDPF8 200 HPB8 38-510-FS UDPG8 200 HPB8-FS

250 80x2 3600 38-520 UDPG8 250 HPB8 38-521 UDPF8 250 HPB8 38-520-FS UDPG8 250 HPB8-FS

300 80x2 4000 38-530 UDPG8 300 HPB8 38-531 UDPF8 300 HPB8 38-530-FS UDPG8 300 HPB8-FS

400 80x2 5000 38-540 UDPG8 400 HPB8 38-541 UDPF8 400 HPB8 38-540-FS UDPG8 400 HPB8-FS

HP - Hierro/Poliuretano
Núcleo: Hierro fundido color gris

Banda: Poliuretano color ocre 

(93 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

200 80x2 2600 38-512 UDPG8 200 HVB8 38-513 UDPF8 200 HVB8 38-512-FS UDPG8 200 HVB8-FS

250 80x2 3300 38-522 UDPG8 250 HVB8 38-523 UDPF8 250 HVB8 38-522-FS UDPG8 250 HVB8-FS

300 80x2 3800 38-532 UDPG8 300 HVB8 38-533 UDPF8 300 HVB8 38-532-FS UDPG8 300 HVB8-FS

400 80x2 5000 38-542 UDPG8 400 HVB8 38-543 UDPF8 400 HVB8 38-542-FS UDPG8 400 HVB8-FS

HP - Hierro/Vulkollan
Núcleo: Hierro fundido color gris

Banda: Vulkollan color ocre 

(92 ±3° SHORE A)

Temperatura: -40oC a +85oC

Freno direccional, convierte un rotante giratorio en fijo
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner
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