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1.5 - Rotantes para industria cargas pesadas

1

ESB - Estampado/Neumático Super Elástico
Núcleo: Llanta de acero estampado y zincado

Banda: Neumático super elástico

(65 ±3° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

250 84 450 37-802 QPLG7 250 ESB5 37-803 QPLF7 250 ESB5 37-802-FD QPLG7 250 ESB5-FD

300 93 700 37-812 QPLG7 300 ESB6 37-813 QPLF7 300 ESB6 37-812-FD QPLG7 300 ESB6-FD

400 104 950 37-922 QPLG7 400 ESB7 37-923 QPLF7 400 ESB7 37-922-FD QPLG7 400 ESB7-FD

Rotantes modelo Q - Sujeción por pletina P - Pletina larga L

QL7
DIÁMETRO

(mm)

250 - 400

CARGA
(Kg)

450 - 950

CATEGORÍA
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QPLG7-FC - Freno de cabeza FC

Código Referencia

49-59/72 QPLG7 FC

Freno direccional, convierte un rotante giratorio en fijo
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner
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