1.3 - Rotantes para colectividades, hosteleria, mobiliario clinico, etc...

Servicio de

B3

Rotantes modelo B - Sujecidn por pletina P

pud = — 2 > 4
2 50 51 51 70 60x60 45%45 Mé 2,0 1,5 28 M8
2 60 55 84 89 60x60 45%45 Mé 2,0 1,5 28 M8
263 55 84 89 60x60 45%45 Mé 2,0 1,5 28 M8
2 80 67 84 108 60x60 45%45 Mé 2,0 1,5 28 M8
2 100 86 106 132 76x70 60x50 M8 2,0 2,0 28 M8
2125 99 106 156 76x70 60x50 M8 2,0 2,0 28 M8
PC- Plastico/Caucho
Nucleo: Plastico color gris
Banda: Termo caucho color gris
(80 +4° SHORE A)
Temperatura: -20°C a +60°C
© -9 =
(mm)] (mm) (Kg) | Cddigo Referencia Cadigo Referencia Cddigo Referencia
60 22 = 40 33-78/6 BPG3 060 PCL3 33-79/6 BPF3 060 PCL3 33-78/6-FD BPG3 060 PCL3-FD
80 24 = 50 | 33-78/8 BPG3 080 PCL3 33-79/8 BPF3 080 PCL3 33-78/8-FD BPG3 080 PCL3-FD
80 2 =% 40 33-78/9 BPG3 080 PCB3 33-79/9 BPF3 080 PCB3 33-78/9-FD BPG3 080 PCB3-FD
100 30 = 70  33-80/16 BPG3 100 PCL3 33-81/16 BPF3 100 PCL3 33-80/16-FD BPG3 100 PCL3-FD
100 30 =& 80 33-80/18 BPG3 100 PCB3 33-81/18 BPF3 100 PCB3 33-80/18-FD BPG3 100 PCB3-FD
125 30 = 90 33-82/2 BPG3 125 PCL3 33-83/2 BPF3 125 PCL3 33-82/2-FD BPG3 125 PCL3-FD
125 30 == 100 33-82/3 BPG3 125 PCB3 33-83/3 BPF3 125 PCB3 33-82/3-FD BPG3 125 PCB3-FD
PG - Plastico/Goma
Ndcleo: Plastico color gris
Banda: Goma color gris
(75 £4° SHORE A)
Temperatura: -200C a +60°C
s —_
oY= A
(mm) (mm) (Kg) | Codigo Referencia Cédigo Referencia Cédigo Referencia
60 20 = 40  33-78 BPG3 060 PGL3 33-79 BPF3 060 PGL3 33-78-FD BPG3 060 PGL3-FD
80 21 = 50 |33-80 BPG3 080 PGL3 33-81 BPF3 080 PGL3 33-80-FD BPG3 080 PGL3-FD
00 28 = 70 33-80/2 BPG3 100 PGL3 33-81/2 BPF3 100 PGL3 33-80/2-FD BPG3 100 PGL3-FD
00 28 == 70 33-80/3 BPG3 100 PGB3* 33-81/3 BPF3 100 PGB3* 33-80/3-FD BPG3 100 PGB3-FD*
125 28 = 80 33-82/4 BPG3 125 PGL3 33-83/4 BPF3 125 PGL3 33-82/4-FD BPG3 125 PGL3-FD
125 28 == 80 | 33-82/5 BPG3 125 PGB3* 33-83/5 BPF3 125 PGB3* 33-82/5-FD BPG3 125 PGB3-FD*

* PGB con antihilos de plastico color gris
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Servicio

1.3 - Rotantes para colectividades, hosteleria, mobiliario clinico, etc...

NY - Nylon

Nucleo: Monoblogue de nylon
color blanco traslucido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25°C a +80°C

(

L/

N —_—
OF A=l |
(mm) (mm) (Kg) | Cddigo Referencia Cadigo Referencia Codigo Referencia
5 22 = 55 33-78/2 BPG3 050 NYL3 33-79/2 BPF3 050 NYL3 33-78/2-FD BPG3 050 NYL3-FD
60 22 = 60 | 33-78/4 BPG3 060 NYL3 33-79/4 BPF3 060 NYL3 33-78/4-FD BPG3 060 NYL3-FD
80 22 = 60 33-80/12 BPG3 080 NYL3 33-81/12 BPF3 080 NYL3 33-80/12-FD BPG3 080 NYL3-FD
100 28 = 90 | 33-80/6 BPG3 100 NYL3 33-81/6 BPF3 100 NYL3 33-80/6-FD BPG3 100 NYL3-FD
125 28 = 100 33-82/7 BPG3 125 NYL3 33-83/7 BPF3 125 NYL3 33-82/7-FD BPG3 125 NYL3-FD

NP - Nylon/Poliuretano

Ndcleo: Nylon color blanco traslicido
Banda: Poliuretano color ocre oscuro
(96 £2° SHORE A)

Temperatura: -300C a +80°C

> —
o4 ER
(mm) (mm) (Kg) | Codigo Referencia Cédigo Referencia Cédigo Referencia
63 22 = 40 33-78/7 BPG3 063 NPL3 33-79/7 BPF3 063 NPL3 33-78/7-FD BPG3 063 NPL3-FD
80 22 = 60 | 33-80/1 BPG3 080 NPL3 33-81/1 BPF3 080 NPL3 33-80/1-FD BPG3 080 NPL3-FD
100 27 = 90 33-80/5 BPG3 100 NPL3 33-81/5 BPF3 100 NPL3 33-80/5-FD BPG3 100 NPL3-FD
125 27 = 100 33-82/6 BPG3 125 NPL3 33-83/6 BPF3 125 NPL3 33-82/6-FD BPG3 125 NPL3-FD
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