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1.3 -  Rotantes para colectividades, hostelería, mobiliario clínico, etc...

1

INOX

Rotantes modelo B - En acero inoxidable I - Sujeción por tornillo T

BI3
DIÁMETRO

(mm)

60 - 125

CARGA
(Kg)

40 - 100

CATEGORÍA

3

PC- Plástico/Caucho
Núcleo: Plástico color gris

Banda: Termo caucho color gris

(80 ±4° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

PG - Plástico/Goma
Núcleo: Plástico color negro

Banda: Goma color gris

(75 ±4° SHORE A)

Temperatura: -20oC a +60oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

60 22 40 33-84/06 BITG3 060 PCL3 33-85/06 BITF3 060 PCL3 33-84/06-FD BITG3 060 PCL3-FD

80 24 50 33-84/08 BITG3 080 PCL3 33-85/08 BITF3 080 PCL3 33-84/08-FD BITG3 080 PCL3-FD

100 30 70 33-84/26 BITG3 100 PCL3 33-85/26 BITF3 100 PCL3 33-84/26-FD BITG3 100 PCL3-FD

125 30 90 33-84/54 BITG3 125 PCL3 33-85/54 BITF3 125 PCL3 33-84/54-FD BITG3 125 PCL3-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

60 20 40 33-84/0 BITG3 060 PGL3 33-85/0 BITF3 060 PGL3 33-84/0-FD BITG3 060 PGL3-FD

80 21 50 33-84/1 BITG3 080 PGL3 33-85/1 BITF3 080 PGL3 33-84/1-FD BITG3 080 PGL3-FD

100 28 70 33-84/3 BITG3 100 PGL3 33-85/3 BITF3 100 PGL3 33-84/3-FD BITG3 100 PGL3-FD

125 28 80 33-84/6 BITG3 125 PGL3 33-85/6 BITF3 125 PGL3 33-84/6-FD BITG3 125 PGL3-FD
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1.3 -  Rotantes para colectividades, hostelería, mobiliario clínico, etc...

1

NY - Nylon
Núcleo: Monobloque de nylon

color blanco traslúcido

(70° SHORE D)

Temperatura: -25oC a +80oC

NP - Nylon/Poliuretano
Núcleo: Nylon color blanco traslúcido

Banda: Poliuretano color ocre oscuro

(96 ±2° SHORE A)

Temperatura: -30oC a +80oC

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

60 22 50 33-84/02 BITG3 060 NYL3 33-85/02 BITF3 060 NYL3 33-84/02-FD BITG3 060 NYL3-FD

80 22 60 33-84/22 BITG3 080 NYL3 33-85/22 BITF3 080 NYL3 33-84/22-FD BITG3 080 NYL3-FD

100 28 90 33-84/5 BITG3 100 NYL3 33-85/5 BITF3 100 NYL3 33-84/5-FD BITG3 100 NYL3-FD

125 28 100 33-84/9 BITG3 125 NYL3 33-85/9 BITF3 125 NYL3 33-84/9-FD BITG3 125 NYL3-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

63 22 50 33-84/07 BITG3 063 NPL3 33-85/07 BITF3 063 NPL3 33-84/07-FD BITG3 063 NPL3-FD

80 22 60 33-84/2 BITG3 080 NPL3 33-85/2 BITF3 080 NPL3 33-84/2-FD BITG3 080 NPL3-FD

100 27 90 33-84/4 BITG3 100 NPL3 33-85/4 BITF3 100 NPL3 33-84/4-FD BITG3 100 NPL3-FD

125 27 100 33-84/8 BITG3 125 NPL3 33-85/8 BITF3 125 NPL3 33-84/8-FD BITG3 125 NPL3-FD
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