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Servicio

1.2 - Rotantes para mobiliario y cargas ligeras

G1

Rotantes modelo G - Sujecion por pletina P
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2 40 38,5 - 62,5 4LTx47 33x33 M5 2,0 2,0 24 Remachado
250 43,5 77 67,5 4LTx47 33x33 M5 2,0 2,0 24 Remachado
263 50,0 77 80,0 4LTx47 33x33 M5 2,0 2,0 28 Mé
2 80 58,5 77 98,0 4LTx47 33x33 M5 2,0 2,0 28 Mé
NP - Nylon/Poliuretano
Nucleo: Nylon color blanco trasldcido
Banda: Poliuretano color rojo
(96 £2° SHORE A)
Temperatura: -30°C a +80°C
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(mm)] (mm) (Kg) | Cadigo Referencia Caodigo Referencia Caodigo Referencia
40 18 = 35 25-140 GPG1 040 NPL1 25-141 GPF1 040 NPL1 - -
50 18 = 40 | 25-150 GPG1 050 NPL1 25-151 GPF1 050 NPL1 25-150-FD GPG1 050 NPL1-FD
63 22 == 50 25-160 GPG1 063 NPL1 25-161 GPF1063 NPL1 25-160-FD GPG1 063 NPL1-FD
80 22 = 60 | 25-180 GPG1 080 NPL1 25-181 GPF1080 NPL1 25-180-FD GPG1 080 NPL1-FD
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