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1.6 - Rotantes y productos especiales

1

SUJECIÓN POR PLETINA

SUJECIÓN POR TORNILLO

(mm) (mm) (mm) (mm)’ (mm) (mm) (Kg) Código Referencia

14 10 5 1,5 31 20 3,0 10 40-100 BO 14

19 12 7 2,0 36 23 3,0 12 40-104 BO 19

24 17 14 2,0 49 30 3,5 15 40-108 BO 24

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)’ (Kg) Código Referencia

19,0 23 27 14 M6 30 40-112 BO-R 19

25,4 31 36 18 M8 45 40-114 BO-R 25

25,4 46 35 15 M10 60 40-116 BO-RR 25

Bolas omnidireccionales BO

Rotantes modelo I - Sujeción por pletina P - Giratorios G

BO

IPG

DIÁMETRO
(mm)

14 - 25

DIÁMETRO
(mm)

58

CARGA
(Kg)

10 - 60

CARGA
(Kg)

200

 
 

 

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia

58 35 53 96 200 40-154 IPG 058 NVB5

70

NV - Nylon/Fibra de vidrio

Acero estampado de construcción muy robusta.
Sujeción del soporte por pletina romboidal de 2 agujeros.
Cabeza giratoria provista de rodamiento de bolas de precisión, sellada
(sin mantenimiento).
Ruedas extremadamente fuertes, en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Provistas de anti-hilos metálicos.

Temperatura de trabajo: -30oC a + 80oC.
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1.6 - Rotantes y productos especiales

1 Rotantes modelo N - Sujeción por pletina P - Giratorios G

Plataforma giratoria + 3 rotantes giratorios

NPG

TM - Trimovi

DIÁMETRO
(mm)

50

CARGA
(Kg)

160 - 270

CARGA
(Kg)

480 - 810

Sujeción del soporte por pletina de 4 agujeros M6.
Cabeza giratoria con una hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas 
por cazoleta envolvente. Sistema sin pivote central. 
Acabado del soporte: Bicromatado.
La carga queda dentro del perímetro de la cabeza giratoria. Las dos ruedas permiten 
el efecto diferencial, lo que facilita el desplazamiento y el posicionamiento.

¡Capaces de soportar 270 Kg. con una altura total de 64 mm.!

Plataforma giratoria (Trimovi) compuesta de una base triangular (sobre la

cual se fijan tres rotantes) de 12 mm de  espesor y una cabeza giratoria

(sobre la cual se fija el elemento  a transportar).

Se utiliza preferentemente para escenarios móviles en

Teatros, Salas de Conferencias, etc.

Incorporan tres rotantes de la serie NTG5 o de la serie FTG4.

Tornillo M6

51

40-160
NPG 050 NYL0

40-164
NPG 050 HPL0

40-168
NPG 050 AML0

Material

(mm) (mm) (mm) (mm) (Kg) Código Referencia

150 14x2 50 64 Nylon 160 40-160 NTG5 050 NYL0

200 14x2 50 64 Nylon - Poliuretano 160 40-164 NTG5 050 HPL0

250 14x2 50 64 Acero mecanizado 270 40-168 NTG5 050 AML0

40-160
NPG 050 NYL0

40-164
NPG 050 HPL0

40-168
NPG 050 AML0

34-620
FTG4 080 HPB4

ROTANTES QUE SE MONTAN

(kg)
Código Referencia

97 480 40-174 TM-NTG5 050 NY

97 480 40-176 TM-NPG5 050 HP

97 810 40-178 TM-NPG5 050 AM

139 675 40-194 TM-FTG4 080 HPB4
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