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1.6 - Rotantes y productos especiales

Servicio de

Cédigo

41-01

Tubo Redondo

Cédigo

40-08/21
40-08/23
40-08/26
40-08/29
40-08/32

Caodigo

46-421
46-423
46-424
46-425
46-428
46-429

Referencia

CR

Referencia

AE-R.19-21 M10
AE-R.22-23-M10
AE-R.24-26-M10
AE-C.20-21,5-M10
AE-C.22-24-M10

Referencia

PG-R22
PG-R25
PG-R32
PG-R35
PG-C25
PG-C30

CR

Cantonera ranurada

Sujecion lateral mediante tornillo y tuerca.
Para solicitar esta sujecion, afadir CR a la referencia, o cddigo del rotante correspon-

diente.

Perfiles metélicos (estanterias ranuradas, expositores,...).

Para cargas ligeras.

AE

Adaptador expansivo

Se introduce dentro del tubo y se asegura su fijacion mediante el giro del tornillo hacien-

do expandir el cuerpo de plastico.
Pies de tubo (para cargas ligeras).

Para solicitar esta sujecion, afadir AE a la referencia, o cddigo del rotante e indicar el g
interior del tubo. Los modelos estandar disponibles son los siguiente:

Tubo Cuadrado
Tubo @ interior mm Cédigo Referencia Tubo g interior mm
Redondo 19-21 40-09/21 AE-C.20-21,5-M10  Cuadrado 20-215
Redondo 22-23 40-09/24 AE-C.22-24-M10 Cuadrado 22-24
Redondo 24-26 40-09/27 AE-C.25-27-M10 Cuadrado 25-27
Redondo 27-29 40-09/32 AE-C.30-32-M10 Cuadrado 30-32
Redondo 30-32 40-10/38 AE-C.36-38-M12 Cuadrado 36-38
Paragolpes

Tubo

Redondo

Redondo

Redondo

Redondo

Cuadrado

Cuadrado
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