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1.6 - Rotantes y productos especiales

1

Código Referencia

Altura de 

montaje

(mm)

40-230 FCF 200 200  2 205 170 152x114 127x63,5 12

Código Referencia
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

40-232 FC 125 140x110 105x80 11 136 169 163,5-166

40-234 FC 150 140x110 105x80 11 164 204 198,5-201

40-236 FC 200 140x110 105x80 11 205 245 239,5-242

Frenos de suelo

Frenos de suelo

FCF

FC

Construcción muy robusta.

Pie en goma elástica de grosor considerable, que asegura un agarre firme al suelo.

Los frenos de suelo se atornillan debajo del equipo (a una altura de montaje sobre el pavimento 

indicada en los cuadros) y permiten inmovilizar el mismo, accionando el pedal, lo que provoca la 

presión del freno sobre el pavimento.

Estos aparatos no están diseñados para elevar las cargas.

El freno se desbloquea instantaneamente cuando se presiona el pedal.

La fuerza a aplicar no varia con la carga del aparato a inmovilizar.

Freno de suelo construido en acero estampado.

Pie en goma elástica para asegurar un agarre firme al suelo.

Los frenos de suelo se atornillan debajo del equipo (a una altura de montaje sobre el pavimento 

indicada en los cuadros) y permiten inmovilizar el mismo, accionando el pedal, lo que provoca la 

presión del freno sobre el pavimento.

Estos aparatos no están diseñados para elevar las cargas.

El freno se desbloquea instantaneamente cuando se presiona el pedal.

Contraido Extendido Recomendado
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner
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