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1.6 - Rotantes y productos especiales

1

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia Código Referencia

075 105 600 40-172 LPG5 075 NVB5 40-173 LPF5 075 NVB5 40-172-FS LPG5 075 NVB5-FD

(mm) (mm) (Kg) Código Referencia Código Referencia

035 58 100 40-180 TTG2 035 HPB2 40-184 TPG2 035 HPB2

Rotante para maquinaria

Rotantes modelo T - Sujeción por tornillo T o por pletina P - Giratorios G

LP5

TTG2 - TPG2

DIÁMETRO
(mm)

75

DIÁMETRO
(mm)

35

CARGA
(Kg)

600

CARGA
(Kg)

100

Soporte de estampado de gruesa chapa de acero.

Robusto pivote central de acero.

Doble hilera de bolas en la cabeza giratoria, con engrasador.

Rueda de Poliamida reforzado con fibra vidrio, rodamientos de

bolas en el eje.

Están especificamente diseñados para soportar la máxima carga

con la mínima altura.

Tienen una rueda de ø75x50 mm. para una distribución máxima de

la carga con la menor altura posible.

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN-933 M6x42 mm.

Acabado de los soportes: Zincado plateado.

Sujeción de los soportes en dos versiones:

 - Por tornillo (TTG): M-10

 - Por pletina (TPG) de 2,0 mm. de espesor.

Soporte de acero estampado de 2,0 mm. de espesor.

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

Robusto pivote centra de acero (remachado) en soportes TPG.

Núcleo de hierro y banda de poliuretano.

Cojinetes de bolas.
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner
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