
146

1.6 - Rotantes y productos especiales

1

(kg)
Código Referencia

160 20,2 180 40-190 SEF 160 PG

(kg)
Código Referencia

150 50 569 152x106 114x64 750 40-222 JA-150

200 50 620 152x106 114x64 1000 40-224 JA-200

Rotantes para subir escaleras

Rotante escamoteable

Rotantes giratorios con brazo de elevación

SE

BTG1

JA

CARGA
(Kg)

180

CARGA
(Kg)

40

CARGA
(Kg)

750 - 1000

Conjunto compuesto de tres ruedas con núcleo de Plástico y ban-

daje de Goma PG de ø160 mm.

Soporte triangular fijo SEF con cojinete de rodillos (ø20mm.

x55mm.) para montar directamente sobre el eje de la carretilla.

La anchura total del soporte y tornillos: 70mm.

Así que una de las ruedas encuentra un obstáculo (como un 

bordillo o un escalón) el soporte gira sobre su centro y presenta la 

siguiente rueda en lo alto del obstáculo, permitiendo así continuar 

facilmente el desplazamiento.

Rueda en núcleo de termoplástico con banda de rodadura en 

caucho de gran durabilidad.

Soporte en acero estampado (zincado).

Carga máxima de 40Kg.

Temperatura de trabajo -20oC a +60oC.

Sistema de blocaje actúa con un recorrido de 10mm a 12Kg de 

carga.

Perfecta para uso en escaleras de constante movilidad.

Fijación por pletina rectangular vertical.

Soporte de acero mecanizado y electrosoldado.

Acabado de los soportes: Pintado color negro.

Cuatro rotantes modelo JA se atornillan a los costados del equipo 

(carretón) mediante la pletina lateral, quedando las ruedas sin tocar el 

suelo. Accionando la rosca superior descienden las ruedas hasta el suelo, 

permitiendo desplazar el equipo.

Recorrido de elevación: 75 mm.

(mm) (mm) (mm) (Kg) Código Referencia

50 18 70 40 40-204 BTG1 050 PCL1-EPR

50 18 70 40 40-205 BTF1 050 PCL1-EPR
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner
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